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ВВЕДЕНИЕ 


(е каждым годом повышаются требования к архитек- 
турной выразительности зданий и их художественно-де- 
коративному оформлению, Архитектурная и художест- 
венная выразительность здания в целом в значительной 
степени определяется качеством отделочных и худо- 
жественно-декоративных работ, являющихся заверша- 
ющими в комплексе строительных работ. 

В числе отделочных работ большое значение имеют 
малярные, водятся к нанесению окрасочных 
составов на и конструкций, частей зданий и 
сооружений дл ния их долговечности, придания 
им красивого создания нормальных санитарно- 
гигиенических луатации помещений. В об- 
щественных зданиях широко применяют отделку кра- 
сочными составами высокого качества и декоративности, 
а также целый комплекс различных по своему харак- 
теру декоративных альфрейно-живописных работ. 

Повышенная декоративность поверхностей достига- 
ется применением составов с матирующими добавками 
(воск, каучук и др:); отделкой окрашенных поверхностей 
цветными филенками; обработкой под шероховатую 
фактуру; присыпкой песком, минеральной и стеклянной 
крошкой; отделкой элементов интерьера лакирование 
бронзированием;ауванекотораис уада ане 
сусальным золотом. При отделке монумен о а 

й используют декоративную живопись орна 
ружении сюжетно-тематическую, выполняемую 
ментальную и ой, энкаустикой, термодекори- 
техникой фрески, темперои; 

альной живописью, сграффито. 
рованием, минер йно-живописных работ связана с 

Пехпология ЕВ материалов — пиг- 

применением самых Р 


аполнителей, грунтовок и шпатлевок, связу- 
ментов и а составов, лаков, растворителей, ряда 
ющих, окр ных материалов. Среди них есть новые эф- 
вспомогатель долговечные отделочные материалы — 


фективные и 


 олифы, лаки и краски, особ; 
нашей страны изготовляет 
7 изделия, инструменты по Государст ен 
юзным стандартам (ГОСТ), техническим у 
(ТУ), отраслевым стандартам (ОСТ) и др. ГО 
по мере необходимости пересматрив 


ленность 


> Профессиональное мастерство и культурно-тех 
кий уровень строителей приобретают особое 
Подготовка квалифицированных рабочих для 
‚аслей народного хозяйства, в том числе для с1 
ва осуществляется в профессионально-техни 
училищах. 


ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 


1 СВЕТ И ПРИРОДА ЦВЕТА 


Общие сведения. Цвет то свойство тел вызывать 
определенное зрительное ощущение в соответствии со 
спектральным соста! т отражаемого 
или испускаемого, и ) го учения. Цвет как 
явление изучаетс 

Учение, предс 
физики, физиолс т 
называется цветоведен 
зическую теорию ц 
и количественного 
влияния цвета на у 
зрения физиологии, психологии и эстетики. Знание этого 
предмета — важнейшее условие правильного решения 
вопросов, возникающих при создании искусственной 
цветовой среды человека, предпосылкой сознательной 
оценки и квалифицированной реализации принимаемых 
решений. 

Свет — это лучистая энергия, излучаемая светя- 


щимися предметами — солнцем, электрической лампои, 
виде электромагнитных волн, 


зокупность данных 
сящихся к цвету, 
ние включает фи- 
я, вопросы измерения 
цвета (колориметрии), 
ссматриваемые с точки 
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тично отражается, частично проникает в глубь тела 
сая по мере проникновения в толщу вещества, их Е 
угасания зависит от характеристики лучевого пе ли 
свойств вещества, в которых происходит процесс; 
в этом случае говорят, что поверхность поглощает лучи, 
сти от того, какое расстояние успевает 
В ея луч, проникая в глубь тела, до пол- 
о ания все тела условно подразделяют на про- 
ного П 
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„4 еи непрозрачные. Абсолютно 
чей считают только вакуум, 
воздух, воду, стекло, хрусталь 
Металлы принято считат 


пластмасс. 
атовое стекло — полупро, 


Фарфор, ^ 


ла к тому или иному виду условно к 
факторов и прежде всего от толщины 
4 У характеристики лучевого потока; На дне океана, 
слоя и толстым слоем прозрачной для солнечных 
Г ды царит полный мрак. Листок непрозрач- 
Е доведенный до минимальной толщины, ста- 
 новится прозрачным для обычного света, пропуская 
| преимущественно зеленые лучи. Тела, непрозрачные 


° для лучей видимого спектра, прозрачны для рентгенов- 


ских лучей. 
Отражение лучей. Луч света, падая на гладкую по- 
верхность, отражается от нее под тем же углом, под 
которым упал, т.е. угол падения луча равен углу его 
отражения. Шо характеру отражения лучей света поверх- 
ности подразделяют на несколько видов. 
Зеркальные — это поверхности, которые отражают 
практически весь лучевой поток под тем же углом к 
поверхности, не рассеивая его. Поверхности, отражаю- 
щие значительную часть лучей в направлении, близком 
к зеркальному, но несколько рассеивающие их, назы 
ваются глянцевыми. Примером являются поверхности, 
ные Эмалевыми красками. Этот вид отражения 
реходным, образующим ряд ступеней меж 
ду ГЕхалеными И матовыми поверхностями. 
Е ротерхностям свойственно диффузии 
ьтатом ние брата. которое явл яец ва 
Рода па 4 шероховатости их. Примеро! а 
ч Остей много: свежая затверде8“ 
ТОН, стена, покрытая клеевой краской! 
оме Я Киеп. 
тем, КР Кающие поверхности разли 
поток отра М соотношении падающий 
поиленус, жается или поглощается: падая 
а по света и дисперсия. Луч света, ед"! 
ость Ипереходяіз одной е 
Пан е первоначальное направте тре 
" Проходя через стеклянну 26 
У ч преломляется дважды И А5 
рашен 


чаютс? 


на НИ 


ну! 


сле, 
красных лу 


Если ИЗ ‹ 
либо цвета, 
вторую ПР 
отклонится, 
не изменяя 
ются однор 
тӧпоѕ — од 

Вышедшь 
собрать лин 
ране пятно ( 

Разложен 
лучи устано: 
лучей. 
Деле 

мых у 


полоску с радужным чередованием цветов — спектр. 
Это явление получило название дисперсии света (лат. 
аіѕрегѕіо — рассеяние). Ряд опытов, поставленных Иса- 
аком Ньютоном, положил начало изучению дисперсии 
света. В спектре различают семь основных цветов, 
постепенно переходящих из одного в другой, занимая 
в нем участки различного размера (рис. 1). Это объяс- 
няется тем, что цветные лучи, входящие в состав белого 
света, неодинаково преломляются призмой, Наимень- 
шее отклонение от первоначального направления полу- 


чает красная часть спектра, наиб шее фиолетовая, 
следовательно, наименьший показатель преломления у 
красных лучей, наиболь фиолетовых 


Если из спектра выделить 
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За пределами видих тра кит область 
невидимых лучеи химЬ КТ Е ультрафиолето- 


вых и теплых инфракрас 

Оптика, рассматривг 
тывает излучения инфр 
лее 770 нм, видимые 
летовые — менее 380 нм (см. рис, 1) 

Ахроматические и хроматические тона. В зависимо- 
сти от спектрального состава отражаемого лучевого 
потока поверхности делят на две группы: ахроматиче- 
ские (бесцветные) и хроматические (цветные) 

Ахроматические поверхности обладают свойством 
отражать лучевой поток одинаково всеми частями ви- 
Димого спектра. Эти поверхности вызывают ощущение 

елых, черных и всех промежуточных серых тонов. 
одобные отражения лучевого потока называются, 
Неизбирательными, они отличаются друг от друга 


коэффициентом отражения, определяющим его свет- 
оту. 
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Ахроматическая шкала, которой пользуются для ви- 
зуального определения коэффициента отражения света 
поверхностью, представляет собой набор выкрасок бес- 
цветных тонов различной светлоты — от белого до чер- 
ного, 

Строго говоря, трудно отыскать поверхности чистого 
ахроматического тона. Известны различные виды теплых 
и холодных тонов, которые условно в обиходе принято 
называть серыми, но в которых имеется примесь спек- 
тральных цветовых тонов. 

Хроматические, или цветные, поверхности обладают 
свойством избирательного отражения лучей. В потоке 
отраженного света пре т 
лучи одного или нескол 


бт 


монохроматические 


Хромат ические поверхности отличаются цветовым 
тоном, светлотой и насыщенность 

Цветовой тон — основ х ристика цвета, 
определяемая длинои ›ответствует 
преобладающему монох учению. Ес- 
тественным рядом |8 Сг ектр сол- 
нечного света. 

Светлотой назы ‹ ‹ ого же 
цветового тона от чисто б рально- 
го цвета. Оценивается ›тражения. 
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Следует обратить вниман 
тивного восприятия цвета по ср 
ческими измерениями. Так, спектральные 


цвета, имею- 
щие в колориметрии одинаковую предельную чистоту 
цвета, воспринимаются как различные по насыщенности. 
Желтый кажется минимально насыщенным, фолето- 
ВЫЙ самым насыщенным. Кроме того, при изменении 
насыщенности цвета создается впечатление изменения 


его цветового тона, хотя колориметрические измерения 
показывают, что 


тон остается прежним (постоянная 
длина волны). 


2 СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ 
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ВН Твенного выражения цвета — заложены три ос- 
Цвета: красный, фиолетовый и зеленый. Тона, 
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получаемые от смешения л 
вают практически все сущест 
Существует два основных соба оптического сме- 
шения цветов: слагательноє читательное. 
Слагательное смешение ветов заключается в сле- 
дующем. На темный экран авляют одновременно 
три монохроматических пучка света: фиолетовый 
(^— 435,8 нм), зеленый (2— 546,1 нм) и красный (а 
= 700 нм), подобрав угол отклонения пучков света 180 
чтобы цветные изображения частично перекрывали од 
другое, а центральная часть освещалась тремя в 
света (рис. 2, а). При этом условии участок экрана; т 
Щенный зеленым и красным светом, покажется же н 
Красным и фиолетовым — пурпурным; фиолетт 
Едем голубым. Средняя часть, освещенная ине 
Рех видов, будет белая, как освещенная ахр шений 
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При вычитательном с/ 
тического белого све 
экран, одновременно три светофильтра так, чтобы 
они частично перекрыв один другой (рис. 2, 6). Каж- 
дый из светофильтров пропус лучи только одного 
цвета — желтые, пурпурные и г ые, поглощая основ- 
ные цвета спектра — красные, фиолетовые и зеленые. 

При этом на участке, защищенном желтым и голубым 
фильтрами, в местах, где они взаимно перекрываются, 
а не проникли фиоле- 
защищенном желтым 
и пурпурным (поглощает 


ют взаимодопол- 


эв на пути ахрома- 
вещающего белый 
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р которые вместе поглощают всел 
будет черной. 713 25 
А 3 сказанного следует, что фильтры, 
спектральных лучей, а другую — поглощ 
арт Их из белого пучка света. Такой с 

тов называется вычитательным, или субт 

ледует обратить внимание нато у ы Рактивным, 
и СУбтракт Н 
ИВНОМ способах смешения 


льном опыте. Недостатки источников свет 
, других материальных факторов иногда не "Филу 
получить абсолютных результатов, оз 

Смешение цвета достигается и другими А 
Смешение цвета с помощью вертушки позвод Ре 
жить стробоскопический (греч. зігоБоѕ — круж 
р!б — смотрю) эффект, основанный на способи 
Сохранять некоторое время зрительное ощу 
того, как действие раздражителя прекратится 
окрашенный или оклеенный цветной бумагой а с. к 
тов, близких к спектральным, при быстром о 
кажется серым. В данном случае фактического Зо 
цвета нет, но ощущение серого тона возникает в т 
как результат особенностей восприятия. и 

Этот способ смешения используют и для получения 
цветной поверхности различной насыщенности; для этого 
поверхность диска заполняют цветной и белой бумагойв 
различных соотношениях. 

Следующий пример показывает способ пространст- 
венного оптического смешения цвета при наложения 
красок трех спектральных тон‹ 1астыми отдельными пят- 
нами (рис. 2, в), При рассма зании рисунка уже нане- 
значительном удалении возникает ощущение еще трех 
цветов — оранжевого, зеленого и фиолетового, Средняя 
часть, покрытая пятнами всех трех цветов, вызывает ощу- 
щение ахроматического (в известной степени) тона: Здесь 
следует подчеркнуть субъективность характера смешения 
цвета. 

Этот принцип используется при созда 
композиций, он лег в основу исканий художнике 
прессионистов. 

Если даже в условиях физического опыта ре 
Получается относительным, то при смешен 
Красок отклонение от идеала всегда нескольК 
_ Механическое смешение красок — наиболее 
они необ еар 
, Н Оставов на основе ограниченного 

гментов. 

Образование нового цвета (рис. 2,0) 
эвным образом по прин бт активного с 
ципу:субтр 

ЧТО цвет пигмента может только ЗЕ ] 
С иной степени к цвету спектралії ульта : 
ханизм возникновения цвета в Р ‘ловли 80 
Нтов достаточно сложен, ОбУСЛЭ кази 
Результатов идеального 01° 


Ро 
тола 


АСТваму 
т обн ару. 
ение! з. 
Ости глаз 
Щение пос 


нии мозаичных 
в-ИМ: 


зульта" 
ентный 


та, 


ношен 
к световому 


жаемый в процен; 

Первые две ха 
графического опр: 
вержденной в 1931 
товедению. 

На рис. З, а пр 
график, на которо) 
А32 Сәд А 

елый цвет. 


а П 
тя, Д" 
м семь К 

вра. е 

Ого с цен 

Икает т 

| 


ў пространст. 
и наложении 
‚ельнымипят. 
ка уже на не 
ие еще тре 


ого. Средн 
ает ошу 


влиянии 


мешения и интенсивность пигмен- 
ть цвет при разбавлении другими 


е на результат с 
тов (свойство их сохраня 
красками), 


3 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЦВЕТА 


Д. я численного определения цвета поверхнос- 
л т 
Й рекомендуется принимать следующие характер 
теи 


стики: 

цветовой тон, оценив ); 
(ламбда), выражаемый в нанометрах (нм); вли 

чистоту цвета Р, оцениваемую степенью при е 
цвета к чистому спектральному и выражаемую в дол 
единицы; 7 

коэффициент отражения 0 (ро), представляющий от- 
ношение светового потока, отраженного от поверхности; 
к световому потоку, падающему на поверхность, выра- 
жаемый в процентах. Л 

Первые две характеристики предусмотрены системой 
графического определения цв мотренной и ут- 
вержденной в 1931 г. Международно иссией по цве- 
товедению. 

На рис. 3, а представлен Ме 
график, на котором нанесена кр; 
с длиной волны А = 400...700 нм 
жен белый цвет. 

Помимо основной кривой нагр 


аемый длиной волны излучения А 


ный цветовой 
тральных цветов 
ередине располо- 


афике нанесены девять 
их чистоту каждого 
ивается проведени- 
Цвета к белому. До- 
цифровые обозначе- 
У цвета. Первая кри- 
та, имеет обозначе- 
Рального цвета равна 
ривая имеет обозна- 
а этой кривой, 90 9%. "эн нзетозесоа 


Дополнительных кривых, определяющ 
спектрального цвета, которая устанавл 
ем прямой от чистого спектрального 
полнительные кривые линии имеют 


ния, по которым оп 
вая 


и пурпурные цвета, отсутству- 


расного цветов 
. ля 
характеристика аери 


ета, 
на противопо- 


Р ` 


3 Международный цветовой график: 


„белый с цифровыми показате 
в — черно-6 Цветная Лями чисто, 
волны пурпурного ц Р оаа 


а) 


У 520 


= например, А = 592 нм, Р 
И графика цвет, имеющий длину та : 
ММ прямую от найденной точки ополнит отори 
Месте пересечения прямой „точку (бозї 
мМеющей отметку 48, Стави е 


и 
Яет Цвет, имеющий данные Ч 


%. С помощью гра- 
ополнительные цвета, 
‚ пересекающей весь 


15 


ходящий через точку Е. Допуст 
делить дополнительный цвет ко ИМ, нес. 

лны 2 — 600 нм. Проводя прямую 8 М 
а кривой через точку Е, пересечем Жо д 
ложной стороны. Место пересечения Кол: спр 


Ш) 
‘метке 490, которая обозначает темно-голуб ке я 
линой волны = 490 нм. Й цве 


Третья количественная оценка цвета — коэффи 
‘отражения света 0 поверхностями, окрашенными 
облицованными различными материалами. Следует Ы 
“ывать, что с увеличением чистоты цвета коэффи 
отражения уменьшается и, наоборот, с потерей о, 


чистоты и приближением его к белому коэффициента 
Т. 


ПонерзностиДокрашенные Поверхности, облицованные 


в цвета: 


0% 05, 
белый . 4 65...80 белым мрамором, . 00 
кремовый . . . · · 55...70 кирпичом, . . 8 
соломенно-желтый . 553070. тым » о 2 
желтый В. 45...60. ным » 5 
темно-зеленый 5110230 ‘ерепицей 2 0 
светло-голубой . . . 20...50 зсфальтом 8.12 
голубой. . . о. . . 10...25 
темно голубой. . . . 5...15 
черный... . 3...10 
Отдельные виды материалов: Поверхности, оклеенныё 

о % обоями: 5% 
‘цинковые чистые белила 76 светло-серыми; песоч- 


о- 
ными, желтыми, 9930-56 


чистый литопон. . . - 75 
голу ымИ 


слегка желтоватая бумага 67 выми, бледно- Д 
пня известь. 66,5 темными различи 6 
цветов . , 


л ЧО 
хностей ов 

п 
следуюШих ) 


я част 
(верхня р А 


ри окраске и облицовывании повер. 


няют цвета, отражающие свет в 
потолках — 70...85, на стенах 
а панелях — 50...65 цвет мебели 
5; полов — 30...50. 


АКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ Г 
поживоПис и, 
одиспеРсни 
е ипле 


е сведения. Для альфрей 
именяются высок 
ев вод 


лят на две групп!” 


торый часто назыв“ 
красок. При смешен 
гом, в котором три 
синий — расположе 
денного сплошной | 
В цветовом круге 
гают промежуточнь 
результате смешен; 


^рамором 
«рпиҷом . 


ие. Ахроматические пигменты! под- 
межуточные серые. 


как и цвета спектра, 


и хроматическ 
белые, черные и про 

Хроматические пигменты так же 
характеризуются тремя свойствами: бир 

цветовым тоном — способностью пигментов к избира- 
тельному поглощению цветовых излучений с различнои 
длиной волн; 

светлотой — определяемой степенью отражения све- 
та, падающего на цветную поверхность; 

насыщенностью или чистотой цвета пигмента, устанав- 
ливаемой сравнением с ахроматическим тоном, равным 
ему по светлоте. 

Цветовой круг для смешения красок. В практической 
деятельности цветные окраски систематизируют и оцени- 
вают, применяя «Естественный цветовой круг» Гете, ко- 
торый часто называют цветовым кругом для смешения 
красок. При смешении красок пользуются цветовым кру- 
ГОМ, в котором три основных ц - асный, желтый и 
синий — расположены в верни ольника, обве- 
денного сплошной жирной лин; 4). 

В цветовом круге между ос цветами распола- 
гают промежуточные, которые ь получе 
результате смешения основных: ый от г 
красного и желтого, зеленый — смешения 


кие 
разделяют на 


К 8: 
. 2 ом! и 
г ення к № ин ам 
круг для смешения красок л као бели" 
в 


нию его. 
Иногда колер нужн 


ные пигменты. Для по 
личных оттенков К < 
добавляют сажу или г 
менты добавляют и к ‹ 
лера с зеленоватым от: 


5 ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТ, 


Органам, _ чедения. Л 
Воспру ия в ид; 

Глаза, ависит 
г 9 

ни! 
смешё разли е 
п тс Чной ре 

вого тона используемых пигментов: та по У Валь нори М ов 
крона лимонного с синим ультрамар достатоо и чения ан К 
Зелень тусклого, грязноватого цвета, меша кн иные лично Зьно, 
кая зелень получится, если лазурь о достат ный меса, Мацае а али 
желтым. Только пигменты, облава тоном! ран" ры о-Зеле, симат Увст 
чистотой и определенным Ве (лазурь ей р жае Эмен Ым изенУю 
(крон лимонный), голубовато-сини бирать КО ку лек ЗА по ИИ ал Уче 
_ (красный пигмент) — позволяют поении пром р зом Ра. у Мера ны в 
бразных цветов, дающих при с^ она: пс Осезост Раф, приб 

вета с достаточной чистотой Т о 


белы и затемнения. При ОКР и, 
›именяют так называемые а 
использована только хромат 
нтов. Обычно пользуются 


Ы ах 
и водных окраск 


и неводных — смешанными © 

а каолином, а пр т 
в белилами: цинковыми, титановыми, 
различными бе В 
лечение светлых разбеленных красочных сос- 
5 объясняется несколькими причинами. 8 ЕЯ 
лее поверхности, тем больше они отражают света, Ет 
довательно, тем больше освещенность помещении: 5 
верхности, окрашенные разбеленными составами, созазу 
ют сочетания спокойных гармонических цветов, не утом- 
ляющих зрение. 

Не все пигменты в одинако 
свой цветовой тон при ра 
сохраняет свой цветовой о 
1:2047 и даже выше. Охра же 
при разбеле 1:15, 

Приготовляя кол 
нию его. 

Иногда колер нужно 
ные пигменты. Для получен 
личных оттенков к 
добавляют сажу или п ‹ 
менты добавляют и к охре 
лера с зеленоватым оттенкол 


5 ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА 


Общие сведения. Лучист 
органами зрения в виде све 


восприятия зависит от особенност‹ овечесі 
глаза. 


ого 


Глаз может Реагировать на световые 
Различной мощности. Кроме того, 
Ральной чувствител 
чения различной 
Различные 
Накова, 


разд 


жители 
обладает спект- 
ьностью, Монохроматические излу- 


длины волны воспринимаются как 


глаз 


т учениям с длиной волны л — 555 нм 
есизменении Алины волны чувствительность глаза сни- 
Я по мере приближения к границам видимого 
о р Льтрафиолетовые и инфракрасные волны гла- 
рне воспринимаются. 
енно 

Роль в Сти зрительного органа играют большую 
Е Опросах цвета, Поэтом 

Источник 


у зависимость цвета от 
ассмотрена с точки зре- 
ской. Наиболее правиль- 


а света д 


олжна быть 
м А, Изической и Б 


Физиологиче 


г 


ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА В ЗАВИСИ 


мо 
ОТ ИСТОЧНИКА ОСВЕЩЕНИЯ СИ 


Люминесцентные л. 
і лампы о 
_Цвет Цвет вания лампа 
лду лхь | лБ! ЛТБ ия 
ЛБ) 
18 ДЗ 
Г Кашта- Зеле- = 
новый х ТЕТ т! У |ный ж хх 
Крас- Тем- Хх 
ный Хх У| Т 1У| Х ||но-зе- 
Розо- |леный Т хх |у 
ВЫЙ х У | Х Синий Т хх |" Т 
Оран- Свет- Т 
жевый Хх Т Т |У| У |ло-зе- 
Корич- |леный | Т хх [Ут 
невый У, ЕУ ОТ | 
Золо- т ХКУ тх 
тисто- || 
желтый У Е М У ЕХ | 
Жел- Рт ХХ 
ТЫЙ У И Т 
Олив- Т хх [т^ 
ковый К ХУ У К 
ый Т о РР 
| | 
Условные обозначения: Х — хорошо, У — удовлерои 
тельно, п— тускло, К — коричневый оттенок, Ж — желтый ‘оттеноб 


Р — розовый оттенок. 


икает прі 
чный © 
деление, 

П 
ит ВОЛ! 
Равномерно. Свет лампы накаливания содержат 
Всех длин, но преобладают желтые 


ещении поверхностей источниками света с 
жения © све! 


ное представление о цвете поверхности возн 
солнечном освещении в полдень, когда солне 


= тлее, 
накаливания темнее, красный — СВТ” новий" 
(7 делает 


ИНейчатый спектр газосветных ламп вт 
Некоторые цвета или сильно искажа 


Мпа излучает только желтый а 
ВЫЙ синий, зеленый, желтый: и. 
все цвета, кроме жалана 

те ртутных ламп УсилИВеб ж 


о 
1х цветов, красные же И 
темно-серыми. 


светом, бе 
лишь некоторое вре 
ность глаза к зелен! 
ным, после чего бе 
белый или слегка зе 

При свете ламп | 
ность глаза к теплыл 
ется чувствительност 
То явление, получи 


компенси 
ет 
освещен 807 В изв 


Лампы дневного спектра имеют линейчатый спектр, 
„ некоторые из них (например, ЛД) испускают лучи почти 
всех длин в более или менее равномерном количестве. 
Такие лампы дают верную цветопередачу, подобную 
той, которая бывает при солнечном освещении. 

Цвет поверхности зависит от чувствительности глаза 
и изменения ее — адаптации: 2 

Адаптация (лат. адар Но — приспособление) — из- 
менение чувствительности глаза, приспособление его к 
различным степеням яркости 
вуют адаптация световая и те зя. |[ервая бывает при 
переходе от темноты к свету, от ме ньшеи ярко 
большей, вторая, наоборот, т больше 
меньшей. 

Глаз адаптируется как к 6 
тическому свету. В помещен 
светом, белые поверхнос 
лишь некоторое время, пока 
ность глаза к зеленым луча 
ным, после чего белый то, 
белый или слегка зеленоватый 

При свете ламп накалива! 
ность глаза к теплым лучам; 
ется чувствительность к синем 
Это явление, получившее на 
компенсирует в известной 
освещении источниками све 
Ными характеристиками (табл 


зздражите Сущест- 


ван 


мер 


1). Ча пе $ место вы- 
‚ Упают различия в яркости. В свете ^ :акаливания 
й Красный цвет становится ярче зеленого 
н есмотря на явление константности цвета и наличие 
и. Различных таблиц, позволяющих учитывать изменения 
и составлять красочные составы для окраски по- 
Р лучше при том освещении, при котором они 
|4 Удут «работать». 


р ия цветового контраста. Цвета, р 
се амр влияют друг на друга и в 
"Я УУ "зависимости от цветов 


"Светлый тон, находясь ря 


7 еще свет с 
"4 Красный с, а темный рядом 
] і 


Нее. разл соприкасаясь с зелень 


асположенные 
оспринимаются нашим 
ого окружения. К при- 
дом с темным, кажется 
со светлым — темнее; 


р а Ім, кажется насыщен- 
8 ный и = Ют два вида цветового контраста — светлот- 
си не Роматический. 

Тлотны 
м Называ: 4, 


аи РЕК ОДоНтрастом (контрастом по светлоте) 
Зия изменения светлоты под действием 
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5 Светлотный контраст: 


ат на черном фоне, 


а — серый квадр: б — серый Квадрат на 
ело 


б) 


соседних цветов. Если оду 
квадратиков одинаковой св 
другой на белый и третий 
все три серых квадратик 
во, будут иметь различну 
на черном фоне будет выгл 
а на сером не изменится. Очевидно, что цвет ісері! 
квадратиков остается неизменным, но чем темнее 0% 
тем светлее воспринимаются на нем фигуры (рис е 
Хроматическим контрастом называется ИллюзиМыч 
менения цветового тона или насыщенности цвета 


трех небольших серы 
ы поместить на черный 
фон, то мы увидим, что 
выглядеть неодинако 
тоту: серый квадратик 
ть светлее, чем на белом 


т 
Бу омесій 
Если одинаковые квадратики серой бумаги п он 


На различные хроматические фоны, то на красном 
серый цвет будет казаться зеленоватым, 
синеватым, на зеленом — слегка розовым; 
желтоватым (рис. 6). Если пристально прис 
К изменениям цвета серых квадратиков, 
под влиянием различной окраски фона, 
Что серый цвет приобретает оттенок до 
Цвета по отношению к фону. Следователь 
вся Фигура окружена хроматическим 


Е обретает оттенок дополнительного 
на. 


полните цве! 
но, еса 


п 
А етов 
Нарис. 7 на фоне синего и желтого пазе ом 
Черные квадратики. При непосред 
нии хроматический контраст На 


ко, но если смотреть 
бумагу, хроматический 
тельной силой: черный 


ся с примесью желтог 
Месью синего, 


но станов; 
игура | 


6 Хроматмческий контраст: 


7 желтом фоне 
а оне, 6 — серый квадрат на желтс 
д нем фоне, 6 ерый кв 
адрат на си 
серый кв 


е 


| КО, но если смотреть 
| бумагу, хроматический 
тельной силой: черный ква 
ся с примесью желтого ц 
‚ Месью синего. 

. Когда фигуры и фон 

‚  Тельные цвета, то цвет 
" Тового тона, но станови 
й мер; 
) 


зеленая фигура на кра т еще 
: олее зеленой. Всякий ЦВЕ | 
, _НИТельного цвета, сохраняет св‹ 


ретая большую насыщенность 


й помощью цветового контр Г С только 
н Повышать, Но и снижать насыщенност ого тона. 
2 пример, если фигуру красного цвета поместить на 
2 Олее насы 


щенном красном фоне, 
Новится бол 


ческого кон 


то цвет фигуры ста- 
ее серым. Тут действует правило хромати- 
вается Е траста: к красному цвету как бы примеши= 
нижая сс ственный дополнительный цвет (зеленый), по- 
© насыщенность. 
и Эбразом, всякий цвет, находясь на фоне оди- 
Ним цветового фона, 


ности но большей насыщен- 
Бхажется менее насыщенным. 


таблице; Равила хроматического контраста и пользуясь 
за И взаимодопол 


нительных цветов (табл. 2), можно 
Установить, как будет выглядеть любой Цвет 
и ином хроматическом фоне, и при необходи- 


на Том и 
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й контраст: 
драт на синем фоне, 


_Хроматически 


а — черный коа 6 — черный квадрат 
на 
желто 


6) 
Таблица 2. А 
ц ОСНОВНЫЕ ВЗАИ ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА 
———_ И 
1-я Е еа 
Етте. нитель- полоша 
9 я ТОЙ ный тон 
—_— 
| с и 
К = 
һ расный Голубовато- Голубовато- | Красный 
| О _ |зеленый | 
Оранжевый Геубах | Оранжевый 
тый Синий или =) Желтый 
Желто. дуой 
зеленый Пурпурный или урпурный Жели 
Зеленый фиолетовый или фиолетовый | зеленый 
Пурпурный Пурпурный Зелер 
| 
Мости А 
с Е, 
ак, ВЫ Действие хроматического Ко Рой 
К Нему сле ем Фоне серый цвет пожелтеет, поэт 
СИНИЙ цве’ <" добавить немного синей краски, ен 
й де ешанной краски и желтый и 
ыы иствием контраста, «смешавшис®”! 
ые 2 хРоматический тон. Р теж 
зне оСВойства цветов: В отделочной тов 
ие имеют такие свойства андин 
ли п СТЫ способность создавать й 
ӘВИближения шей а 
“Цвета Ы ь 
нае Как правило, обладают 607 | 


УтСя тяжелее светлых. 


ть 
тяже 
нос? й 
рии" 

показа 

С. о 
На Р“ ог прям у 
пасть П ра чернь" 
вер о рас 
а тона, хо! 

в те ным В [р 
ИК я я часть С 
его д статочн 
легкой! ать ве} 


чтобы удержив 
свойство цве 
отделке помещ 
Отдельные цветов! 
здавать впечатление 
верхностей. Если неб: 
диаметром около 1 < 
так, чтобы они чередо! 
т растот 
ет відн) 
©, а серые даль 
ПТ 


ак прав 
и 
заться о ло, 


ений. 


8 Плотность м тяжесть тонов 


На рис. 8 показаны два прямоугольника. Нижняя 
часть первого прямоугольника окрашена в светлый тон, 
а верхняя — в черный. Другой ПЗ ОлЬНик окрашен 
в те же тона, но расположенные наоборот. Прямоуголь- 
ник с темным верхом кажется неус 
его нижняя часть производит впечатление слишком 
легкой недостаточно устойчивой в рочной опоры, 
чтобы удерживать верхнюю, боле лотную часть 
свойство цветов необходимо учи ветс 
отделке помещений. 

Отдельные цветовые тона о А 
здавать впечатление удале 
верхностей. Если небольшие 
диаметром около 1 см распо 
так, чтобы они чередовались ме 
на них с расстояния 80...100 см 
кружки лежат в двух раз 
ближе, а серые дальше. 

Как правило, теплые то 
заться более близкими (выступ 


удаленными (отступающими). Из 
хроматического ряда 


оичивым, так как 


наибольше 


лижать поверхность обладают 
а удалять ее — синий ив 


Ирюзовый цвета. Разбелен 
Ствайоптиҷе 


оранжевый и 


ый, 
степени 
ные цвета утрачивают свой- 
разбеленный оранжевый ка- 


несколько меньшей 


ской иллюзии: 


светлые вос- 
‚ темные — как уда- 


дбором цвета окраски 


кажущегося уменьшения 
Интерьер, окрашенный в 


25 


м, всякое членение стен, нап 
„, зрительно снижает высот 
чем больше площадь помещения, те, “Ще 
казаться. Так, если окрасить стены ОС 
„ отступив от потолка на 25...30 см, Есен Я 
я зрительно будет восприниматься по высот ОМ 
ки или оклейки стен и таким образом ве к 
205 м вместо фактической высоты 5 Поз 
— небольшой высоте помещений окрашивать стен 

ивать их обоями следует как можно ближе к 

отступая от него на 3...5 см. 

Оптического изменения размеров помещения 


Риме 


р» 
ы ол 
потолку 


Мо) 
достигнуть и вертикальным или горизонтальным с 
пением рисунка окраски или обоев. Если в рисунке о, 


раски помещения имеются вертикальные полосы, он 
воспринимается всегда более высоким, чем помещение 
окрашенное с горизонтальным рисунком. 

Цвет и фактура. Если ^ 
составами окрасить оштукату; 
прошпатлеванные в отдельнь! 
по непрошпатлеванным места 
нее и резко выделяться на оби 
дит потому, что яркость набл 
висит от фактуры поверхнс 
отражать свет в различной ст 

В практике малярных отде 


окраски и приемы отделки, придающие поверх 
матовость. 


Матовые пленки 


1яными или клеевым 
‚е поверхности, ранее 
ах, то цвет окрас 
удет значительно тей 
м фоне. Это прой 
аемых предметов 3& 
предмета, способю 


И 
эк широко использую 
ности 


в! 
обладают рядом преимущё 


а ими 
они смягчают цвета, помещения кажутся белы 
ие дефекты поверхности становятся мало 
ными. 

>а : еевый 
> Водные Малярные составы — известковые, КЛЕ нм 


Казеиновые, нанесенные на поверхность, При высь! РА 
Разуют красочную пленку с поверхностным тв 

ентов, не прикрытых связующим. Они созпия рб 
Рхности пленки Мучнистый налет, равномеР Р 


ЩИЙ свет. плен 
Олучения неводных матовых красочных тете? 
Составы в большей или меньшей тові і 
опо м 
Дополнительным количеством пы соб 
рга 


ся 
введением легко испаряющих ий 


р 
Ве СТР" 

обн? тов дава! 
А при э! 


толще пленки, 
слой связующего, зер 
количество падающих 
пленок с черным пигАл 
часть падающих лучей, 
нок с белым пигментол 


6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ і 


2 


. ьр- 
ряясь, обнажает пигменты, придавая поверхности зер 
ость. 
а ават окрашенным поверхностям ма- 
о и эмульсионные красочные составы! 
например водоэмульсионные паливинилацетатние 
стиролбутадиеновые краски. При высыхании происходи 
перенасыщение красочнои пленки пигментами и некото 
рое обнажение их верхнего ряда, так как из 
испаряется значительное количество воды 
Матовость пленки можно полу 
красочные составы природных и и 
металлических мыл, а также обраб 
ных поверхностей торцовыми щ 
Для получения глянцевых кр; 
зуют красочные составы с изб: 
олифы и др.). В этом случає 
толще пленки, а на поверхно‹ 
слой связующего, зеркат 
количество падающих лучей 
пленок с черным пигментом 
Часть падающих лучей, и до 8( 
нок с белым пигментом). 


пленки 


иті ведени 


1ь 


6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦВЕТОВОЙ ОТ 


кит ведс 
в которой дан 
столярных 


›ен- 
\ы отделки 


изделий, осн 


вных металли- 


имеются, потолков с 
количества окраски. 
покрытий по- 


тия. Все поме- 


27 


‚ помнить, что цвет оказывает разли 
при разных условиях: Размера е де 
енности, соседних цветах и т. п, площи ди 
Для принятия решения по отделке 
енного назначения, имеющих особый 
_ ладающих индивидуальностью, Разрабат 
ряд более сложных графических матери 
Перспектива, выполненная в цвете, А 
ность точно и наглядно представить вид проша возио 
го здания, как бы уже выполненного в оа Тируу 
вид графики представляется для Рассмотрено, Это 
нятия решения на технических и художественные 
ветах. © 
Развертки стен — ортогональные проекции, вып». 
ненные в масштабе и окрашенные в локальный це 
корпусной краской (гуашь, темпера), являются очен, 
удобным в работе материалом, получившим в послед. 
нее время заслуженное признание и повсеместно 
распространение. Отдельныз участки разверток мо 
быть разработаны в виде фрагментов. В соответст 
с развертками даются выкраски в натуре и составляют 
ся колеры. В особо ответственных случаях колеры 
ставляют под непосредственным руководством ако 
проекта. 

Для получения наглядного представления 
гамме комплекса помещений выполняют ин 
Резы с окраской локальным цветом. Реже ПРАБ 
перспективное изображение или аксонометр 
плекса помещений со снятым перекрытием, арак 

Если отделка потолка носит усложненньи о пото 
то разрабатывают декоративную компози орц 
в целом (включая росписи, лепные укр. т — плат, 
ментику, архитектурные членения И т льНой ЖА 

Разработка декоративной и монумент ому, 88 
— СИ начинается с создания эскиза, ПО КОТ Е 
ЮТ картоны и, если необходимо, 2097 отделки. е 
Исходный документ для повторно” я 
| Зданий — паспорт, выдаваемый сБ 
Орода (городской, районный архе 
заны колеры. для стен, цоколе ицески 

а также столярных И мета 


Дания 
харак 
Ывается Т 
алов, елы; 


96, 
тер Пе 


о цветовой 
огда рё 
меняю! 

кок 
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В местах сопряжений 
стен; отдельных детале; 
дверных и оконных корс 
основным конструкциям 
часто образуются трещи! 
о на неоднократ 
“ Оэтому такие ме 


21еивать се о 
пя 
ЩиЩать эт Рпянкой или 


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПОД ОКРАШИВАНИЕ 


7 ОКЛЕИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ } НИХ УГЛОВ 
Е 
В местах сопряжении тальных 
стен, отдельных деталей она, у 
2 дверных и оконных коробо кания к 
1 основным конструкциям д мебели 
и часто образуются трещин» :овляются, 
несмотря на неоднократн‹ шпатле- 
вание. Поэтому такие мест окраскои 
оклеивать серпянкой или маг но за- 
Щищать этим же способом внешние 
ж! углы пилястр, оконных и дверных ‹ ‹ в, бенно в 
@ местах с большим движением, связанным с переноской 
4 Тромоздкого ручного багажа (на вокзалах, в гостини- 
А Чах, туристских базах). 
клеивание выполняют клеевыми составами 1 и 2. 
( 
ой 1 
И Состав для приклеивания защитных полос (кг) 
т ОЕ клей 15 %-ный — 10; натуральная олифа — 
и, зат; Способ РАСО ления Клею дают набухнуть в воде, 
ой там нагреваю д абухну де, 


тна водяной 2 2 = 
олифу и дяной бане до полного растворения, добав. 


При пользой перемешивают до получения однородного состава, 
и Двое, ании олифы оксоль количество олифы увеличивают 


А с 
б). Остав с мелом для приклеивания защитных полос (л): 


мело Ч а 

то вая паста 30 %-ной влажности — 10; клейстер 
-ный мучной — 10; олифа — 1. 

овления, 


29 


„го 
предназначенные под оклеивани — про ного сер’ ост 


24 ў загрязнении и старой Краски "тель, | 
` 0 
е 


ют раствором, которому дают про Чи о мо от 
места оклейки промазывают клеем, п осону 010 281 аний оче 
ала шириной 8...10 см смачивают в КСА Олось 9% 82 оив я см й 
ала и г 
, на слой еще непросохшего клея. Сырые клад, И поло" вян? сп 
пянки или марли разравнивают и Разглажив оі ср. 19 плотное на дер ины! й. 
телем. Просохшие полосы подшпатлевывают е) нава? ше ободн! 
пат й. лено рама 01607” св о) 12 
шпатлевко дот” леиваЮ" < епен 
| При оклеивании внешних и внутренних углов се п тен ЛОДКУ лка, 10 равни 
кой или марлей можно пользоваться клеем КАЦ в тости ПОР толк р 
к а. > 
вы ЗИ 4). жимаЮ шпа лотнищ“ 
верін0С т Г 
ние: < ^^ А Послед зазоры шпат 
т ЛН 
3 Состав клея КМЦ для приклеивания серпянки: илер 00 запо. ОГО полотна | 
КМЦ влажностью до 20 % — 4 кг; вода — 96 л, ность наклее! х раз. 
Способ приготовления. В теплую воду (18.20 С) ьо лоот не менее дву ас 
дят клей, который набухает через Перед употреблением соста Серпянку или марлю н 
Дерева цивают. Вязкость готового тава 18...20 с по вискозимет мани: проклеенное или про 
РУ о 


ред наклеиванием вновь про! 


При повышенной влажн‹ клея КМЦ расход его присаживают серпянку или м 


я пем так, чтобы клей 
Ї ти от в ти клея: О леи пропи 
увеличивается в зависимости от влажнос Зоо ак ропитал 


2 Дополни 
р 20 м № 3 тельно п 
Влажность клея, %. . . . 20 2 5 ке. ув нЕ огрунтовыва 
Количество клея на 96 л воды, мас. ч 120 а 0 р $ "1 пифуют Олифят, шп; 
4, р ' и 
=ЕЕЕ_= т Клеиван 
Же ии с 
о о К и пот пен по 
лик" от Т, 
4 Состав клея КМЦ с мелом для приклеивания км, Пе 7 Тени ищ на ий так 
клей КМЦ влажностью до 20 [ра км! Я Марл С Прием ВяНный 
30 %-ной влажности — 25; вода — от раствор зи рю, ами | 


я вод 
Способ приготовления. Приготовл ав ' 


й сос 
КМЦ, ленный 


и 
не 
КИ как было описано ранее. В ПС Пре Во изб Ним п 
ЧЕЛОВУЮ пасту. Состав тщательно перемешивают: жиа УП еж Ов 
— Зао ОТреб_ Ни Ч ерх, 
р 


З 
7 ка м ме 

г с Юн ив Ро 
ОКЛЕИВАНИЕ ПОТОЛКОВ И СТЕН ато адин наь Е 

обхой" ей! Низ, ме _ тол 
ремонтных работах возникает "57 е чатр ‘оста а Г 
НИТЬ окрашенную поверхносї? ‘за ТР зай “мер вы | 
рые могут образовать “и урке Рен Мар 
т ь | 

Я этого трещины в шй смеси) о 


т безусадочной шпатл тноше 
80го вяжущего в < ности 
‘шлифования поверх 


вотного 
%-ным раствором жи 
и проклеивают 10% р 


о а затем наклеивают плотное 


ея 
или роет ного ку или марлю. 
а т и плотности применяемого материала 
и Ванин потолков используют тот или ИНОЙ 
ное полотно, смоченное в клеевом составе, 
ют на деревянный валик, длина котороло нЕ: 
сколько больше ширины используемого материала. За- 
тем подклеивают свободный конец полотнища к поверх- 
ности потолка, постепенно разматывают полотно, при- 
жимают к потолку, разравнивают и разглаживают по по- 
верхности шпателем. 

Последующие полотнища матер 
встык, заполняя зазоры шпатлевкой. П; 
ность наклеенного полотна грунтук 
люют не менее двух раз. 


Серпянку или марлю наклеивают 
емами: проклеенное или проолифг 
ред наклеиванием вновь промазыв 
присаживают серпянк 


лем так, чтобы 
З 


ак 
У или марлю 


поверхности подготавлив ают 


Так же наклеивают 


У полотно 
| а ра Ревянный валик не наматывают 
Или м Риемами наклеивают н я 
вю а стены серпянку 
Ри ок 
леивани 
тканей и поверхностей 
во ей плотны 
перед избежание ыми сортами 


чрезмерной 
пот Рной усадк , 
жива, Реблением прост Усадки (до 10 90) их 
т. Ирывают, сушат пре 
гла- 


> ОКРАШИВАНИЕ 
э СОСТАВАМИ 


| ка 


Ў 
= ион р аш 
ане ти перед иногда 
А арши ас ІТИТЬ 
ололнител м 
9 ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВЫ юную Раство ГА 
ты после нанесения р 
Общие сведения. Известковыми состава 7 1 атмосферы углекисл! 
МИГ окраши- хсисталлический углекислый к 


вают по известковым, извес тково-цементным и из 
вест- 


ково-гип а 
о" к” штукатуркам, специальным видам порн. 
рад зву Оглащающих штукатурок и бетонным поверг- р же то ане 
А хое время дня или на большс 
Известковая краска, при нанесении которой соблю- тро испаряется, гидрат о 


дают необходимые техно яч "Ричаллизуе 
о] ические правила, (сохране уется пр 
р г сохр истата ричем не с 


ется в хорошем состоянии не менее 3...4 лет. Если при 73 В дальней 
нанесени У а еМ 
И известковой краски была нарушена техною аро ОЗРезование л 
Ят ка 
И, 


Гия, сроки эксплуатации значительно снижаются. ПО 0 е1 ТАКИМ о раз рє 
сроки увеличиваются, если при окраске выполняют НО пр 2и Красо 
я А 
специальные мероприятия и в составы вводятся Пром "9 а ис 
Г 0и 


которые добавки. 0% у кр 
лько При жа ма ЛЬ очной 


Известковые “ 
составы применяют не тольт елке Г и 
Раске фасадов зданий, но и при внутренне” ой "є Рей сонной дл 1енк 
| Зданий общественного назначения (санаторием ао УТ да егащ кра 
гостиниц). сиг о" в т поч НЙ и 
: Б 5 зав Со 
В. Прочность известковой красочной пленки ‘ани ре ао 2н а 100 о 
структуры и прочности сцепления © геа Мр 6, ең Раска Ольк % 
рсловии: при которых наносилась красочная Г ору 10и ук, Про. Зып ОШ 
Применяемы а во про Нос 1н 
П х составов. 6 ясняеІС 7 т о ! оч ОСТА Ы 
бок РоЧность сцепления с основанием © гае ой и В а оцет сть От 
БЭКИМ проникновением красочного сос неро. ое" № МО нан ве зае 
НИЯ с заклиниванием его в порах „сходи р СМ Се нн_ Ме 
ременно с высыханием пленки ПР йе его Уча мому 19 
оксида кальция, т. е. превраш Накен 


Й углекислый кальций: њо 
Сон). соз = СаСО: входи"! 


б. нео 
Шения прочности пленки 


исталлический углекислый кальций СЫ 

5 6 тки кристаллов, между которыми вросли час 

совой о, При переходе оксида кальция в угле- 

У а ий на промежуточной стадии аморфный ок- 

г. Е Ба тется в кристаллический, При этом 

а аа кристаллы размером 3...4 мкм, которые вы- 
саи из перенасыщенного раствора извести. 

Рост кристаллов и образование КовЫХ кристаллов и 

их сростков возможно только во влажной среде Поэто- 


му поверхности перед окрашиванием необходимо хо- 
рошо насыщать водой, Иногда известковую пленку нуж- 
но дополнительно насытить водой тучше вой 
(насыщенную растворенной в во ИЗЕ чение 


5-7{сут после нанесения гидрат ок 
ра. Щая Из атмосферы углекислый 
кристаллический углекислый + 


л н у- 
ется достаточно прочная плен 
п При окраске по неувлажненн 
О кое время дня или на большом ск 
быстро испаряется, гидрат окс; 
соб 


кристаллизуется) причем не сростка Е Мі 

охр* кристаллами, В дальнейшем х 5 

ЛА Извести с образованием карб 

вавшаяся таким образом красочная 

№” необходимой прочностью и легко 
4 ния; 


тС Прочность красочной пленки 
Вести, использ 


7 Ка на го 


зависит и от 


вида из- 
ки, Так, кр 


Ованной для окрас 


о: сочная плен- 
й ашеной извес 
тя Через 7 сут ОТОЙ извести и е 
з ает % и зрб 
ой Ш Аа почти 100 %-ную карбонизацию, на 
1 и а Известен — несколько меньшую карбонизацию, 
Е Я окраска, выполненная З, 
Л е я на извести-пуц 
) а ушонке, 
М КУ, прочность которс й 
и и аибольшую проч ака 
ность и 
ия ает про аот звестковая пленка приобре- 


фрески; т.е при 


очному слою шту- 
красочная пленка 


ерспективен при ремонтных о 

возобновления накрывочного Ста 
помощью следующих мероприятия 
‘очный известковый слой более п 


х, Так 


1. Окраска методом сухой фрески, Я 
тори, 
штукатуренные поверхности (а при Ремонтны; тороу 
тах — свежеперетертые) обильно 


СМачивают 
грунтуют известковым молоком ил 


лером и окрашивают этим же колером по вле 
и во о. 
МИ ПБЯ ЭТО известковое молоко из ГРУнтовочни 
слоя, нанесенного на увлажненную штукатурку, прок, 
мешиваетс у) 
кает во все ее поры и с я с влагой, р 
следующей окраске известковое молоко проникает, 
поры штукатурки и смешивается с Ранее введенных 
дозами. Поэтому весь красочный слой связан с основа. 
нием глубокими отростками, вросшими в поры штука. 
турки Дальнейшая карбонизация, протекающая в кр». 
соЧном слое и отростках, укрепляет красочную пленку, 
так как в ней, а также в грунтовке и порах образуются 
общие сростки кристаллов углекислой извести, сц 
1 ля грунтов 
вающие их ів единое целое, Применение д. А РИ 
НИЯ свежегашенной горячей извести дает ещ 
прочные известковые красочные плена КЕ... 
т. 
2. При применении красочных сос с. 
гигроскопических солей (хлористого натрия, о 
й ых пленок уве д 
аммония) долговечность известков еноаской аш 
ется в 1,2...1,4 раза. При этом перед 


В этом 
влажнять* 
катуренные поверхности необходимо у 5) штука) 


нку и пор 
ком 8 а 
моло ж 


ЖНон 


подд' р 


о 
яни: 9 
(2) крис 


ха и 
сост 
остков 


Применение в составах Рераасо ари 
ется водой и дополнительно 25 состо 
Доводя их до пастообразно С ос 
вует созданию повышеннь! 
красочной пленке. 
ВЕеДение в известковые ани 
ов повышает М пондных ос 
нки. Выделение кол ак как © 
е свойства колера, Т 


ха 
но 
Рочным, Аел 


во. 
и известковый 


а? ТШ 


мет готовый сухой колерный сост 
Ҹ олоо негашеной извести, С 
БТ а терметичной таре, 

8 Большой Прочностью об 


30080 ценен Д 

Но- 

авт струей г. чаных соста 
Ч Аны у рок их 

ло еН характе КОВЫХ 

п оок три 16ист 

и, 


К 


При этом создается возможность наложения на 
Е. олщенного, более укрывистого красоч- 


102577 


тевает. ут 
ость 

ле. Долговечность этих пленок выше в 
р Е Рестительные масла, олифы и даже животные 
| жиры делают известковые красочные составы устои 
| сизее на 10...25. %. Такие составы обладают лучшими 
| малярными свойствами, не оседают, лучше укладыва- 
\ ются на поверхности, более густы. Эти свойства появля- 
* ются вследствие преобразования водного красочного 
\ состава в эмульсионный типа МВ, в котором частицы 
\ жирных кислот распределяются в массе красочного сос- 
‚ Тава в виде мельчайших шариков, и состав становится 
несколько гуще, 

5. Составы на горячей извести с н Г 
плотную, слегка блестящую по ь, которая об- 
п ладает высоким сопротивлением исти 
нение их чрезвычайно сложно, так 
иметь готовый сухой колерный сост 
на молотой негашеной извести. 
НИТЬСЯ в герметичной таре. 

6. Большой прочностью обладают кү 
известково-цементно-песчаных состава 
н? ется Ей воды. Срок их слу 
т Сеанс известковых плено 

характеристика по 


а долговечности из- 
М вестко р 
И вых окрасок приведена в табл. 3. 
® таблиц 
04 З ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ видов 
т ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ 
ии — = 
й ШЕ] м = 
в; 
Долговечность 
Способ окраски = = 
количество 
| лет ў 
Эталонн, ета 
Әя ок 1 РЕ 
БАЕ услова оска В Соответствии с техниче- 
Раска приема 
ТА а. 2598) 
Зао авес од раси: ря 
ОВО Горячей известью 3..4 130 
ением в колер гигроскопиче- 3,5...4,5 140 
добавл, 
ннем в Колер алюминие- 52,5 175 
о чентно-песчаными Ба) 180 
и. 
8...12 300...500 


Иванна 
о 39у 

тИ быть Разл 
Ш у, 


тука 
ое 16 
М пригот Уре. 


ми известковыми составами мо 
_ Лучшим основанием следует сци 
ю поверхность с накрывочным сл 


ным на мелкозернистом песке (типа любере оле 
 —ерами зерен 0,2..0,3 мм). При подготовке 10 Са 
шенных поверхностей их необход Ранее о 


ИМО очистит, 


'белов и перетереть раствором, также и т 
ленны 


На мелкозернистом песке. 
Иногда можно готовить поверхности по 
путем наложения тонкого шпатлевочного слоя (нае 
При этом „следует пользоваться известково-цеце л! 
— _Опатлевкой, приготовленной следующим обр Л 


А Красу 


азом, 
= ___—__ ЗД 
5 Состав шпатлевки под известковые окраски (кг)! тет 
известковое 50 % з — 1,5...2; портландцемент мари 
400 — 0,5...1; наполнитель (мраморная мука, песак ле 
сеянный на ситах № 0,16 и 0,5) — 4...5; вода— д0 рх 


чей консистенции 
: Способ приготовления. В растворосмеситель ав 
компоненты и перемешивают до однородного состояния. ота 
Вязкость состава проверяют по погружению эталонного Ки, 
Она должна быть равна 6...8 см при ручном нанесении и па 


| при механизированном. 
меё 
о и ими 
Шпатлевочный состав наносят ни СОА 


НИзированными пневматическими Установк 
Излишек состава снимают шпателями: _ 
Для создания необходимых условий К 
карбонизации известкового связующего; 
зравнивания наносимых материалов, а ИЗ НИ а? 
ры сухое основание не впитывало влагу уо 
"еРХности перед шпатлеванием, ГР) 
иванием обильно смачивают водой: 
т Итается, что если поверхность 
начит произошло восстановл 


а 1 аш 
Чивание, грунтование и Краб аз 


иготов л 
2.3 л воды. Повгренную сол Е 
мешивая, ЗЛИВаЮТ в известков' 
210497 ПИГНЕНТЫ, предварительно 
базшлот ғодой до объема 10 лиг 
етой № 0,25..0,2. 


торого подсыхания Грунтовочного слоя. Время подсы- 
я зависит от температурно-влажностных условий по- 


мещения. 
При окраске фасадов известковыми составами нельзя 

вести работы при дожде и ветре, а также при освеще- 

нии прямыми солнечными лучами. 

4 Известковые грунтовочные и окрасочные составы 

\ 6.11 готовят на воздушной магнезиальной извести, 


== 
) 
М 6 Состав на известковом тесте (кг): известковое тесто, со- 
держащее 50 % воды, — 2,5..,3; соль поваренная — 0,1; 
‹ пигменты (щелочестойкие) 
Способ приготовления. Изв о бавляют 
ч( 2..3 лводы. Поваренную соль ра к ды и, по- 
мешивая, вливают в известковое т ченный состав 
вводят пигменты, предварительно перетерті Состав раз- 
[0] бавляют водой до объема оц те СО-ЗА с 
Я сеткой № 0,25...0,2 


ь 7 Состав на воздушной + ой комовой или молотой 
извести (кг): известь оль поваренная — 0,1 

пигменть: (щелочест е ( 3 
Способы р ртов ] эшеную известь гасят 
тройным (по м г) л во цующих спо: 

собов: 

2 а) быстрогасящуюся известь залива! 7 Г она была по- 
крыта водой. При кипении рас р и ›авляют воду, 


Пока не прекратится выделение г 
6) среднегас ящуюся извес 
чале кипения известь перемешивают 
Пока не прекратится кипение 
в) медленн: гасящуюся известь сначала т 


до половины. В на- 


яя постепенно воду 


лько смачивают водой 


ў $ Когда она Начинает кипеть, медленно доливают воду, пока пары 
Ў Не перестанут выделяться 

1 Когда гашение прекратится, в известь вводят поваренную! соль, 
| Разведенную в небольшом количестве воды, и пигменты, перетертые 
_ а воде; Затем состав перемешивают и добавляют воду до объема 
ў л. Готовый состав процеживают на вибросите СО-ЗА с сеткой 


№ 0,25...0,2 


а =_= ЕБС — 
,‚ 8 - = а; д 
/ Состав на воздушной негашеной комовой или молотой 


извести (кг); известь — 1,2:..1,5; олифа натуральная — 

0,06...0,12; пигменты (щелочестойкие)— не более 0,3. 

ссд Бо 6 приготовления. Известь гасят, как указано о 
' Но в период наиболее сильного выделения пара в из 


37 


ельно перемешивают. Затем 
ли процеживают на вибросите 188 М. 
3, 


{ 


извести-тесте с хпористым амы 

Г] сца тесто, содержащее 50% О (9) 
оний (нашатырь) — около 0,2; = 25.3, 
(щелочестойкие) — не более 0,3, пмен 

особ приготовлени я. Известковое тесто с м 
дят до объема 10 л 3%-ным водным раствором о 
ния (на ТО л воды 300 г хлористого аммония). Готовый ноо 
|еживают на вибросите СО-ЗА с сеткой № 0,25...0,2, та 


Соста! 
известков 
хлористый амм 


Состав на извести-тесте с алюминиево-калиевыңи къз 
цами (кг): известковое тесто, содержащее 50 9% Ў 
2,5.-3; квасцы алюминиево-калиевые — 0,2; 
(щелочестойкие) — не более 0,3. 
Способ приготовления. Состав готовят так же, как иў хом, Перед употреблением в сух 
тазан рабочую спесь не более чем | 
—— ссещио состава определяют погру 
Чак 
бақа погружения должна быть равн 


воды, — 
пигменты 


11 Состав на извести-тесте с сернокислым глиноземоң (к) 
известковое тесто, содержащее 50 % воды, — 2,5-3) ———____ м 
глинозем сернокислый (технический) — 0,25; пигмеяты 


(щелочестойкие) — не более 


Способ приготовления. Известковое тесто с пигментом Состав < асб 
"Разводят до объема 10 л 3,5 %-ным раствором глинозема (на 104 5 п «том (кг); 
Воды 350 г глинозема), Готовый раствор процеживают на вибро 40а 18СОК вари. и 
(СОЗА с сеткой № 0,25..0,2. [ели — 25, “ЦеВЫЙ 


или 
р) а овые известковые составы наносят КИСТЯМИ и, 
УЧНЫМи краскораспылителями с диаметром от8ёР 


ие» 
Ла 3..4 мм и насадкой со щелевидным отверг, 
ещаю! 


ок 9 
Раскејручной краскораспылитель переме прай 
НО 8 вертикальном или горизонтальном нанос 
в А 
РИ окраске маховыми кистями состав е зн 


«КИСТЬ в кисть». Перерывы при окрас крк 
Мещений допускаются только посла А 
м или доведения окраски до, о 
„РХитектурного членения, а ПР 
границ архитектурного членени 


вят след 


Состав на извести-тесте (кг): известковое тесто 50 %- 
ное — 1,5...2; портландцемент марки 400 — 0,5...1; пиг- 
менты (щелочестойкие) — не более 0,6; наполнитель 
(мраморная мука, песок, просеянный на ситах № 0,16 и 
0,5) — 4...5; вода — Зе ть 

пособ приготовления, Состав готовят так же, как и 11, 


у 
\ С потребность, Перед употреблением состав про- 


т 
раст, о \ но на 3...4-часовую 


с № 0,25. Вязкость состава определяют эталонным 
м о живают на сите | 
(ния) оң м Бом который должен погружаться на 12...13 см. 
125 отр 
0519 
ых 1 -= — = 0 = 


Зза 13 Состав на извести-пушонке (кг): известь-пушонка — 0,66; 
400 —1; доломитовая мука— 


портландцемент марки 


ниево. ка 1,67; песок мелкий кварцевый — 1; пигменты (щелоче- 
рж, щее Ш стойкие) — не более 40 % от массы извести и цемента; 
‘евые к вода — до рабочей консистенции. 

02, л Способ приготовления. Сухую часть состава перемеши- 


вают в растворосмесителе в такой последовательности: сначала вя- 
Отовят тақ хе. жущее с пигментами, затем полученную смесь с доломитовой мукой 
и песком. Перед употреблением в сухую смесь вводят воду, заго- 
тавливая рабочую смесь не более чем на часовую потребность. Кон- 
= СИСТЕНЦИЮ состава определяют погружением эталонного конуса. 
Величина погружения должна быть равна 12...13 см. 


слым глинозый 
50% воды 
кий) — 029 ‚д 


Состав с асбестом (кг): гидравлическая известь-пушон- 


стей ка — 2,5; песок кварцевый, просеянный через сито с 
вое тесто 4 400 отв/см” — 2,5; асбест (6...7-й групп) — 0,8; пигменты 
ЭМ глиНоЗен (щелочестойкие) — 0,6; вода — до рабочей консистенции. 
еживаюТ на Способ приготовления, Состав готовят так же, каки 13. 


ЗИ Известково-органические составы. В окраске. извест- 


ковыми составами значительное место занимают сос- 


тавь 
носят и органическими добавками: казеиновым клеем и 
етр9* з о тическими смолами: Эти добавки делают красоч- 
м 0 пленку значительно более прочной повышают ее 


Долговечност 

ь, придают внешнем т. 

паа ‚ пр У виду пленки барха: 

(1 | аносят известково-органические красочные составы 
го краскопультами или маховыми кистями. 


НН | 


Состав на обезжиренном молоке: известковое тесто 
50 %-ной влажности — 2,5...3,5 кг; пигменты (щелоче- 
стойкие) — не более 30 % от массы сухого вещества из- 
вести; обезжиренное молоко — до объема 10 л. 


‘ления. Известковое тесто 


до сметанообразиего состояния. Затем вводят казе 
размешивают и разводят водом до объема 10 л, 


аз, 
азного СОСТОЯНИЯ, затем вво аву, | 
с перемешивают и разводят а Пий 
16.18 с по вискозиметру В3-4). Ком дор б 
м 
_ ——_— 38 ам ош 
—& всч 
аз с добавлением Казеинового клея: . 

Ее ей аленности — 25.345 мо письото а В А це зова 
Честойкие) 0 заданного Цвета; казен, о. и о 2 стал 
0,25..0)4 кг; бура — 00015. 0,02 кг; вода — до бъет ИЮ пож, анн й С 

об приготовления. Сухой казеин заливки бл, Ин оин? очные 
добавляют бУрУ н перене АА У ЫЕЕЕЕНСЯЬ о хо НЯ аточно пр псо 
Е Ват На 20/е И вводят в изностковое тесто, разбавленный Н ННЫХЬ па 
ГШ де ВЯ 


Иновь оок! ре 


р 
окраш 
„190 == еконендует ги 
1 ои бетон, в состав котор | 
Состав с синтетическими смолами (мас. ч): еунная эмульсия, так как 
известковое тесто 50 %-ной влажности — 2; вода аз  вхшы Прочность сцепления 


рабочей консистенци, пигменты (щелочестойкие)— 


ВОО тона хан бетонными основаниями | 


= ———— | ч 
ъл "ть красочные пленки бол 
в м: щи можно вво, 
Светлые темные анну 1 { в изве 
ской СтКов 
про Нос ые 


Другие 
компоненты 


Каолин 
"Мел (тон- 
_комолотый) 


ВЫ Нка 
Сау Цветак ТИГИ с 
03 | оз | оз | м ыы 10 00) 
Д б , д 9 | 

ые нан тие, 
Смола |0,5...1,5]0,5...1,5|0,5...1,5| 0,5..1,5 т: да иеа толь 

вел О, 0 о 
И ел енне количества пигмента» ош зно а м и м КЕЎ В | 
ЮлиЧество синтетической смолы. При приготовлении ной Гы №, ты ау о, "пи 
9 тона количество портландцемента может быты а) котер" ада. бр х о | 

заменен каолином или мелом- (При ен Нн Мого Нома 
ять белый цемент.) А Же их 
есто/ № Хо лез 
Готовления. Известковое Т Ат лим % 
И пигментами и перета ос С Уре Р № 
Может храниться во влажном д5 Т, 

в 

Х С 


ляют цемент, перемеш 
с сеткой № 0,25...0,2. 


0 СИЛИКАТНЫЕ СОСТАВЫ 
я. Силикатные составы, приготовлен- 


сведени 
общие свед алийном стекле, дают пленку, об- 


е на жидком к 


ны ую большой долговечностью и декоратив- 

ладающ 

тми красками окрашивают бетонные, ка- 
ти керамические и оштукатуренные известково- 

менные, 


ыми и цементно-песчаными растворами поверх- 
и и можно пользоваться при окраске стекла, 
Е я, оцинкованной стали и асбестоцементных из- 
ша недостаточно прочные покрытия образуются при 
окраске деревянных, гипсовых, глиняных поверх= 


Ц 


| осей. 
У, Не рекомендуется окрашивать силикатными крас- 
* (мас. У) ками бетон, в состав которого входят сульфитная барда 


ности — 7, л и битумная эмульсия, так как на м появляются пятна, 
ты (щелочь высолы, Прочность сцепл я красочного слоя с та- 
Ҹ кими бетонными основаниями недостаточна. 

Использование силикатных красок дает возможность 

ыы. получать красочные пленки более насыщенных цветовых 

тонов, так как в них можно вводить большее количество 

пигментов, чем в известков не нарушая при этом 

те\®® механической прочности пле 

| Е На окрашенных ими поверхностях образуется про- 

01| зрачная лессирующая пленка с матовым блеском. Она 

: достаточно прочна, гигиенична, может промываться во- 
дой, не выцветает под действием солнечных лучей. 

| Силикатными красками пользуются для окраски фа- 

|1 садов и отделки интерьеров школ, больниц, детских 

$ учреждений (садов и яслей), пищеблоков, продовольст- 

венных магазинов ит. п. 

05" по: ОАготовка новых оснований. При высоком качестве 

| 0.5. , = Рхностей сборного железобетона стыки отдельных 

| й Р ментов здания необходимо заделывать так, чтобы не 


ме было 
ПИР ми Разницы в фактуре, так как места заделки 
ества гов/ё И после окрашивания 


го се могут выделяться темными или свет- 
пр. быте р а пятнами. е 
ж св Сл 
Я 24 ім тахо бетонные поверхности неоднородны по фактуре 


Уют дополни 
шпатл нител 


А :-40 мин, после того как он высохнет, 
мелкозернистой наждачной бумагой, Приго- 
ГО по составу 18. | 


Состав полнмерцементный ЦПВА (кг): пор 


марк 
м! 
260—4. 
| СКС Готовления. Сначала готовят 9 9 
Способ при ея. Смесь п 
К или животного клея. ортландц 


ме 


"пасту, 
латекс СК 


—— 8 


При подготовке к окраске оштукатуренных повер; 
ностей необходимо еще в процессе оштукатуриваниз 
принимать меры для доведения поверхностей до мелко. 
зернистой фактуры, не вызывающей необходимости в 
выравнивании ее шпатлевочными составами. Для этого 
накрывочный слой выполняют раствором, приготовлен. 
ным на мелкозернистом песке (состав 19), Затирают по 
верхности теркой с приклеенным войлоком или порс- 
лоном. Оштукатуренные поверхности выдерживают д0 
полного схватывания и высыхания. 


в 


19 Состав накрывочной смеси для отделки оштукатурен 
поверхностей (кг): известковое тесто — 22; лердей 
цемент марки 400 — 6; песок, просеянный чере? 

№ 0/16 и 0,5 — 12; вода — до рабочей КОНС 

Способ приготовления, В растворосмеситель з К 
жают песок, известь и цемент, перемешивают и вливают воду 
необходимой консистенции, 


"Не поддающиеся очистке, можно рии 
98, если они после высушивания ве моткой 
егкие удары деревянным малые" 


Разрезают трещины и 38 
а 


23 т. 
и 400 —33; асбест (6...7-й групп) — 33; тандан 


я 026, клей казеиновый или малярных Тени 


1 А 
"ате 


стени 


тта АВ (масло в воде, р 
Г Л 
ела Затен поверхность ф 
зой, 

Еси поверхность была окра 
Манин к казенновыми составам 


0н способом, трещины р; 


МХ: 

орон, каким ВЫПолн 

а Оврежден И пове 

пац у Перетират РАНО; 

ки А делва Раство 

нр Тыва цп 

ыи та Т "\окра тте 
ОЧИ о 

Е " у 

о он бабе ых 


_‘есчаным раствором. Все поверхности пере- 
стн во-песчаным раствором с заполнителем 
реу ска (размер зерен 0,15...0,5 мм) или обра- 
а М п атлевкой ЦПВА (состав 18). 
уда ости, ранее оштукатуренные жирным це- 
е оеным раствором и окрашенные известко- 
гоз най ами, очищают от набелов также механит 
ела Бем причем известковые красочные плен- 
р Зра значительно легче. Но так как поры этой 
а ии прочно забиты кристаллами углекислого 
И еобходимо для увеличения пористости обра- 
ботать поверхности растворами флюата магния или 
цинка плотностью 1,12 г/см”. Растворы флюатов готовят 


В деревянных емкостях. 
Оштукатуренные поверхности, ранее окрашенные 


известко! 


эмульсионными красочными составами, в которых в ка- 
честве связующего использовалась клеемасляная эмуль- 
сия типа МВ (масло в воде), тщате о очищают от 
набела. Затем поверхность флюатируют и промывают 
водой. 


Если поверхность была окраше 
новыми и казеиновыми составами 
ническим способом, трещины разг к 
тем же раствором, каким выполнена и 

При повреждении поверхностей ғ у: 
набелов их перетирают раствором 
песком или отделывают шпатлевкой В 
товке поверхностей, окрашенных масляными или эмале- 
выми составами, ослабевшую пленку снимают скреб- 
ками, поверхности обрабатывают для придания шерохо- 
ватости стальными щетками, затем наносят тонкий слой 
Шпатлевки ЦПВА. 

Поверхности, ранее покрытые клеевыми красочными 
ами, р ривают силикатными красками после 
о их процессов: тщательно снимают 
б лье ют поверхности водой ‚и огрунтовывают 

водой, приготовленной по составу 20. 


1ри подго- 


20 

Известковый состав для промывания поверхностей (кг): 

Известь-пушонка — 0,5; известь-тесто вместо извести-пу- 

шон — 1; аммиак 25...35 %-ный — 0,1; вода— 10 л. 

Е Я отовления: Известь разводят водой. От- 

ве ОЕ вую воду, еще мутную, сливают в другую по- 
яют аммиачную воду. 


Спосо 
Стоявщ 


уду и 


43 


нтование и окрашивание поверхно 
Унтуют раствором жидкого сте 
15 при сухих поверхностях и 1,18 г/см? — Я 
бы получить раствор жидкого стекла 

1,15 г/см“, один объем концентрированног 10 
‘ностью 1,41 г/см” Разводят в 18 объе 
получения раствора пло ностью 1 18 
объема воды. Плотность жидкого стек, 
ометром. Наносят грунтозочные сост 
тями, окрасочными вали: 
тами и краскопультами 

При окрашивании фасадов применяют 
ки А, а при отделке внутренних помещен 
марки Б, 

Красочный состав готовят небольшими порциями, 
более чем на дневную потребность, потому что п 
ность и атмосферостойкость пленки зависят от хици 
ческого взаимодействия жидкого стекла с пигментами и 
наполнителями с образованием прочных силикатов ци 
ка, железа, хрома и др. При этом очень важно, чтобы 
эта реакция, а срок ее 8...10 ч, происходила в пленке 
Поэтому составы, не использованные в этот срок, к даль- 
Нейшему употреблению непригодны. 

При приготовлении красочных составов пигментную 
часть затворяют раствором жидкого стекла плотность 
115.118 г/см?. Готовят состав в растворосмеситеті 
загружая сначала раствор жидкого стекла, а затха 
степенно сухую пигментную часть, доводя вязкость 
тава до 15 с по вискозиметру ВЗ-4. 

Красочные составы наносят дважды, 
затем валиком, ПИстолетом=краскорасциии | 
краскопультом. Второй раз красят через 1 дей н 

Если поверхности предназначены для ют? 


стей, 


пл 
мі сЗ И 
Е БОбавля, л 
та проверяют 1; 


авы махо 

А ‘СЛОВЫ 

‘ами, пневматическими те м: 
Стола, 


Пигмент мар. 
ИЙ — пигмез 


єначалаікиав 


А 
лителем * 
Г 


брызгом или рельефным ва! ином, 7 А 
один слой. Отделку можно начинать через 
нанесения красочного слоя. Я необхоА 
Шри окраске силикатными со тара поверх" 
предохранять от закрасок стекла, а та ие” 
окрашенные масляными составам" и нужно тщ 
Посуду и инструменты после работе 
но отмыть от красочного состава — иликт $ 
При окрашивании поверхностей пользоват АЩ 
вами кистями работающие должнь тельны 
; аскорас! и: 
и, а при работе с кр Ра аторам 


ми — противопылевыми Р 


кла плот ое, 


о Стекла т 


осокой ВПИТЫ 
исе, находящееся 
зодой поглощается поверхност 


ася рыхлая пленка суспензии 

тай, легко снимаемая рукой 
диффузионно от 
ЛЬНО темнее 
едует Уде 


В КОЛЛОИДЕ 


1000 строения 
78 пленка зна 
о Повер, 

Ший 


Чите, 
Насти с Л 


А 41 КЛ 


ЕЕВЫЕ СОСТАВЫ 


поверхностей под окрашивание. Под кле- 
а 


тавливают 
паа составы поверхности подготавлив 
екор 21-73. 
авии со СНИП 111-21 ставах — это клеи 
соотв связующие в клеевых состав В 
5 о происхождения (костный м ий 
С 7 составам 
органиче И пшеничный), то клеевь о М 
Калор олько сухие помещения остояннои п 


вают т 

окраши р ! а 

пературой. | 

пожительной температур ктеризуются непрозрачной, 
Клеевые составы характеризую 


2 
я) Эллина < бс вь- 
ой фактурой (корпусной), напоминающей обо Б 
х 5 зами окрашивают шту- 
И по качества. Клеевыми составами окрашивают шту 
сок стково-цементную и гипсо- 
турку (известковую, известково-и ую и 
и 6 нных конструкции 
вую) и поверхности бетон: | 


Прочность пленки и ее внешн; 


мое, находящееся в колло 
водой поглощается поверхн 
ется рыхлая пленка суспензии из 
телей, легко снимаемая рукой. Кра 
лого строения диффузио: 
тах пленка значительно т 
лению поверхности следует у 
Лучший грунтовочный соста 
КИ — медно-купоросный, ме 


едовательно, закреп- 


мание 


цовый. 
В грунтовочные составы, тред! ен е для грун- 
тования по зашпатлеванной поверхности, не следует вво 
дить мел, так как от мела на поверхности остаются. по- 
лосы, просвечивающие через клеевую красочную 
пленку. 
2 
1 Состав грунтовки (кг): купорос медный или алюминиевые 
квасцы — 0,2...0,3; клей животный плиточный — 0,25; мы 
ло хозяйственное 40 %-ное ядровое — 0,2...0,3; олифа на- 
Туральная или уп в — 0,03; вода — до 10 л 
Если ри уплотн я вод д 


меняют клей в виде галерты (вмес 
С уве 
Сухого 155 Увеличивают 


пособ 


то плиточного), то ко- 


в зависимости от содержания в галерте 


приготовлени я, Медный купорос или квасцы 
В отдельной посуде в 2,5 л воды развари- 
рячем клее растворяют мыльную стружку 


45 


постоянно помешивают. Для Излленени 
ЕНИ в полученный состав можно добавить па повер 
о перемешав и заэмульгировав керосин. о НА 


'Грунтовочный состав наносят маховыми Я 
макловицами последовательно в два ада тями А 
горизонтальными движениями кисти, а второй ра 3 
кальными, тщательно растушевывая и Разравну "0% 

Окрашивание поверхностей. Для приготовлена 
тавов пигменты, в том числе и мел, который та > 
основным компонентом, затирают на воде р. Влявте у 
сметанообразного состояния. Широко вошло Т е 
централизованное приготовление водной меловоў х 
перетертой до размера зерен 25...30 мкм, В Бо т 
необходимо заготовить только цветную пасту. К к. 
вой пасте примешивают необходимые цветные Е. 
менты, сначала основные, определяющие основной цзи 
колера; а затем дополнительные, придающие колер) 
нужный оттенок. 

Обычно в составах паст указана масса требуемых 
пигментов, Сначала к мелу примешивают пигмент, ука 
занный в составе в наибольшем количестве, а затем 810 
дят остальные, указанные в меньшем количестве: Пре 
готовив цветные пасть! для окраски всех помещений к 
оставляют в емкостях до использования, прикрыв от з 
грязнения. В этом состоянии цветные пасты можно тре 
нить долгое время. 


Тао п 
Перед употреблением необходимое количес 


и 
9 етираю | 
ты закрепляют (т.е. в пасту вводят клей), тар очнось 
на 
На краскотерке, процеживают, проверяют ве о пре 


вязкость и направляют на рабочее место: я На 
веряют вискозиметром ВЗ-4, при этом она А проверяе 
Няться 30...40 с. При отсутствии вискозиметра лено 
текучесть капли состава на вертикально 19 
стекле. Длина потека должна быть 2..3 СМ 
т Как правило, клеевые красочные со 
10 %-ным раствором животного клея, 
ВОЙ состав, закрепленный животным 
сти, не дающей отмеливания, 8С 
ЛЬО темнее, Составу можно придао 
Ид, уменьшив количество живое 
20Чность клеевой пленки оказы! 


клеем 


ар 8; восковая эмульс 


{мучной клейстер (10%-нЫй | 

(1206 приготовления. 50 г пе 

Тасе подогревают до полного рас 

рано перемешивании добавляют 
900 конце: 

арац) Однородную | 


М2 Л кто 
он "еРеМешивают 
==: 
1 и 
К = 
ох о 
Аный) Вой с 
ааа] 8; остар 
о научной 
бы о л 
Т: тна). Урал, н Ровое 
м "Риго ли 
Уҹа, фа 
п 21 
9 ), Ни 
а ный с 
оо акс Рых „На 


Состав для закрепления клеевых колеров (кг): клей 
животный (плиточный) — 0,8; мука (или просеянная 
мучная пыль) — 0,2; вода — 10 л. о к 

ў то1о омпрИтозовлени я. Животный) клей замачивают 
А о накануне работ), затем разваривают на водяной бане. Муку 
№ (22800 ют в теплой воде, заваривают кипятком и размешивают, 
хабара было комков. Раствор животного клея смешивают с полу- 
м клейстером. Расход клеевого состава около 40 л на 100 м" ок- 


П) чтобы 
А ценны! 


т. рашенных поверхностей. 
м 
== 
ц 
\ 
о, 
0. восковые клеевые составы. В клеевые составы часто 
$, вводят воск в виде эмульсии. Пленки восковых составов 
1 с 
ом придают цвету окрашенных поверхностей большую глу- 


«леевые 


К бину и насыщенность, особую д 
\ А 
составы (23 и 24) готовят след 


9 ощ 
ВЧ — 
ев 23 Клеевосковой состав (кг): ж ый 
"И раствор) — 8; воскова му 

1; мучной клей‹ 10 
ре Способ приготовле ат 
Тот в 0,1 л воды и подогревают до п А ост 
5 при непрерывном перемешивании Є ) 
8 та (25 %-ной концентрации). Одно у Д; Е 
стае ляют 0,75 л чистой воды и г: 


и растительного клеев 


Клеемасляновосковой состағ ый клей 
(10 %-ный) — 8 му р 7. 
< хозяйственное мыло Г а 
201 Т 
7 аг 
06 ( ) 
р Способ приг на у 4 
е ‹ вую 
0 эмульсию (см. состав ж Р теси 
7 ї ‹лейстера 
и ыла смешивают, затем вводят олифу в перемешивают до 


п 
и олучения однородной массы. Расход колера 0 лна 100 м ок 
| ранелных поверхностей. При приготовлении лера 
и! © щелочестойкие пигменты 


09 —— 


рименяют толь 


пе 46 составы с восковой эмульсией наносят на 
есть макловицами. 
С клеем КМЦ. Значительное место в отделке 
В И занимает клей КМЦ (натриевая соль кар- 
ри И ЛЮлоЗь), который служит связующим 
шпатлвыго/ лени клеящих составов, применяемых в 
‚ грунтовках и водных клеевых колерах. 
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Г 


т ские шпатлевки для вЫполне 
нных окрасок приготовляют АЯ 
Сле 


Шпатлевка КЛМ (карбоксилатекс 
КМЩ (8 %-ный раствор) — 20; 


"омеловая| 


онен 
Е оры К ен 
заливают в смеситель, затем вводят латекс и асидо ми 


Способ приготовления, Водные раста 


л. м 
состав после тщательного перемешивания вводят д оу | 


ел. 
ную массу перетирают на краскотерке и расфасовывак Пе 
ют 


хранят в закрытой таре, 
щиты от высыхания. 


меда 

покрыв верхний ее слой асидол "атлау 
Ом дл, 

П + 


—— 6% 
26 Синтетическая шпатлевка ЛОС-1 (кг): карб 

целлюлозный клей КМЦ (7 °%-ный раствор Ша 

а = 2) 


латекс СКС-65 ПП — 2,4; подмыльный щелок — 2; мел 68 
Способ приготовления. В смеситель заливают водных 
гг 20дный 
раствор клея КМЦ, латекс СКС-65 ГП и подмыльный Щелок, Соса 
перемешивают, затем, вводят мел. Полученную массу. перетираа 
на краскотерке. Шпатлевку хранят в закрытой таре. 


Внутренние бетонные поверхности и поверхности с 
плотной штукатуркой можно шпатлевать составом КЛИ 
без предварительной огрунтовки. При шпатлевании сои 
вом КЛМ гипсобетонных перегородок из-за большого" 
соса влаги поверхности предварительно грунтуют кз 
цовой грунтовкой (см. состав 21) или карбоксинет 
целлюлозной грунтовкой (состав 27). Предвериеи я 
грунтуют и оштукатуренные поверхности, КО і 
пробном смачивании водой активно впитываюг 
При обработке подобных поверхностей без тру а 
влага из шпатлевки вместе со связующим пр 
поры, обезвоживая и отощая шпатлевочну, ат 
— Это затрудняет нанесение и разравнивани® Г 
| бого слоя и снижает адгезию — сцепление 
ного слоя с основанием. 


Е кг): КИ зой 
Состав для грунтования поверхностей (5 й Я 
3,6; латекс СКС-65ГП — 7; меловая п нохой 
88...89. клея, 36де 
об приготовления. екс ПР 
полном количестве воды, вл 
еловую пасту. 


В раствор. 
ивают Лат 


о л р 
асидол — 2; хозяйственное мыло а СКС ое 
(10 %-ный раствор) — 1; мел — до овен 4054 

и 


Е тенни, 
обо с помощью ПН 
Шзатгезка, которую. наносят 
вм долина иметь сметанообраз 
11.13 см по погружению эталонн‹ 
АЗТИЕЗКУ МОЖНО ТОЛЬКО ВОДОЙ, 


евматическі 
меха 


Первый слой шпат 


рени темпе 
уне даю 


левки толщи 


ғ 


| 


` 


Иногда шпатлевка под шпателем не ложится равно- 
мерным слоем, быстрее, чем обычно, густеет и с трудом 
азравнивается, образуя на поверхности сгустки. Это таке 
же объясняется повышенным отсосом влаги из шпатле- 
вочного состава. Чтобы избежать этого, поверхности 
грунтуют слабым раствором карбоксиметилцеллюлозно- 
го клея (состав 28). 


28 Состав для снижения отсоса гигроскопическими по- 
верхностями (мас. ч.): клей КМЦ 2; вода — 98, 
Способ приготовления, Клей КМЦ 


мачивают в пяти- 


кратном количестве воды После є ›астворения (о 


ычно через 10... 
12 ч) в клеевой раствор вводят остальную воду и 


состав перемешивают 


Шпатлевки накладывают следу 
очищенные от пыли и загр 
ходимых случаях огрунтова 
ную деревянными, стальн 


ющим образом. На 
›хности ( в необ- 
2) шпатлевку наносят вруч- 
зиновыми шпателя- 


| 


ми либо с помощью п тановки СО-21А, 

Шпатлевка, которую нанос 1 ванным спосо- 

бом, должна иметь сме бү + истенцию — 
1 


11...13 см по погружению 
шпатлевку можно только в 

Первый слой шпатлев 
через 4 ч при температуре 18...2 


Разводить 


мм высыхает 

образует прочную 
пленку, не дающую отмеливания. После его высыхания 
наносят второй слой шпатлевки без промежуточного 
Грунтования. Шпатлевка свободно наносится на поверх- 
ность шпателями, не тянется за ними и не отслаивается. 
Слой шпатлевки шлифуется без затруднения, не засали- 


вая наждачную бумагу и образуя небольшое количество 
пыли. 


Перед нанесением первого слоя в состав шпатлевки 
Можно вводить 30...50 % мелкого песка (размер зерен 
03 мм). Это устраняет крупные раковины на железобе- 
ТОННЫх поверхностях, ускоряет сушку и сокращает рас- 
ХОД Шпатлевки. При введении песка состав разбавляют 
До рабочей консистенции 4...5 %-ным раствором клея 

’ Окрашивают поверхности дважды красочными 
составами непосредственно по шпатлевке: 


29 


Состав для окрашивания поверхности (кг): клей КМЦ — 

й Мел и цветные пигменты — 45,5...47,5; вода — 50 л: 
Способ приготовления. Клей КМЦ разводят пятикрат- 
ным Количеством воды. После растворения (обычно через 10...12 ч) 
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ю. ‚оду. На полученном клеящем о 
хих пигментов. Для этого пасту перети е Тотон 
дят клеящим составом до рабочей 097 ут 
те СО-ЗА с сеткой № 0,2...0,25 ты и я 


оц, 


Красочные составы, приготовленные на 
осят макловицами дважды. После ол 
я первого слоя поверхности окрашивают 
'Составы на клее КМЦ следует готовить 
ной или деревянной посуде, так как сталь 
окрашивает составы в желтый цвет. 


в Эма 
ная рж 


И АТЛ М 

Казеиновые составы. Окраска казеиновыми со дам я 3000 онн!" 
ми по прочности значительно превосходит окраса 7 ТСИ т, состав 
евыми красками, приготовленными на животных Ко РИ а ( ОЧНЫЈ 


тельных или синтетических клеях. Казеиновые составы на, ай ТР готовят крас 
носят только на сухие прочные основания; бетонные и 
оштукатуренные. 

Ранее окрашенные поверхности под казеинозые очный Сота На эмульсии ЛС 
составы подготавливают следующим образом: набем юн 5.1 л; мел и пигмент 
очищают до основания и промывают. Трещины разрез | ци приготовленкя, Эмульсик 
ют; ослабевшие места штукатурки отбивают, заделываот В ел аци ку, зем ва 
дефектные места штукатурным раствором (известкою" Ш Камю 


цементным или известковым) и просушивают, П 
НИГ Ў АЙ Состав 


По фактуре казеиновые окраски, даже когда 8 К Таа Цене 
7 НТО 
не вводят дополнительные декоративные коко ОТ НУ — 
обладают мягкой матовой поверхностью, приол 7ш) нау “оставо 
м Ору Тира й 
по внешнему виду к цветным тканям. й 


ей 
ния поверхноа 


На эмульсии ЛОР. для выравнива т адгезнй 


(0) 
применяют шпатлевки, обладающие больш 
(состав 30). 


г): кислотни 

зо Эмульсия ЛОР [на 10 л состава] а к 
зеин — 1,3; обезжиренный тарот енное 
6,5; техническая бура — 0,33; хо РЕЯ 
вое 40 %-ное (8 %-ный раствор: оар Й 
олифа — 0,52; керосин — 0,26; вА ик 
особ приготовления: в к УТ е 
5,8 л теплой воды. В полученный © ывНом 9 
догреваты до 60...70 °С при непре. ный к 
будет готов через 2..3 ч. В приготое фу, ке 

дя СВ: -Ный мыльный раствор, а затем 


14 


й таре; 


о 
Ьсиюіследует готовить в деревянн 


сии ЛОР готовят эмульсионные шпатлев! 
На эмуль 


а 
Т 31). 
Ы (ее 
к В овая эмуль- 
> Р й тлевки ЛОР; казеин 
Әкр пол 1 сост А аас молотый мел — 20...25 кг. 
го З и 00 : ; о ЕЕ т овления. В смеситель заливают казеино= 
‘а а и спевоб, РЕ мел. Перемешанную пасту перетирают на 
к ую эмульс 
ат Стад м 25 аскотерке. 
Е Ч ЕГ ЕЕ 
т М елями на основа- 
ВИ вочный состав наносят шпат Ё 
Восе чау Сри е от пыли, без предварительной огрунтов- 


Ион ние, очищенно ют шкуркой. 
\и на м ки. Просохшую шпатлевку зачища УР 


азе вот Перед окраской зашпатлеванные эмульсионными со- 

но й аі ставами ЛОР поверхности грунтуют медно-купоросной 
вания бан или квасцовой грунтовками (см. состав 21). 

\ На эмульсии ЛОР готовят красочный состав 32. 


2сти Еа... 
Под нё Е 
ЗИ Образ, 32 Красочный состав на эмульсии ЛОР: эмульсия ЛОР — 
| 2,5; вода — 5...7,5 л; мел енты — 6...7 кг. 
в Трещиыи Епосо@ а лену помещают в смеси- 


| отбивают, 38 тельи разводят водой, затем ве я и гменты. Перемешанный 

›‚ аствором (иза состав перетирают на краскотерке и процеживают на вибросите СО-ЗА 
с сеткой № 0,25...0,2. 

росушивают, Красочный состав «Цементон» — одна из разновид- 


ски, даже КЮ ностей казеиноэмульсионных составов. Он обладает вы- 

ативные КОШ сокой прочностью на истирание, водоустойчивостью и 
Р красивой матовой фактурой. Красочные составы «Цемен- 
тон» можно готовить таких глубоких цветов, как ультра- 


ням. тоя мариновый помпейский, красный, бордо и т.п. Состав 

‚нивания я готовят следующим образом. 

Оль = = 2. 
ие 

ц 33 Состав «Цементон»: портландцемент марки 400 — 
1 кг; песок молотый (просеянный через сито, имеющее 
_ 9000 отв/см2) — 2 кг; оксид цинка сухой — 0,3 кг; пиг- 
мент — до необходимого цвета; эмульсия ЛОР — 1л; 


вода — 1.,.1,5 л, 


9) (ко! й ее пособ п риготовления. В смеситель заливают эмульсию 
„став Е хорошо перемешивают. Тщательно перемешанные портланд- 
8 И НВ молотый, оксид цинка и пигменты вводят в смеситель 

оо дозами и хорошо перемешивают, При составлении колера 
дить сухую часть в ж! 


идкую, а не наоборот, 


Этак 
цей, 
— Красочный состав 

ПРи окрашивании пове 


раска хорошо наносится на поверхность маклови- 


«Цементон» широко исполь 
рхностей в театрах, кино, клуб 


зах, магазинах, так как красочная п 
ле 


луатации. Поскольку пове "ка 


РХности, о 
ски п ом 


Долго 


ориев, детских садов и т. п. 
А Составы на канифольно-казеиновой эмуль 
составы, приготовленные на эмульсии ЛОР сии, Как я 
водоустойчивостью, высокой эласт 

адгезией и повышенной механической прочнос 02048 
‘окрашивают бетонные, гипсовые и ошт 9 и 


‚ обл 
ичНостью, Әдаюу 


Укат К 
вестковыми, цементными и гипсовыми сост БИНЕ из. 0} С 
хности. и повер. 05 0 
! 
Техника применения канифольно-казеиновых составов 412 б 
та же, что и составов, приготовленных на казеиновой = 
эмульсии ЛОР. к < я 
Канифольно-казеиновые составы (35 и 36) готовят на ой киСЛОТНЫ 
канифольно-казеиновой эмульсии (состав 34), у 
— А и ый Кле 
ЗД Е | бкориотовА 
Канифольно-казеиновая эмульсия: кислотный казеин— буча Зе з него ВЛИВЗЮТ Нг 
4 кг; вода — 20 л; аммиак 25 %-ный — 2 л; канифоль — |е 


аам ааст до бразонания Клея, 


5,8 кг; скипидар — 11,6 кг. 
Паши 344 (0); пчелиный. ВОСК 


Способ приготовления, Сухой казеиновый клей зале 
вают теплой водой. Когда казеин набухнет, в него вводят аммиак. 
Состав перемешивают до образования тягучей клеевой массы. В 01- 
дельной посуде разогревают канифоль до расплавления, затем віНеё 
вливают скипидар. Полученный канифольный лак постепенно в 
в клеевой состав, предварительно подогретый до температуры 50 Б 
(не выше). Чтобы получить мелкодисперсную эмульсию, смешиван 
ведут энергично. 


н (0 
эмульсий А 


35 Шпатлевка на канифольно-казеиновой от молоты 


канифольно-казеиновая эмульсия — 1 
ю 
около 2. т эмульси 
Способ приготовления. В смеситель залива сша 
И вводят сухой мел, тщательно перемешивая сос я тре. 
перетирают на краскотерке. Хранят шпатлевку в за р! 


си 
я эм". 
но-казейновой и б 


36 Красочная паста на канифоль р 
(кг): канифольно-казеиновая эмульси я 

ты сухие — 1,5. тэм лоно 

вп Й 1 я. В смеситель вливают ав? 


пособ приготовлени 
сухие ИО и мел. Состав И 
ения однородной пасты, которую мо: 

деревянной и стеклянной закрыт я 

расочную пасту разводят холодной #9 ис 
оличеством) до вязкости 40 сп оо 
потека капли состава на а хра 
водой красочную пасту Моша 


перене ани 
АО д упо 


і 
! 


тавы с декоративными добавками — воском и каучу- 


бладают большой декоративностью, устойчи- 
оде и долговечностью, 


Сос 
ком — © 
востью К В 

о 2 =: 


СОСТАВ КАЗЕИНОВЫХ СВЯЗУЮЩИХ С ВОСКОМ 
И КАУЧУКОМ (мас. ч.) 
== ИИ Т Т 


Компоненты | р 


Казеиновый клей (20 %-ный) 1 1 1 
Восковая эмульсия (5 %-ная) 0.25 = Б. 
Хозяйственное мыло (10 %-ное) ),1 
Растительный клей (клейстер 10 


ный) 0 ) 0,3 
Масляный лак № 17 или 25 - 02 
Резиновый клей (5 %-ный) 0.05 


Натуральная олифа 


Казенновый клея 20 %-ный ‹ с ый казеин — 2; на. 
шатырный спирт 25 %-ный 1; во 

Способ приготовления. | иновый клей заливают водой 
ивыдерживают до набухания. Затем в ют нашатырный спирт 
Состав перемешивают до образова 

Восковая эмульсия 5 %-ная (к Т + ),5; нашатыр- 
ный спирт (25 %-ный) — 1; вода 

Способ приготовле 
1 частью воды и разогревают до расг ле! В не постепенно, 
помешивая состав, вливаю ) и; Полученную 


эмульсию бавляют остазшейх 


Резиновый клей 5 %-кый (! АНТЕ еский каучук — 0,05; 
бензин 1 

Способ приготовле интетический каучук, поме: 
щенный в закрытой суде, р в‹ 

При приготовлении связующих со смешивают указанные 
компоненты. 

Красочные казеиновые со приготовляют, перемешивая 


Сухой мел и пигменты с казеиновым клеем восковой эмульсией 


Их перетирают на краскотерке и процеживают на вибросите СО-ЗА 
9 сеткой № 0,25...0,2. Состав разбавляют до необходимой вязкости 
т 2 = 

олько эмульсией. Вязкость составов должна быть 40...45 с по вис- 


Кое у В ль 3...3,5 см потека капли колера на вертикально 
Поставленном стекле. 


- — еВ 


Перед окрашиванием поверхностей казеиновыми 
составами с декоративными добавками поверхности 
Подготовляют так, как указано выше. При необходи- 
и поверхности шпатлюют составом 31. Окраску 

Няют макловицами, 


ОКРАШИВАНИЕ 
СОСТАВАМИ 


12 МАСЛЯНЫЕ СОСТАВЫ 


Общие сведения. Поверхности Окрашивают мас». 
ными красочными составами в защитных и декора 
ных целях. В том случае, когда 
защитное назначение покрытия, применяют составы, 
образующие глянцевые пленки. При образовании гляє 
цевых пленок пигменты погружаются в толщу крг 
сочного покрытия, поверх пигментов находится сплої 
НОЙ слой связующего, зеркально отражающего сет 

При декоративной окраске поверхностей внутри 
здания применяют, как правило, матовые покрыт 
Эти покрытия смягчают цветовые тона окраски, т 
ют менее заметными дефекты штукатурки, бетона, А9 
весины. 

Чаще всего матовые покрытия ЕТ Шак ИСП, 
В пленке количество связующего и заменяя ® атиріе 
Ряющимся растворителем и вводя в составы ый в 
щие добавки — пчелиный или искусственн 
разведенный в растворителе. 

При матировании способом снижен мм 
связующего и заменой его раствор перен 
после испарения растворителя УЕ повер а 
щают красочную пленку, образуя на Е слой 
шероховатый, не прикрытый связующи 
‘сеянно отражающий падающие на 
При матировании воском пластин 
асполагаясь на поверхности покр а 
и углами, также рассеянно отра 
лучи света. очность их 
окрытия красивы, но ПР едлен 
того, пленки высыхают № 


главным являет 


"УМЕН ё у 


П 
ия количест 


уі 
27 
па = >. 


7 


= 


на поверхности образуется восковая пленка, препят- 

ющая испарению растворителя из толщи пленки 
СТР проникновению в нее кислорода для окисления 
масла. 

При подготовке под окрашивание матовыми невод- 
ными составами поверхности грунтуют олифой или 
краской и окрашивают в один слой жирным масляным 
составом до глянца. При этом не должно быть мато- 
вых пятен и следов недостаточной жирности окраски, 
так как наличие пятен приводит к образованию более 
темных мест в матовой окраске и вызывает необхо- 
димость В переделке. Так окрашивают оштукатуренные, 
бетонные и иногда деревянные поверхности. 

Матовые составы с избытком пигментов. При при- 
готовлении матовых декоративных составов с большей 


насыщенностью пигментами, чем глянцевые, часть 
пигментов затирают на масле, а часть — на раство- 
рителе. 


МАСЛЯНЫЕ МАТОВЫЕ СОСТАВЬ 
ПИГМЕНТОВ (мас 


- ИЗБЫТКОМ 


Компоненты 


Тертые цинковые белила 4 5 — 
Цинковые сухие белила 

Сухие пигменты 2 1 3 
Олифа оксоль 1 3 


Скипидар ) 3 | 6 
Сиккатив 0,1 0, 0,1 0,1 
Примечание. Перечисленные в таблице матовые составы 


расположены по нарастанию матовости 


Способ приготовления, Сухие белила и пигменты 
перетирают с растворителем до сметанообразной консистенции 
елила тертые разводят олифой и остатком скипидара, вводят в 
них перетертые в скипидаре сухие белила, пигменты и сиккатив. 


Состав перемешивают и процеживают на вибросите СО-ЗА с сеткой 
№ 0,25...0,2, 


Состав наносят на поверхность макловицей, вали- 
№ с меховым чехлом или кистью-ручником. Свеже- 
окрашенную поверхность обрабатывают торцовкой. 


ко 
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‘матовые составы. При п 


атовые декоративные ата потоке не 
ухих пигментов дополнительно м Э и 40) нё ё 
зещество — пчелиный воск. пат Мати, 8 й 
и 000 ил! не 
ый К 
а= СР али" «0 
Масляно-восковой матовый состав (кг): й Па Г О 


тые белила — 2; цинковые сухие 
дар — 1; пчелиный воск — 0,2; 
0,15; жидкий сиккатив — 0,15; 
потребности. ў 
Способ приготовления, Воск из 
пятикратным количеством скипидара и 


Натуральн, С 
ая лу, 
Сухие о 


мельчают, 22 
выдерживают о ва 


растворения. Сухие цинковые белила и у 
половинным количеством скипидара и о ран 00, 009 КОРК 
терке. Белила тертые разводят остатком скипидара ил Ках анон 
затем вводят в состав сухие пигменты м цинковые ати, Га ІМИ сост 
тертые на скипидаре. Состав хорошо перемешивают 200 л еї АИ в0 086 ТЬ 
раствор пчелиного воска и вновь перемешивают, "заз пе 00 ел промыва 
Т! 
вао ПО 
Е — ___: 39 авс МЫЛОМ, 


досиносучуковые глянцевые 
и: коне и безвосковые С 
ЖЕАЗИЗЛЬНЫЕ неровности И недос 
Па масляно-каучуковыми 


Состав наносят на поверхность кистью-ручникон, 
растушевывая красочный слой и обрабатывая во 
жесткой щеткой-торцовкой с тщательно выровненнай 


волосом. Для выравнивания щетину щетки-торцовкя ге 
обжигают на раскаленной плите. При работе щен ір 1“ безупречной подго: 
торцовкой необходимо следить за тем, чтобы не обре | и Ы защпатлеваннь 
батывать повторно проторцованную и уже несколо вй соста 3 е 
| окрепшую поверхность. Это может привести К обр: М споем атем п 
ванию более светлых мест, резко выделяющихся (Н о ателе ВК, ан 
общем фоне. еар 2 ох т 
Е 90 шу и 


‚артыё 
ц): цинковые та 


40 Масляно-восковые составы (мас. сухие пигмент 


; соль — 1; 
белила — 4; олифа оксоль = о а а 0 М 
скипидар — 2; сиккатив — 0,1; п ) 0006 
т — 0,02; 
симости от требуемой Матовости Б: уу 


0,11; 0,13; 0,17. 
Способ приготовления. с ынерживают ве 
семикратным количеством скипидара и та перетира "иле 
месте до полного растворения. Сухие О те п ре 
ке скипидара. Белила тертые разводят ОДР о! 0 
компоненты смешивают и вливают сиккен, 
гирают на краскотерке и процеживают ар фактуру, гое 
2. Чтобы получить более рельеф В3-4; Д АЙ 
8 озиметру торых а 
вы вязкостью 70...80 с по виск вязкость КО" опол 
ких фактур пользуются составами, сти состав 
т 50...55 с. В случае необходимо 


скипидаром. 


за 
Воск измельчаЮ" теп“ 


ЕРШ. __. 


“ но восковые красочные составы можно приго- 
М на тертых белилах, разведенных олифой. 
товить в вводят воск в разных количествах, что вызы- 
ста 


Вс бразование пленки различной матовости. От уве- 
39 т количества воска в составе 40 увеличивается 
К личе 


УЙ их матовость. 


| Масляно-восковые составы менее вязкие. Их можно 
ҹ наносить маховой кистью или валиком с меховым 
чехлом. При работе на валик не следует набирать 
У большое количество красочногс . Пля удаления 
А избытка краски валик прокатывают по сетке для отжи- 
и ма краски. При окраске необ равномерно рас- 
о) пределять составы по окраш 2 оверхности, про- 
№ катывая валиком несколько р д у и тому же 
№, месту. 
После окраски восковыми ми инструменты 
необходимо тщательно промывать ром и теп- 
П лоў водой с мылом. 
а Маслянс-каучуковые нце . Если ма- 


товые восковые и безво к 
незначительные нег 
то окраска масл; каучуковы 
1 вами требует безупречной 


вают 


овности и недо овер 


под ерхности. 
68 Поэтому дважды зашпатлеванные грун- 
#' туют масляным составом. Затем повер выправ- 
ий ЛляЮт тонким слоем шпатлевки, симо ько ме- 
Геј таллическим шпателем. Высохший лои татлевки 


№! Шлифуют мелкозернистой шлифовально 
окрашивают слоем жирного 
Сохший слой пе 

-^ зернистой 6 

ЛИТЬ пыль. 


я бумагой и 
масляного состава, Про- 
рвой окраски также шлифуют мелко- 
умагой и протирают ветошью, чтобы уда- 


9 Составы для последнего красочного слоя разбав- 


л > 5 
0 лат натуральной олифой или масляным лаком и 
1 ОДятів них резиновый клей. 


А Масляно-каучуковые глянцевые составы (мас. ч.): тер- 
тые краски — 4...5; резиновый клей 10 %-ный — 0,1; 

(Спос о УРальная олифа или масляный лак — 1. 
растворяют РИ тотовления, 10 г синтетического каучука 
лаком) и т Г бензина. Тертые краски разводят олифой (или 
ПРоЦежива ешивают со 100 г резинового клея. Готовый состав 
ЮТ на вибросите СО-ЗА с сеткой № 0,25,.. 


ВЕ — 


авсляно-каучуковые составы 


ому их наносят коротко пода СиТель, 
стями, а затем свежеокрашенные зан ОЕ 
батывают мягким флейцем. "оверу но 


13 пОоЛИиВвИНилАЦЕТАТНЫЕ со 


Е СТАВЫ 
оливинилацетатные водоэмуль 

(ГОСТ 19214—80) широко исполь, -СиОННые Я 

ных отделках. Уют при деко 99 


Ора 
Поливинилацетатные красочные сос Рата 
тавы г 


поливинилацетатной дисперсии, пигмента (СТО 
нием стабилизаторов и пластификато, С добал: 
предназначаются для внутренней отда 

Щественных и промышленных зданий 55 А 
(известково-песчаной, известково-гипсовой А 
цементной, цементной), асбестоцементным г. 

тону, гипсу, дереву. По металлу окрасочные а 
наносят только после предварительного труна 
поверхностей масляной или лаковой антикоррозионной 
краской. Поливинилацетатные краски используют так 
же для стенной росписи и для альфрейных рабо, | 

Время высыхания этих красок непродолжитет- 
но — около 2...3 ч при температуре 18...22 °С, позтону 
двух-трехслойную окраску можно закончить в тее 
одного дня. 

Быстрое высыхание составов опред 
нем испарения воды, которая находитс молы 
понентов в количестве 39...40 %. На долю © 
пигментов приходится 60...61 % состава. лот собой 

Шоливинилацетатные краски предо | 
эмульсию типа МВ («масло в воде»). т вв 
в котором смола (связующее) и ие аа 
дельных частиц, перемешанные равно ост 
в водной среде. Если нужно понизить и воды чая 
то его разводят водой. При испареће  иаются 
смолы размером 1...4 мкм сначала “те 
жая плотным кольцом пигменты, а ментно 
и сливаются, образуя плотную т льчайШи 
массу с некоторым количеством, ается В бьем 
поверхности, через которые спар й 0 Р 

ая пленка занимает значительно 
равна примерно 60% 
стая поверхность 
шелковистый 


суи 
лых, 06. 
Укатурие 
весткозо.. 


еляется врем 
я в числе кк 


При соответствующей подготовке осно- 
„28 ыполненной окраске акра 
ски могут с большим успехом замени 
е ьеров матовые масляные составы. 
258 поверхностей под окрашивание 


при отделке 
составами пользуются безмас- 


Для ПОДГОТОВКИ 
инилацетатными 


Поли. ловой шпатлевкой (состав 42), 
и ляной асбестоме 2 г. 
Я 

(ме ч поливинилацетат- 
Е ЗЫ: оно жито 
т то %-ный) — около 50; тонкомолотый мел 50; 

асбест 7-й группы — 50. Е 

Способ приготовления. Сухую ь асбе 3 ла 


ого 


затворяют 1 %-ным раствором ЗК клея ЭЕ 
состояния, затем вводят поливицилацетатнук рас ерем Е 
состав и перетирают его на краскотерке. Со 

боты в течение 3 сут, Шпатлевку нуж 
вающейся деревянной таре, При хү 
внутренние поверхности ее необходимс 
эмалевой или масляной краской. 


Асбестомеловую шпатлевку применя \ля вырав- 
 нивания поверхностей бетонных, ош 
 вестково-песчаными, известково-гиг 
во-цементными и цементными раство 
тб! тонных отделочных панелей и др сново 
и плит и конструкций из дерева. Эта шп 


ами ипсокар- 


чистых 


при 

ой нанесении ее на бетонные и оштукатур поверх- 

НОСТИ в отличие от клеемасляных не требует грунто- 
вания. На де 


ев, рево и древесноволокнистые плиты шпат- 
Е Тао, наносят после предварительного грунтования 
а” еРхностей олифой или ма 

Я НОЯ пи Фф асляной краской, разведен- 


0832. Фой до вязкости 35...40 с по вискозиметру 


Если 
| ют в УКатуренные И гипсовые поверхности по- 
ой, ое количество воды, то их грунтуют 
Ч татной краской 
вста і Раской вязкостью 18...25 с по 
5 ру 4. 
ли 
тав 42 нельзя приготовить, 
клеемасляными составами, 
ют при подготовке поверх- 
ыми составами. 
высококачественной 


окраски по- 
брабатывать следующ 


им образом. 
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поливинилацетатноя. 
ной шпатлевкой и 
оливинилацетатной 


ют поверхности кистям 
кистями, валиками и п 
лителями. Для первой о 
кистями и 


ии валика 7 
невматичес Я 
краски, кот, 

поливинил 


валиками применяют составы вязк 
ервой и второй окрасок ручным крас 
м поливинилацетатные краски разводят 
язкости 35 с. 
Гладкое покрытие с шелковистым блес 
` при окраске ручным краскораспылителе 
и окраске меховым валиком получают ме 
ю поверхность, чем при обработке свежеокр, 
ленки мягкой торцовкой. При окраске ки 
олучиться некоторая штриховатость крас 
и. Ее можно уменьшить быстрой растушев 
ванием красочного слоя. 
_ При окраске поливинилацетатными 
›ставами не следует наносить красочнь 
вания, покрытые ранее меловой иг 
танные купоросными, квасцовым _ 
нтовками. 
| И случае пленка поливини 
-тает от основания вместе с Наэ“ аско 
‘неровно. Поэтому перед 
удаляют набелы, а, 
тем 0! 


ЛАКОВЫЕ И ВОСКОВЫЕ СОСТАВЫ 


ад 
{4 


Общие сведения. Поверхности конструкций и изде- 

й из древесины различных пород покрывают лаками 
008 ами для декоративной отделки, повышения са- 
и. гигиенических условий эксплуатации и предо- 


нитарно- Е А 
хранения древесины от увлажнения и механических 
повреждений. 


| Лаковые и восковые покрытия прозрачны и поэто- 
изменяя характер отражения света, усиливают 


ру древесины и ее природный цвет Под эти 
покрытия пригодны только совершенно ровные и глад 
кие поверхности. При недостаточной подготовке э 
неровности после лакирования или вощения становят- 
у ся еще более заметными из-за искаженного отражения 


света Поэтому поверхности 
из дерева (перегородки, стол 
ленные На место, тщательно под Лян 7 устраняя 
неровности после монтажа и шлифу; хности мел- 
козернистой шлифовальной ш ) 
После шлифования удаляют во едвари 
смачивая поверхности водой и о <! 

просушивания мелкозернистои 


кой тех же номеров. С констру, х пород 

древесины волокна снимают не х ра каж- 
ДЫЙ раз смачивая и просушивая п 

Для усиления естественнои с | ски древесины и при- 

„) дания ей более глубокого цвета, для эфек- 

Тов в древесине ценных пород (синевы, пятен, полос), а 

также для имитации ценных пород более ценные 


древесину перед лакированием и вощением окрашива- 
Ют водными растворами органических и синтетических 
! красителей и солей металлов. Окрашивание выполняют 
Й, тремя способами: прямым поверхностным, протравным 


Е И проявляемым. 
} 


Прямое поверхностное окрашивание. При прямом 


й 

# вании составы (43) готовят на воде, подогретой 

я тав 0:70 С, всыпая составляющие и перемешивая сос- 
д 


и иного арен, Для отстаивания состав 

_, Рожно © до Ч; отстоявшуюся жидкость осто- 

| нанося ливают в рабочую посуду. Готовый состав 

и тям т на поверхность вдоль волокон древесины кис- 

1 И или обильно ‘смоченной губкой. 

в т окрашенные поверхности при температуре не 
ВЕС в течение 1,5...2 ч. Для получения равномер- 
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| Цвет окраски 


коричневый 


Красновато- 


ч Красящий состав 


Ореховая морилка 
ЦНИИМОД 

Коричневый краситель 
для дерева 


й Кислотный хром желтый 
Береза Баи Кислотный хром НЕ 2 
вый К 10 
Кислотный черный З 
Нашатырный спирт 10 
Береза Под орех Ореховая морилка 
ЦНИИМОД 2 
Бейц № 10 2 
Береза, бук,| Коричневый Кислотный хром коричне- 
‘сосна, ель, вый К 15 
лиственница Уксусная кислота 15 
Квасцы алюминиевые 55 
Бук, граб Черный Нигрозин водораствори- 
мый 50. 
'Береза, сос- | » То же 30 
на, ель, лист- 
венница и то- Сульфат натрия (глауберо- 
Поль ва соль) 3 
Береза, сос-| Имитация 
на, ель, лист-|под орех Марганцовокислый калий | 30 


венница, клен 


Береза, клен Имитация 


То же 
ный 


Анилиновая вишневая краз 2 
ска 


Ы 


Равное окрашивание. При протравном 
Поверхности обрабатывают двумя 


Темно-крас- | Анилиновая краска «Пони», 3) 
со» 
о ре 
е ной 
Рашенной поверхности ее протирают влаж 
ока 


растесР 
р асочны 
Л яемоћ 


коричневый 

Коричнево- 
рый (ПОА 
орел) 

Желто-ко- 
ричневый 

Коричнево- 
Ұргсный (под 
Үрхное дере- 
0) 

Красный 
(нневатый) 
Черный 


Карин евр 


Ориц 
“ерых тепа. 
Феу) ПОД 


Д 
аковы 


Хромпик 


Медный ку! 
ос 


о 


Хромпик 


Коричневь 
(для меха) 


Медный 
купорос 

Железный 
купорос 


Жел 
езный 
купорос. 
Б Оричневь 
я Меха) 


| 
иин 
хи 


СОСТАВЫ ДЛЯ ПРОТРАВНОГО КРАШЕНИЯ 


Цвет окраски 


` 


Водные растворы 


для травления | для крашения 


растворяемое |концен- растворяемое концен- 
вещество ия, вещество трация, 
С 11% 
( | 
1 | -] = 
Для дуба 
Коричневый Хромпик 1...4 | Хром коричневый 
ІК 1..2 
Коричнево- |Медный купо- 2 Хром коричневый | 1 
серый (под рос ЗК | 
орех) | 
Желто-ко- Хромпик 1902. Н Т2: 
ричневый 
ы) Коричнево- Коричневый | 0,5...1 н оран- | 1 
красный (под (для меха) К 
красное дере- эмпи! 0,7...1 
во) 
т, Красный Медный 4 Хром жє й и ко 2 
(синеватый) купорос | ос 
Черный Железный 0,5...2 ый 0,3...1 
купорос 
| 
Для бука 
Е | 
г Коричневый | Железный | 2..4 Протравный чисто-| \1 
К купорос | желтый 
я = Оричнево- Коричневый [0/3 0;8 Кислотный оран- |0,3..:0;8 
е 5 рый (под (для меха) жевый 
Е ь Хромпик 0,3...0,8 
ковый Железный 2:4) Протравный зеле-| 1..2. 
у купорос |ный 
Зеленовато- Хромпик РЕЗ п 
Желтый зи ротравный чисто- 1 
желтый 
4 
; Для березы 
Кој й 
і ричневый Хромпик 2...4 Протравный зеле-| 1...2 
| ный или хром корич- 
/ Корич невый К 
Й серый се Коричневый |0,2...0,5 | Кислотный оран- |0,2...0,5 
орех) од (для меха) жевый 
н еа, А Хромпик 0,2...0,5 
Желтый © Железный 4 Протравный чисто- 
у купорос желтый или хром ко- 
ричневый К е 


для травления 


растворяемое 


концен- 


золотистый 


Коричневый 


Коричнево- 
‘серый 


вещество трация, Растворленоз 
9% 'Щество 
Зеленовато- Железный 2..4 ПРотравный 
‘оливковый купорос НЫЙ или одао 2616 
оливковый я 
Дпя сосны 
Коричневый Резорцин 2 Хромпик 
Красновато- Коричневый | 0;5...1 Медный к 
коричневый (для меха) Перо 
(под красное 
дерево) 
Серо-корич- Серый (для 1 Хромпик или Мед- 
невый меха) ный купорос 
Коричнево- Желтый 1...2,5 | Хромпик 
желтый (для меха) 
Коричнево- Танин 8,5 Хромпик или про- 


Для лиственн 
Хромпик ЭРА. 
Железный 2...4 
купорос 


травный 
ТЫЙ 


чисто-жел- 


ицы 
Протравный зеле- 
ный или желтый 
хром Н или одно- 
хромоливковый, или 
протравный 
желтый У 
Протравный 
зеленый 


цисто- 


аккуратно подреза 
на вибросите С 


08 
аситель 
7 чневый 
а, ие) 05 
віт сек ОЖ 
я 
107209 * 0,3 
м 
Для сосн 
С дед. 
Е Краситель 
Серый | 0,25 
нь. |9) Аля ме 
мы Танин 
2,5 
7 | 
Ы? 
5 ЕС 
оь 
8 и Хи | 
м 


СОСТАВЫ ДЛЯ П 


РОЯВЛЯЕМОГО ОКРАШИВАНИЯ 


Водные растворы 


ку 
Ыр = | тет 
окраски для травления 
в \ Цвет окр аы и | для крашения 
от растворяемое | конце | р 
ых А цен- | краситель ] 
77 „Рец вещество | трация, Раситед» кешеда 
ливу И |а| трация 
а С 
Овыр ШМ А | | % 
ля 
Для дуба, бука и березы 
ро 
Е Мпик Коричнево- | Краситель 08 
НЫЕ я серый (под | О евЫ 8 Краситель оран- 08 
ул аре) темный |(для меха) 2 или хромпик > 
рае же, сред-| То же 0.5 
ь оран- 05 
| 0,5 
Хромпик А То же, свет-| » 2 7 
ый купорос Є лый | 0, 0,4 
Хромпик А5 А 
0,3 
Хромпик нм И 
равный читов 
ый Сери Для сосны 
ый сре 
ний Сред-| Красител я 
рае тет 2.25 
цы Коричне! 19) Е = 
54 5 
Протра*** золотистый о Танин Е 
= светлый < 
и. р Ый 
ый илн 8, мира З 
‘ро й? травный 1 
‘ром Й" а 
ро"! авн» Для клена 
келте зы С ели липы, ольхи н 
П 
роте? етло-серый . других светлых пород 
Я ирогалло- : 
зелен конния вая Кислота” | ен 
С Т. злезны | 
Ричневый То же ПИ? купорос е 4 
анин р 4 
З Черна | 2.3 ромпик ] 0 
| т Нашать м 
РИ ( Желтый анин 3 | спирт ЕУВНЫХ 5.,.10 
И (я 1А Я { 
ими! ‘Ркий) У То же и 
ий) о ксусно- њо же или желез- 
(23 за? р Ранжевый Кислый свин 15 ея 2009В96 ] ? ет 
О же ец ромпи =. 
т д0 ем А ен Ровно - кра 1,5...2 к , ози 
еленд нь, арбонот кал 
ж купорос (поташ) ай 0,5...1 
ро Келезисто-сине 
дистый калий 8...10 
65 


Таблица 4. МАСЛЯНО-СМОЛЯНЫЕ ЛАКИ 
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


№ |Вязкость|Время| Расход 
лака) по высы- лака; 
83-4, с | хания г/м* об 
ТН ласть применения 
4с |10...14 36 200 Внутренние покрытия по бу 
ых пород и масляным окра ву е 
лых тонов (в том числе ска 
полов) и окра 
4т | 10...14 36 180 Внутренние покрытия 
темных пород и Маслян кре 
темных тонов А окраса 
р 2 
5с |10...14 48 00 И и наружные Покрытия р 
реву светлых пород и масляным о. 
раскам светлых тонов (в том числ 
окрашенных полов) Е 
5т |10...14 48 180 Внутренние и наружные покрытия зо 
| дереву темных пород и масляным се 
|раскам темных тонов 
6с |10,..14 48 190 Наружные покрытия по дереву свет. 
лых пород и масляным окраскам све № ва вов Е НЙ 
лых тонов ти 
мо ар д УД 
6т |10...12 48 180 | Наружные покрытия по дереву тей 7 хт 
| ан - 
ных тонов 5 л" 
Те — 24 160...200 Неответственные покрытия по дери 
|и металлу 
7т = 24 160...200 Неответственные покрытия по де 
|ву и металлу рабо 
8 — 6 140 Для внутренних декоративных к 
а также в качестве = 
| приготовления алюминиевых и 629 
|вых лаков (состав 43) 
| 
сконе 
Примечания, 1. Лаками 4с, 4т, 5с, 5т, 6си бтнер вки 15 


ется покрывать поверхности, содержащие активную наваи окр" 

7ти 8 нельзя применять для наружных покрытий, а такж 

внутри помещений с повышенной влажностью. а 
2. Лаки 4с, 4т, 5с, 5т, бс и 6т наносят кистями или Т 

7с, 7т и 8 — кистями или краскораспылителями. остойкуЮ 
3, Лаки 4с и 4т образуют красивую глянцевую ао 6, 

ку, способную хорошо полироваться тампоном, СМ ведения 
4. Лаки 6с и ёт могут быть использованы для Р 

ных красок, 


понами 


ол 
тп 
; ажняю 
1480 отв/см”; перед началом работы увл нанес 


закрывают окна и двери, предохраняя сасе 
пленку от возможного загрязнения а Ь 
Матовая отделка деревянных поверхнос= 2 
покрытием деревянных поверхностей 
применяют матовую отделку, которая Е” 


‚200 


У Ж" 22 


у 


ойный, мягкий блеск. Обычно применяют два 

Ере. отделки — вощение и мастикование. Во- 
вида Р анне делают остывшими составами, 
щение и ш на древесину равномерным слоем, без 
Кор И тью с жесткой и короткой щетиной. Вос- 
ране выдерживают 24 ч при температуре 18... 
С Затем его растирают суконкой до появления 
равномерного блеска. Иногда восковой слой покры- 
вают масляно-смоляным лаком, разведенным политу- 


рой 1:1. Для вощения и нанесения мастик применяют 
составы 46, 47 и 48. 


ности 


46 Состав для вощения деревянной поверхности (% по 
Массе): натуральный или минеральный воск — 60; скипи- 
дар — 40. 


Способ приготовления Во 


3с 


огня и вводят скипидар. Состав перемеш 


лавляют, снимают с 


47 Состав мастики для деревянных поверхностей (% по 
массе): натуральный или минеральный воск — 30; стеа- 


рин — 10; мыло 40...60 %-ное — 10 скипидар — 40; кани- 
фоль — 10 


Спос об п Риготовления Воск, стеарин, канифоль, мыло 
Расплавляют и хо 


р РОшо перемешивают, сняв с огня. В расплавленную 
Ата ля скипидар и опять перемешивают. Состав применяют 
работки деревянных поверхностей, окрашенных протравами. 


4 

8 Состав эмульсионно-восковой мастики для деревянных 
поверхностей (% по массе): натуральный или минераль- 
НЫЙ воск — 25; сухая охра — 5; мыло 40...60 %-ное — 
и раствор поташа — 18; масляный лак (4с, 4т, 5с, 5т, 

спосо 7т, см. табл. 4) — 40, 

Дят Мыло в ви СЕ иготовления. Воск расплавляют, в него вво- 

СНяв с ня А стружки и Раствор поташа, Состав перемешивают, 

тельно У ДЯТ в него масляный лак, 


а затем охру и еще раз тща- 
5 - Составом обрабатывают деревянные поверх- 
ПРедваритель 


Ной окраски протравами. 


ОКРАШИВАНИЕ ПАНЕЛЕЙ 
И ФРИЗОВ. ВЫТЯГИВАНИ 


И НАКАТЫВАНИЕ РИСУНКОВ ПЕН 
ВАЛИКАМИ 


15 ОКРАШИВАНИЕ ПАНЕЛЕЙ И ФРИЗОВ 


Окрашивание панелей и фризов. Нижн 
верхностей стен — панель — окрашивают масляными, 
эмалевыми или эмульсионными составами, так как она 
быстрее загрязняется и требует влажной уборки, око 
беннов коридорах, лестничных клетках и в помещения, 
где бывает много людей. Высота панели обычно равна 
росту среднего человека (1,6...1,8 м). 

Декоративные панели можно окрашивать клеевым 
колером. Клеевым колером окрашивают также Чт 
стены, расположенную над панелью, — гобелен: 4 

Если между панелью и потолком остается узкая 


Юю часть по- 


ого ЦвеГ8 

лоса — фриз, то ее окрашивают составом И различные 
о 

или под цвет панели. Следует помнить, чт или узел 


ь 
размеры фриза могут зрительно уменьшат 


н 
примеры! Р 
чивать высоту помещения. На рис. 9 даны при”. 


5 омещений: 
меров фриза при различной высоте пода намеленныи 
Границу панелей обычно разме ть охрой 


шнуром. Вместо мела шнур можно ное тинне, 
древесным углем. Охра и уголь дают красочного саа 
метки; их цвет, примешиваясь к пази а ХН 
ва, не изменяет его. Границу. панелей 
предназначенных под окраску светл 
мечают шнуром, натертым пе и 

При разметках панелей ПРИ В; 5 
щего правила: невысокую Панель А когда вё 
от уровня пола; высокую, осо ее у 
ющаяся, часть является Зи кром н 7 
л ичии карниза — от его ниж от пола гр 
разметке высоких Я ирт кром" 
- получается непаралле 


азличной высоте помещения 
ы фриза при Р 
размер 


\ 9 примерные 


`, 


Виа 


| об 


Ива б 


тї 
1" Из-за непараллельности уровней пола и потолка, при 


а 
бей ‚ ТОМ разметка кажется неряшливой. 
При разметке панелей на лестничных клетках необ- 
, 0" ХОДИМо следить за тем, чтобы уровень панелей был па- 
Ч 


] 
ой Раллелен уровню пола (или потолка), площадок и мар- 
Й Шей и имел вез 


Ја де одну и ту же высоту. 
р аал Этого панели размечают по отвесу; в верхней 
ой И марша — с середины проступи последней ступе- 


уни 5 
ёй Я в нижней — отступя на половину ее ширины в сто- 
т Й ЧУ площадки (рис. 10, а, 6). При несоблюдении этого 


ят 

з) Правил 
р особена Возможны перекосы уровня панели, которые 
кб 4 но заметны, если нижняя часть панели — калош- 
ИТ ник — ок 


К У) рен в более темный цвет, 
ДИ Раску м вка и обработка панелей под масляную ок- 
В И ке ти ОЖет предшествовать началу работ по обработ- 
У вым вы И верхней части стен, окрашиваемых кле- 
к и После Ом, Последнюю) окраску панели производят 
готовка, отделки потолка в верхней части стены, 
гу ам Обработка поверхностей под панели мо- 
и, потолков Вовать даже началу работ по обработке 


И верхней части стен, окрашиваемых клеевым 


еток: 
ных кл 
елей лестнич 
пан: 
ТКИ 
азме 
ры Р 


й 
дачны 
енее У. 
КЕЕ в 
1 менд! 
— реко. 
а 


0,5 ширины 
проступи 
ступени 


270...320 


6) 


Ширина. 
простум 
ступечі 


проступн 
ступени 


од 
кей 
готов А 
и под в тр 
оставом. Это объясняется тем, ал процессов? и. 
с , то < 
тельно от 

ЯНЫе окраски значи БЕ 

С нЕ просушивания, чем 


И 
нен 
пол 
х ВЫ 
ля и 
Расках, а следовательно, и времени д 
требуется больше, 


Разбивка пове 
натах с Высоким 
панелью помеща 
Ка зрительно сн 


ли до, 


о 
ко 
Шихта 
боль ен 
хностей на зеркала. В неза стен т 
ИИ часто на Каа Такая о И 
Ют одно большое арка При оное 
Ижает высоту помещено Внутр КОА 
5 Или И 
ЛЖНа составлять 60. кими или, КИ 
Кала отделывают м 7 панели И 
кал 
В о границам зер кладки 
пенки или Устанавливают рас Я 
ня 
счле 
олы) обычно Поверхность стены Ра учитыв 
 Колько зе При этом обход про 
‘Пожение не КО дверных окон ет распом 
обы Кар Т.П. Зеркала следу сывалис 
Онные проемы апае п 
а рис. 11 привед 


т но 


нения поверхностей 
Щены неудачные, а 
а поло 


ения зерк: 


п илена это д 
объе ЗУемый (при | 
пане дин ения в одне 
мостое У Тобеленов ] 
чает сте Различ 
Цве 
а) енки до, 
"ому Е Огранич 
УТЕ дного и 
тобе ‘лен 


панелей 


5 1 >. 
нения поверхностей стен на зеркала. На рис. 11, поа 
Щены неудачные, а на рис. 11, 6 — удачные образц 
Расположения зеркал. 


9 16 ВЫТЯГИВАНИЕ ФИЛЕНОК 


Филенка — это декоративный элемент оформления, 
используемый (при правильно подобранном цвете) для 
позединения в одно целое различных цветовых тонов 
панелей, гобеленов и фризов и для оживления поверх- 
Я я стен различных комнат, окрашенных в один 

т, 


вытягивают по границе панели и фриза или 
па также по краям зеркала. Если панели окра- 
пенки“ гСляной краской, а гобелены — клеевой, то фи- 

ВЫтягивают Для того, чтобы прикрывать следы 


асляңь 
\\ ра й обелена или 
Фриза, Расплывов на клеевой окраске г 


Тобелена 


71 


46 ИЕ. 
енчатых кистей: 


ложение суровой нитки во время вязки кистед 


а вые 
ПАЯ 


Филенки насыщенного хроматического цвет 
вают узкие (6...8 мм), а малонасыщенные или ахром 
Ческого тона — широкие. 

Перед вытягиванием филенок их ме 


во и. 

поверхности шнуром, натертым пеплом СОЖЖЕ и Аи або ло 
Маги. Если при разметке панелей допущень! нера У ак, Части и 
ОНИ еще ярче будут подчеркиваться четкой 1 мы м лье Плох 

ленки. ТАБ ум На 
и: 0 

Вытягивают филенки различными способан ии А Кт А (по Два О; 

ма пт Жен 

АЕ ие 


Нейке круглыми щетинными филенчатыми 
ПОМОЩЬЮ трафарета, а также специальных 
При вытягивании филенок КИСТЯМИ и 
‘ть: линейку длиной около 1 м с Ф828 жж 
›ронах; шнур; мешочек с пеплом ОТ. Со 300 С 
2 металлическую банку объемом яр 9 
М Для подвески (обычно банку № 
шее). 


х 
ют 
ил РЯ й натира 
инейки перед работой язываю! 


НЫМ мылом. Филенчатую кисть ПОД ля И 
р обрабатываемой поверхности! А, А 
ТИ волос оставляют более АЛИН" 
короткий, 


ШИ 


енок: 


ил 
вание Ф Р НЕЕ 
| р я, б — двойной, в — вертикальной 
ой, 
одннарн 
= 


свободный конец в 
Ом затягивают ее под последнее 
ние 4), завязывают узел (положе- 
И вязку кисти покрывают клеем, 
ли при вязке кисти нитка скользит, 
вязки также покрывают жидким 


мытягивании Филенок филенчатой кистью по 
й 


ют линейке один конец линейки прикладыва- 
" 8 ДРУгой держат левой рукой (рис, 13;а). 
Зт за конец деревянной ручки и под уг- 
у стене передвигают слева направо вдоль линей- 
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металлиеская оправа кисти все Я 
я ем 
я 


двойных филенок ниже первоу 
ую линию и теми же прие фи. 
обычно более точную Мали 
ние вертикальных филенок 780) 

& 


При вытягивании 


ают вторую; 
ри, 6). Вытягива 


а рис. 13, В: 
Заа Во атобы филенки были одинаковой 


филенчатой кистью о Уча 
пользуя для этого различ 2 р. исти и опреде, 

Какая из) них дает наиоолее ровную линию, посте 

Этого делают соответствующую насечку на конце руце 

При последующей работе используют только эту сторо. 

ну кисти. 

Красочный состав при вытягивании филенок должен 
свободно стекать с кисти. Для этого готовят пигмент. 
ную густую пасту необходимого цвета, замешива 
сухие пигменты на чистой воде. Пасту закрепляют | 
раствором мездрового или костного клея в соотноше 
нии 1:8 (1 ч. плиточного клея на 8 ч. воды). 

Вязкость состава должна быть такой, чтобы он сво 
бодно стекал с кисти. Составы с избыточным количесг | 
вом клея растекаются на поверхности, а с недостато+ 
ным — не дают розлива, 

Поэтому при закреплении составов сначала ввод" 
небольшое количество клея, постепенно увеличивая его 
И определяя необходимое количество по розливу сос 
тава по поверхности. 

Розлив закрепленного состава можно улучш 


Ширин, 


] 
стки р! 


ить А2 


ме 
я в него хлебный квас или пиво; при Это но 
Тся поверхностное натяжение состава и ОН факте 


мерно растекает. 
ных, 


По пов оста 
е [< 
ми, о ОСТЯМ, окрашенным масляным" Иной 

У вытягивают масляным колеро/ Ни 


включая и, 
В его состав металлические порошок" 


приводятся 
с х 
приготовлено 1280! для разбавления терть! 


ми: 
Я Их с металлическими порошка 


49 Т 

кр. нў 

Беа ала разбавления масляных тет боб 
я фи : ар. тИ 
Са а С 


ся на поверхностях, особенно 


Состав для 6 
лак № 8 — 0. 
ниевый порош 


нки: ке полнитель- 
\ ратк сшы я под прямым углом; 6 
0} нес 
и Де екрещнвеюш 
орнаментом 
ым 
а) 
| 
| ( | 
50 Состав дпя бронзовой или серебряной филенки ) 
лак № 8 — 0,2; бронзовый поро 1 или алюми 
ниевый порошок — 0,02 


Помимо горизонтальных филенок, проводимых на 
4 име х колеров, хорошо смотрится система филе- 
и, х ЕР Е ао щихся под прямым углом (рис. 14, а), 
И ов Бес анны в нее трафаретным орнаментом. 
01) Не боле ют орнаменты небольших размеров — 
б скольких Ш: т высоты комнаты. При вытягивании 

тельно м еленых филенок необходимо тща- 
е. рать цветовые сочетания филенок и орна- 
б, еа Навет Филенок может быть или близким к цвету 

зто, тиди взаимно дополнительным к нему. При 
Колеров. Равило, применяют малонасыщенные цвета 


Ногда п 
Поверх о араллельными филенками отделывают всю 


сті З 
ия Коме стен, Для этой цели служат кисти, конструк- 
Сколько нате озволяет одновременно проводить не- 


помо 
5, а) ВНЕ пальчиковых разъемных кистей (рис. 
о одновременно проводить несколько мно- 
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ми кистями: 

способы работы ою, 6 

‚ в — инструменты для отда 

2 — ванночка дпя нде, 
29 


х 
ват 
гоцветных ни? м 
М краской о Одноцветных филенок. Для насыши јо 19 кле 0гОцветные 
сиз них Парке оАнняют на две половинки № Зи 05 А Окрас 
оловинки ЮТ в ванночки с различной Каско "товат ОШО зак 
0 ИЧнор „ИЗ сухих : 


Тландку». 

ловацкие В. 
Мастера для нанесения инора 

Тся неразъемными кистями (РИлал а 


ГА 


соединяю 8 
ЯСЬ этой т, тде” й т, 
а КИСТЬЮ, поверхность МОЖНО оине $1 емпере (с 
Направлениях, имитируя, #8 з 
) я я те 


2 наполняют красочн 
Это дает возможнос! 


вать много 


- - зв 
филенки. Такие отделки Р 
цветные оизводя 
© клеевы 


асоч- 
енок кр 
окраскам, применяя для к которые 
м 0 со В 1 

Ные о закрепленные жидкие перетертых на 
і даКороШ тщательно 

| Готовят из сухих пигментов, 

ў яичной Темпере (состав 51). 


й ленками: 
остей фи 
ЗА пера для отделки ие = 
ия р ок — 1 шт.; снятое мо, ит 
) с Яичный желт. Оо расе добавляют 
отов П В а 2 
‘| лис ди (тройное к объему жели Ае Е 
стальное моло! После процеживания н 
эмульсии зати 


й онсистен- 
абочей к 
пигменты, разбавляя их до р 
рают Т 
М этой же эмульсией. 


ро 


46 Имнтнрован 


а с под 


ме объемных элементов: 


ушевкой 6 — оттушеванный профиль 
т т 

ленк 

а— Фк 


ба) 


ние 
Иногда необходимо филенками создать м 
отделки поверхности бетоном или раскладками, 


й авая и“ 
этого филенки вытягивают с подтушевкой, прид 
объемность. 


б 

При вытягивании горизонтальных филенок 9 тох 
Шевкой в верхней части стены поступают та верни! 
определения места филенки и отбивки шнуром вет ріс 
И нижней ее грани плоскость окрашивают в Ч 
кладки, например в светло-коричневый. Й вытя 

ПРи ширине Раскладки 2...2,5 см филенк филен\" 
Вают в пределах границ двумя-тремя линиями распо!“ 
ТоЙ кистью соответствующего размера: Вели ранице 
Жить раскладку в верхней части стены На 008 
Фризом, то ее 


будет 7 

О 
будет казатьс 

кладки. Сл 


све 
нкой, св 


а 
вета, 
Фриз хроматического Ш 


ГЕ; 

АС Падающую на цветной фон Фа і 
Та! НО более темного тона: © буде 
Фона цвет тени тож 


жевый, но приглуг 
ганца. 

Филенки для по 
высыхания основно) 
ри вытягивани; 


\ие раскладки зер 
2<положение исте 
а осн 


рис, и естестве 
Расклал а дается п 
И при све 
М случае) л 
Расклад = "ЯГивают 


дк 
это 


жевый, но приглушенный сажей или перекисью мар- 
ганца. 
Филенки для подтушевки вытяг; 
высыхания основной филенки 
При вытягивании филенок, имитирующих оформле- 
Ние раскладки зеркал панелей, необходимо учитывать 
Расположение источников света Обычно принимают 
за основу естественный свет, падающий из окон. На 
рис. 16, а дается пример оформления зеркала панели 
Раскладкой при свете, падающем слева 
этом случае’ левые и нижние боковые грани рас- 
Кладки вытягивают разбеленным колером, а тени от 
раскладки с правой ее стороны — в цвет фона зеркала 
8 данном случае в оранжевый), но затемненный сажей 
Или перекисью марганца. 
Ттушевку профилей также выполняют вытягиванием 
од Для этого на поверхности стены вычерчивают 
ный ют трафаретом для припороха архитектур- 
Филь, используя для набивки контуров тампон с 
Умажным пеплом. 
о профиль имеет теневые и светлые участки, 
Щих ес ‘бобходимо выделить, вытянув в соот 
ПРисмот 5х темные и светлые полосы. Если ани а к 
ока ься к профилям базы и капители пилястры, 
Ся, что при падающем на них свете слева и 
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после полного 


штрихами м пятнами с помощью 
валик 
св; 


6— роликовые валики, в — процесс о 
тделк, 
ип 
о. 


ТТТ 
ШИ 


азы * 
(вал 6 07 


ерехоА "ия 

ЛН! 

темному (рис. 16, 6). Для ееьый 0 
ё 


‘сверху цве 
т вып 
ерхня Уклых элементов профиля 


ат. 
ЛКИ о числу оттенков, необход", 
СЫН готовят промежуточнь!е ко про 
ЗЛЫМ колером темный. При крупных се 
еь а при мелких — " и-чете оле 
но весь профиль окрашиваю" бол” 
По эго тона, приготовленн9"® 
е просушки этого СЛОЯ! 


ии 


чинним 


ые 
ые и светл 
у вается Подкрывочным, вытягивают и Я 
| Филенки ПО образцам, оставляя между 
7 "Росветы Этого слоя. 

17 


| НАКАТЫВАНИЕ РИСУНКОВ ВАЛИКАМИ 
) 


м Плоские Рисунки 
Зают ва ками во 
Халик, д 


ами называют 
Ства этог 


а 
доемкие про ноце ерхно 
огостоящие и ТРУ цессы пе о" сделка и Инны 
ования. т. И с Р 
ф валиками, разнообразны: пы ат 


неопределенные или структурне 
|, 


й 


Узоры, наносимые 
ые, геометрические, 
с ле. 

СТИлИЗОВаНН и изготовляют обычно из но 


орные вали Ы А 
Е КЕЕ валики обтягивают мягкой кожей или 
зины; 


товой резиной. 


ре. 


Л 
Большую часть валика ИЗготовля © 


А наклеивая на жесткий ИЯ а Рисунок уз 
микропористой резины или гуоки. рина валиков 3 
20 см в зависимости От назначения: широкими валика 
отделывают большие поверхности, малыми с тем уе 
рисунком — места в углах комнаты, у дверных и окон, И 
ных проемов, встроенной мебели. ! 


Поверхности отделывают штрихами и пятнами вали. 
ками с губками (рис. 17, а) и роликовыми валиками 
(рис. 17,6). Одна из конструкций роликовых вали- 


ков разъемная и позволяет наносить штрихи в ды | 
цвета. | 
Рядом с широким валиком показан малый валик для 


отделки мест, которые невозможно обработать боль: | 


шим валиком. Рабочая часть валика изготовлена из ми! 
ропористой резины и зажата между металлическими 
дисками или наклеена на резиновый цилиндр. При’ от 
делке поверхностей валик смачивают красочным с00& 
вом, находящимся в ванночке. Процесс отделки повер“ 
ое валиком показан на рис. 17, в. 
Е Приховой отделки поверхностей, 
о АЕОЙНЫМ валиком, приведены на рис. >и 
ДИН из валиков (рис. 18 6 Б. зготовле! 
из ми рис. 18, 6) питательный, они ый 
кропористой ре прижим 
ется к питате. резины. Валик с рисунком ПР 
пеат это: валику пружинами. нк 
показаны на аи поверхностей валиками © Ри) нян! 
5 Рис. 18, в. Валики, которыми ВЫП 


эти рисунк А 
ы и ИЛИН 
литым Пе состоят из резинового Ч Е АИ 
‘уз ІМ ютс ы 
Узор которых нет рисунком. Но име ино? 


, езиН0", 

ИлИН ен на на Рё ит 

НАР. Рисунка, вы клеиванием ЕИ ли 
резины Так Резанного из микропорИ“ „сани 
кие валики применяют в оче 


выпол 


ис. 18, г), 


0“ 
ХН 
повеР пр’ 


ы 
"ми лож! 
ии валиками. Эти валики Нёс 


ый 
на о Представляют собой дерев? НЙ ё 
ОРЫЙ подбита кожа или листо 


а приведены образцы отделки 


оос сооооаоосеооо 
Фосоовеоас со ово во 


ооо оооооеовоововг 


© оосооосо оосо гает 


есе. „ада. .. 
Ф. 49 942°, 
".9а 20...94 


тей штрихами и мелким узором, 6 — двойной 
хнос 
жинными стяжками, 


| | | | | | | | 


накатка рисунков валиками: 
я 


повер. 


с пру. 
| 
[Е 


| | Ш 


|| 
| 
| 
| 


одношветна 
— отделка 


\ {$ 
\ а 
валик 
ЫТ 


\ 


ту = "> тоз 


‚за 


ор. Черт че" 4 
Ичор: че чо р" 4е 
54р 4ер:4о ь4ер 
"өр;4әр;4ор:4ер:4 
хөр; 4ор:4ор:4 өр; 
»:40р54ор;4ер’4ор 


тил 
оверхн' 
— отд и 
ест т Ае ОТА в для 
зором = 


у Г, ТСКЕ 
Е — 
Е 


раа ТСЕ 


7, 


ванными узорами, г н 
стей неопределен о 


>>> 
5924 
жж 
>>> 
595595 


>>> 
>> 


} 
ААА 


ОР ва, 
поту 


м 


1л 
ТИИ) 
т 


Е 


СМ" 


им 
ИН 
о 
тт 

П 


ПНТ 

НИЛА АИ 
И 
И 


О 
НИ 


й отделки валиками 


2 | трехцветно 


тельно про 
Деревянные цилиндры перед Этии а набухания № 
вают олифой, предохраняющей инса ТРОА 
Резиновый цилиндр наклеены ню а сов 
шипы (рис. 18, е). Такие валики при Ре 
с питательными, может быть 
Рисунок, накатываемый валиком, 


ису!“ 
ывании Р. 
двух- и трехцветным(рис. 19). При накат 


в, 
лико 
кты ва 
В два-три цвета применяют компле 

Для на 


о 
— Тов. Аппарат ЦНИИПС (рис. 20, а) сост 


ёй 
ТРА 
а ИНС кид 
ТИПЕ ванної и 
ити под" 
расе, 
К у | 
дал 


У 2 нужно заполі 
Мепосредствень 
лась 


А 
биет. 


ванночку 2 нужно заполнять краской так, чтобь 
попадала непосредственно на узорчате и валик 
Реливалась через край. 


Приспособление для накатки (рис. 20, в) имеет ру- 
Коятку с валиком 8 из микропористой резины для 
Набора запаса к 
Рисунок. Этим 
поверхности в ра 
Узор одинаковой 
ПО Следить за на 
Зывая его красоч 
РИ приготов 


она не 


не пе- 


раски на узорчатый валик 3, наносящий 
приспособлением можно накатывать 
зличных направлениях. Чтобы получить 
насыщенности, необходимо вниматель- 
сыщенностью питающего валика, сма- 
ным составом кистью-ручником. 


водную лении красочных составов для узоров 

НЫ ра лОвВУЮ пасту. с пигментами закрепляют 10 %- 
Раствором 

Добав 


ляю животного или растительного клея и 
блифы Т На ведро готового состава 20...30 капель 


я приготовлен 
Клея, д Пигментами 
Клее 217 Узоров мо 
нов, 1яновосково; 

Осковые эмульс 


ии составов на клее КМЦ меловую 
закрепляют 7...8 %-ным раствором 
жно также применять клеевосковой, 
Й составы, эмульсию ЛОР и казеи- 
ии (составы 23, 24, 30, 37). Необ- 
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‚ Приме 
’ Фон 


Белый 
Зеленый 


Синий 


Розовый ‹ . · 
Желто-зеленый 


} Зеленовато-голубой 
$ 


А 


Светло-красный 
? Темно-красный 


у ры гармоничных сочетании красочных составов 


Цвет рисунка 


Синий, красновато-коричневый 

Охра с мелом, умбра, розовый, брон- 
за с умброй 

Темно-синий, красный с бронзой, алю- 
миниевая пудра 

Коричневый, зеленый, темно-розовый 


Розовый, красно коричневый, зелено- 
вато-красныї 


Охра, серо-зеленый, красный 


й оричневый 


ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 


18 ОТДЕЛКА ТОРЦОВКАМИ 


Отделка щетинными торцовками. При торцевания 
удары наносят щеткой-торцовкой (рис. 21, а) перпенди- 
кулярно свежеокрашенной поверхности. В результате 
следы кисти, потеки и другие неровности окраски сгла- 
живаются, поверхность приобретает ровный, слегка ше- 
роховатый вид и равномерно рассеивает свет. При тор- 
цевании не следует ударять щеткой несколько раз по 
одному месту, а также делать пропуски 

Торцеванием можно придать поверхностям фактур) 
разной крупности (рис. 21, 6, в). Для этого применяют 
Цетки=торцовки, изготовленные из щетины или синтети" 


ческого волоса различной длины (9...10 см), жесткости и 
плотности укладки. Не 
из конского волоса, 
По свежеокрашенно 


ки 
рекомендуется применять Ш 
так как волос от краски и уд 
й поверхности сминается; перепл 


ется, склеивает крас" 
СЯ и об ости Н 
вы Пятна, разует на поверхн 
Торцую клё“ 
ь ы т поверхности яными И 
евыми состава ІЯ при окраске масл сок 


о При то масляных Кра 
по Л рцевании оет 
Но, ОЯ Щеткой-торцовкой с более короткой „ не" 
лько И осонсистенция краски должна ^’соцнай 
2нка расте ЫЧНОЙ, иначе торцованная КРАїо0; 

0190 и не образует необходимой 
ностей 
Ультаты дает торцевание позе” дей 
Ртыми масляными красками, Ра 16е 

м Разбавителями (скипидаром тя А 
Телем) в соотношении 1:1: по 
ОИ краской, надо торцеват® бесі! 
Промедление может ПР” 


и 


ме поверхностей щетками: 
ан 


{ ТорцеР 


торцевание, 


6 — поверхность с различной крупностью фактуры 


-- 


Я 
= 


2: 
== 
\ 


| 
Г 


(рыву щеткой красочной пленки и образованию 

ТАЙ пятен, 

И После работы щетку-торцовку тщательно промвв аю 
и просушивают. При срабатывании волоса щетки с одно 

Ф СТороны 


А м 
Ручку крепят с противоположной. При мягко 


тся. 
Осе верхние концы его сминаются и подламываю 
Эт, 


ЫР, ОМУ верхнюю часть волоса у щетки обжигают, при- 
ў Клад 

1 
К) 


Вол 


Но, Ывая волос к раскаленной чугунной плите или сталь- 
му листу, наг етом СНЫ | 
НА но Шоверхнос е отомУ до р должна быть совершена 
6 ровной, так как только в этом случае воло Це ки 
; Удет Обожжең на одинаковую длину. Неравномер 
| ая щетка для работы непригодна. ме - 
ка наборными щеточными торцовками. 


спо- 
ВЫполняют по масляным составам. двумя 


ї Ожжеңң 


тдел 
елку 


тд 


22 Отделка поверхностей наборныМи щеточными торцовкани, 


2 — лессировочная отделка, отделка од рОКодилбвУ кожу 
И 
023403 ) И 
5 ууу 
| р 
й 


{ 


собами, пользуясь фигурными торцовками с щетками, 
закрепленными в различных сочетаниях. 

Первый способ (рис. 22, а) заключается в том, что по 
свеженанесенному слою краски торцуют в двух направ 
лениях под углами 45 и 90°. Для последней окраски 
ГОТОВЯТ масляный состав более жидкий, чем обычно 
Вязкость состава должна составлять 27...30 с по висо 
зиметру ВЗ-4- После торцевания сквозь лессировоч#®" 
Слой краски просвечивает нижележащий слой. ЭТОТ #А 
отделки производит большее впечатление, если 48 
лессировочного верхнего и нижележащего слоев под 
раны гармонично, например светло-зеленый ДЛЯ м 
ВОГО слоя и слегка затемненный зеленый для второ 
лессировочного, 


е 
торой о 6 
ОРой способ отличается от первого тем, НТ о 


й в 
2216 слева показан узор, нанесен льной 
Равлени 8086 
5 и, а справа— в вер 


ом 


К 


$ То 
С, а оторыми выполнены эти работ" ирье 
2! а. Ручка торцовки имеет Шар. 


е 


а 
4 


яя 


Рея 2Р2 


орцовки: 

з щеточные и на шарнире, б — фигурные торцовки для от- 
2 — фигурные и в — торцовки для воспроизведения ледяных узоров, 
ы ан отделки под мраморный рисунок 


и 
АМ орцовки для 
г 


24 Образцы отделки поверхностей резиновыми Торцовками 


мощью которого ее можно поворачивать по отноше 
К основанию на 90°, что облегчает нанесение рис) 
в различных направлениях. отд 
Различными торцовками можно получать Р 
имитирующие ткани, ледяные узоры, мрамор 
(рис. 23, в, г). отдел!“ 
Отделка резиновыми торцовками. Такая очаен 
близка по рабочим приемам и характеру 10; цовкам 
Рисунков отделке щетинными фигурными тор жене 
Ее производят обычным торцеванием по ный ет. 
сенному красочному масляному слою. Крас юне? 
может быть из обычной краски, сквозь которў, овоч! 
свечивает нижележащий слой или из лесси еле 
краски, сквозь С евания № 06р? 
ски С которую после торц ны 9" 0’ 
ЩИЙ (Слой будет виден, На рис. 24 НЕЕ ые 
Подобной отделки, а на рис. 25 — рези е 
цовки. мож! 
Торцовку, изображенную на рис. 25, и 
лать в производственных условиях, заменит ЕА 
Резину тонкими резиновыми трубками Ш. Т 
ля их крепления в дощечке просверлива 


м 


елки 
Те 


Равные 
Аеревян 
ОЧие ц 
3 них 
раю 


диаметру тр 
ными пробк; 
асти резинов 
Треугольники 
Ко новой тру 
бо, 4а обрезки 


Меня Сновании (+ 
"ава, ПРи Послед 
керҳнь Том случ 
щий Лоя про, 

к ОтаерУгой цвет; 
нки испеа "Уповкоў 
"ое Реза Юд ре 
о ов с плоск; 
ре аЗую ет 
удскоьоч ые р 
ку чно Тлича ау 
ар юще 
Зн онаводетании ци 
пя хорог 
лучайн 


равные диаметру трубок, и закрепляют в них трубки 

еревянными пробками. Для большей эласти 

бочие части резиновых трубок надрезают ил 

В них треугольники высотой 10 мм и осно 

краю резиновой трубки), равным 5...6 мм 
Иногда обрезки резиновых 

Гибком основании (рис. 


трубок размещают на 
25, е, ж), Такие т 


сос 
учае из-под раздвинутог о 


торцовкой 
бя просматривается нижележащий, име- 
Чий другой Цвет, 


от- 
ые губки с од- 
д). Обрабатываемые 


торцовки н губки: 
е торцовкы, в — торцовка с рез 
‚ д— губка резиновая, е, „Разиновыди 
| — резиновые трубки, 


тр 
Резиновые бани, в 


овка с губк 
2— 
деревянные Т Г Та 
Пробка . 


‘основании; 


Зоне 6 


А 


А 
М 


А 
м 


е] 
| НЫ следует распределять по всему фону раён р 1 
Эта отделка производится по поверхности М 
ным клеевыми или масляными красками: ГУ ной 
ельными кусочками прикрепить к апо 
Тинке с ручкой — получится инструмен" 
По форме торцовку (рис. 25, г): 


Отделка наборными торцовкамИ: ам 
вым соста р 


ыполняют по масляным и клее 
изготовленные путем 
стей в деревянном ос 
ЕВЕ ют ОСНОВНО 
ости в углах, У О, 


| ерх ами: 
Ч а повер ностей наборными торцовк 
сех т рными торцовками 
к ные торцовки, 6 ехника отделки набој 


на по е 
? е нось наносят красочный слой пятнами (рис. 
, 
я щетину 20Р Которых зависит от того, как закреплены 
и "е Кисти в основании, 
ый 


19 

и ОТДЕЛКА НАБРЫЗГОМ 

! 

7 отделывают набрызгом 
При отделке набрызгом 


97 


ЕР _ 


м поверхностей набрызгом 
делк 


27 образцы от 


Р тА 02, состав Перетира 
ками, могут быть также использованы гого к СЯ оц А 
набрызгом (см. табл. 10). Для набрызгао и с кист РИГотовлені 
За растительном или карбоксиметилцелли, Ю рае" и Наб “ струйкой, 
Следующим образо». гменты за тё ач Ры 
\ Разом: сухие пи я ти аА. сочи Ыар гух 
до Пастообразного состояния и перет» Рая Рахте “та аюу в МПолняют 
© Цветные Пасты закрепляют 10 бо ным 4 о) Края Красочном 
И Ным карбоксиметилцеллю “барам, у, 


28 Прнемы отделки набрызгом: 


ми кисти о деревянный 
— с щетки, в — машин- 


а — удара 
брусок, б 
кой 


Гот 
Овый 
соста 
4 №02 в перетира 
8} рают и процеживают через сетку 


Хор 
ош 
б ке © пригот 
с овленный Й 
Р. Д кисти касале ій (закрепленный) состав сте- 
Р) Н. ой, плохо приготовленный — кап 
сма Рызг в 
Ч Ыпол 
А ает Е т несколькими приемами. Кисть 
1 край ом состав Р 
ведра е, отжимают излишний 
Ра и, ударяя о кисть руки, бт 


Д. " 


2 


а ‘пластичности шпатлевки: 


нормальная вязкость состава, 6 — жидкий состав, конус ра 
стека 
етед 


б) 


краску на поверхность. Часто при набрызге ударяют 
кистью по деревянному бруску (рис. 28, а) или сбрасы- 
вают краску с щетки с помощью граненого бруска 
(рис. 28, 6). Набрызг можно производить специальной 
машинкой (рис. 28, в). 

Крупность отдельных брызг и одинаковость размер 
зависят от густоты красочного состава. С уменьшение 


вязкости состава увеличивается размер брызг. ЖИАЮ! 
красочный состав дает сплошные пятна. Чтобы при" 
поверхности растушеванный вид, свеженанесенный а? 
набрызга дополнительно обрабатывают щетинной ь 
Цовкой. 08 
Е В процессе работы следует проверять качес У 
Ррызга, осматривая отделываемую поверхноста 5 
Торого расстояния и дополнительным НабРыЗ" 
Растушевкой выравнивая отделку. 


ик | 


20 ОТДЕЛКА ШПАТЛЕВКОЙ 


получаю! 


аносяї на 


Фактурную отделку шпатлевкой 
пате! 


резон. Жидкую шпатлевку Н 
55 МАХОоВЫми кистями, макловицам 
м обрабатывают ее самыми разно 
инструментами, чтобы прида!” 
фактуру. Офактуренную, п98° 


сками или лессировочнымИ С 
| факт 


Состав для Фак 
вяжущее или А 
10 %-ный — до С 
Способ приготовл 
юзают в сухом виде и зат 
‘достаточно пластична, в со 
ного лака (0,015...0;02 кг) и 


| 


———__ = И. 


Фак 

| ино’, УРНУЮ окраску, г 
0дить тол 

| Предвари ИО 

рос Пе леНо необхо, 

едут. (ОДМазанные 

Клея, о “ГРУнтовать 8 

После т старой маслян. 
сРОМывания пове 

закле, сначала олиф 

Зают крупные 

е 

ка Наносят са 
Зличными ПЕ 


хой 


а > 
бей кусочка 
Разна ) 
я факту 
Патлевки 


= состав разжижают до такого состояния, 

ный Ете его палочкой не представляло 

обы РА образующийся на поверхности шпатлевки 
йа 


Т й а 

атруднени нии палочки конус не опадал и не расте 

при ВИ раняя форму до полного высыхания 
а сох 


кался, Чтобы усадка была минимальной в шпат- 
ис. 29). ав 52 вводят порошкообразные минераль- 


й сост Е 
ен (гипсовое вяжущее, шпат, ангидрид, 
ап 
ные н 


мраморную муку и др.). 


Е 
57 Состав для фактурной окраски (кг) 
вяжущее или мраморная мук: азеиновый 
10 %-ный — до 0,5 
Способ приготовлени Мел иг цее с 


шивают в сухом виде и затвор 
Недостаточно пластична, в с 
\\ ляного лака (0,015...0,02 кг) и загущан 


с 


Фактурную окраску по новой ш 
(И ЯЗводить только тогда, когда он 
Предварительно необходимо подмаз 
| ПРосушить подмазанные места. По‹ 
следует Загрунтовать 8 %-ным раст 
‚Клея. По старой масляной окраске от 
| После промывания поверхности водой. еревянные по- 
верхности сначала олифят, подмазываю трещины и ще- 
4! ИН, Заклеивают крупные трещины марлеи или серпян- 
и Кой, а Затем наносят состав. Нанесенный состав обра- 
| о Различными приемами разнообразными прис- 
і Лениями, чтобы придать ему ту или иную фактуру. 
вание, 0ховатую Фактуру (рис. 30, а) получают торце- 


кты и 
катурку 
5 ого 
ку производят 


ром ж о 


обраб ообразная фактура (рис. 30, 6) образуется при 
гребенкой, Глубина концентри- 
от величины зубьев гребенки, 
металлическую обойму. Обой- 
острием для опоры во время 
ый последующий диск должен 
едыдущие. 

фактуру (рис. 30, в) выполняют 
женной шпатлевки ручником с 


Рупној 
29рцев н еи 


свеженало; 
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] 
пнение фактурных отделок: _ 

= шероховатой, 6 — дискообразной, в — рупношероховатоя 
травянистые заросли К. 


неподвязанным волосом. В процессе торцевания кисть При волнообразн‹ 
после каждого удара поворачивают на четверть 065 ўя делают сверху в! 
рота вокруг оси, прежде чем оторвать от поверхности, При отделке рель 


ЧЛатлевки в аан 


о 
ми сторонами 

ам волосом ( 
Мают и 80ронкообраз 
2.3 с еРевянный л 
Диск с и Поворачив 


и 
Фактуру под травянистые заросли (рис. 30, г) выто 
няют по свежеотторцованной кистью-ручником повер: 


я шпа 
торон! 


ло- х Наб Е 
. Веерообразную отделку производят по свежој ндый 6 ручкой 
женной шпатлевке торцом маховой кисти или Ма и окен нов ты Не 

б цы. Установив кисть в верхней части стены! ее ри вы Отдел р; 
Б право и полуна пе о | иной Завиткалм 
переставив кисть по горизонтали, аре. алеу „свеженан 
чивают на Пол-оборота влево и получают ВТ. ов пе Дм ер : з 
частично перекрывающий первый: Выпол рой ют Ме 2 


пику с вертикальной штриховкой енной 
И плоской кистью по свеженало 


Оль. 

наклонными штрихами ИО 
зы: 

Ц жестким волосом, КО с 


При волнообразной отделке волноо движе- 

\ ния делают сверху вниз жесткой кистью 
‚Ш При отделке рельефными жилками по свежему слою 
шпатлевки в различных направлениях удары 
ок) боковыми сторонами плоской кисти шир, 8...10 см 


у С ДЛИННЫМ волосом (кисть-расхлестка) 
При воронкообразной отделке к поверхности прижи- 

] реа Деревянный диск диаметром 15 и толщиной 
3 см и поворачивают его на четверть окружности. 
Диск снабжен ручкой. При отделке следят за тем, чтобы 


ка й У 

Ў. ЖДЫЙ новый рисунок несколько перекрывал ранее 
ий’ "аложенные, 

ў 


Т, 
и И завитками выполняют с помощью ложки, 


ой 
по свеженанесенному слою шпатлевки делают 


01 <пиралеоб 
1 Разные жен 

дв и г 
9) Намет ижения так, чтобы 


#0) Чинают ука не превышал 18...20 см 
б Ниями 


максимальный 
. Отделку на- 
] Гейра, постепенно кругообразными движе- 
Е Новый Ы я ложку к периферии; при этом каж- 
и АЫДущия, Ок должен несколько перекрывать пре- 

У ри Отделке по 


у ў, наносе. А тростник сначала редким гребеш- 
"шпа горизонтальную штриховку на свежеза- 


еванную 
Г Вучко, А НОСТЬ для получения фона. Затем 
т кладь 
б чокан ДЫвают изогнутые в одну сторону 


ые л 
х создано ранни: Линии должны переплетаться, 
ў Стника, СЬ впечатление склоненного от ветра 
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}{ Выполнение фактурных отделок: 


а — ноздреватой, 6 — волнистой, в — с продольны 
Штампованной ми шт 


Рихами С 


б 


а 9 


О) 


у 
и 
ЕРА 


ху, 
ПОЕ 


т; 


о Е Э 
тделку туповкой производят плоской губкой. 


р перио 

ШЕ Во леле треугольником. плоской стороной То М шелке под 6 
Наложенную разных направлениях частично соса Я разли евки Е ам 
этом треугол И несколько пов и | д реў ных паноа 
верхности ИК вокруг оси, чтобы полуди ( т отд КУ (не и рави 
Для рас. ррлющиеся отдельные плоское ветно ос 5лкн под ире 2 
авео = под известняк наложенну а, на м ЕТ КАО о ВЦ х каме 
ЕИО ШЕ шпатлевку в отдельных Мс помо. мит ден «есті 
бки. Ст т обрабатывают туповкой проч К отд уя вашую у 
А оса губки должны быть не сае тем ил т 2 енную 
ой гать их следует горизонтально: ‘иком, п В сосне 
пом; 


 Шероховатость сглаживают треуголеьн ол 
Шпатлевка немного отвердеет, рн 

\олнительно нанести швы, имитиР 
Окончательный вид отделка пРИЧИ из 
хности лессировочным слое" со. 
которой снимают ветошь ені 


1, жь в «ә 4 = 


При отделке под бамбук сначала делают туповку 
свежей шпатлевки с помощью губки. Затем, приклады- 
1 вая в Различных направлениях к шпатлевке плоскую 


Влинную рейку (не шире 2 см), выполняют рисунок. 

| ля отделки под камень свежезашпат леванные по- 

‚ верхности торцуют жесткой щеткой-торцовкой, затем 

Несколько Отвердевшую шпатлевку разрезают лезвием 

жа, имитируя каменную кладку. 

, ри отделке под сосновые иглы производят туповку 

| свежей патлевки с помощью губки, а затем поверх- 
катывают деревянным валиком (диаметром 

Около 1 


тены под обои, предварительно обра- 
ве т свежую Шпатлевку гребенкой, которой делают 
Ртикаль 


Е р! ую фактуру. (рис. 31, а) придают 
и, обрабать! 


'бивая поверхность шпатлевкой через трафарет, 

Приведенными примерами не исчерпываются во. 
можности фактурной отделки, так как использование 
различных гребешков, кистей, валиков, а также разно. 
образных сочетаний их может значительно расширит» 
количество рисунков в виде отделки. 

Дальнейшая обработка поверхности состоит в ее ок. 
рашивании. Особенно красива окраска лессировочныни 
составами, которые следует наносить на предварительно 
проклеенную поверхность, чтобы масло не оставляло 
расплывающихся темных пятен. Проклеивают поверх 
ность 5 %-ным раствором животного казеинового или 
‘растительного клея. 

При приготовлении лессировочного состава тертьё 
‘краски разводят смесью из 1 ч. олифы, 2 ч. скипидар 
или бензина-растворителя и 0,1 ч. сиккатива. Окрашигё 
ют поверхность тонким просвечивающимся Слови 
резон кистью или краскораспылителем. послед 
Е х выпуклых частей рисунка ветошью части щей 

ают излишек краски; все углубления, более на ению 
ные краской, образуют тени, способствуя ВЫІЯВЛ 


фактуры. зай 
2 В 
Для получения глянцевой поверхности лой он 
тельно покрывают масляным мебельный НН 
получить матовые поверхности, В пригот 
ав вводят 15 


ВО, 
ЖӘ 
авляют н 


мы выше виды фактурнь 
е 


поверхности наносят Е 
‚его разравнивают 


вая свеженаложенную шпатлевку а 
о 


у кой. Т і 
УВВ чения волнистой фактуры (рис, зи, 

я 2 п очесыќают шеперкой Ни гребнем, то. 

” Фактуру с продольным аниа (вие 31, в) т 

ют, прокатывая свеженаложе У атлевку е 

‘подбитым кожей или резиной, | 

Штампованную фактуру (рис. 31, г) выполняют а 


ь 
есител 
т состав, Дс 


Сиетанообразны» 
пуренную поверх! 
сену слою теми › 
фактуру, добиваясь 
кей поверхности. Че 
Просохнет, его слег 
бесцветным закреп, 
от на скипидаре, 

БАДЫМ раствором 
отце тором 
рои краскай и 

ля кю по в 
рти елки пове 

„ панелей ст 


Рим 
ен 
состаъ ОТ гипсопол 


О З Связи с нє 
"ред Товят на стро! 
отреблением 

4 
Типсополнмер 
дная диспер 
Утилфталат 


тделочного слоя готовят следующим об- 
о 


Состав для отделочного слоя (кг): тонкомолотый мел — 
6; асбестовое волокно 6-й или 7-й группы — 3; казеи- 


новый клей или декстрин — 1; вода — до рабочей густоты 
(около 3 л). 
Способ приготовления. Сухие составляющие засыпают в 
осмеситель и перемешивают, затем доливают 2 л воды и снова 
во] 7 с мл 
ваю состав, добавляя дважды по 0,5 л воды: 


Сметанообразный раствор наносят на сухую ошту- 
97 катуренную поверхность флейцем. Затем по невысох- 
шему слою теми или иными приемами отделывают 
фактуру, добиваясь получения одина го рисунка на 
> всей поверхности. Через 8...12 ч, когд актурный слой 
просохнет, его слегка шлифуют шкуркой и покрывают 
бесцветным закрепителем — лаком, раствором кани- 
фоли на скипидаре, нитролаком, 
10 %-ным раствором животного кл 
00 Высохшую поверхность окрашивают один раз лесси- 
„| Ровочной краской и по свеженанесенному слою про- 
ж Тирают ветошью по выпуклым местам фактуры. 
0 Для отделки поверхностей железобетонных плит пе- 
2 Рекрытий, панелей стен, лестничных маршей и площадок 
ет пипсополимерцементный состав ГПЦ. Этот 
р, 25 Ку связи с небольшой жизнеспособностью (0 


пер оТОВЯТ на строительном объекте непосредственно 
а Ред употреблением. 
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1ким стеклом или 


Ӯ 


Д 
0 54 
б Гипсополимерцементный состав ГПЦ (кг): поливинилаце- 
Р татная дисперсия ПВА 50 %-ная (пластифицированная 
| } ДИбутилфталатом) — 4,8; известково-клеевой или клеевой 
и замедлитель — 0,3; гипсоцементнопуццолановое вяжу- 


| Способ се — 59.5; вода — 35,4 л 

4 НЫЙ раств приготовления. В растворосмеситель вливают 
1 Үилфталат ор клеевого замедлителя, пластифицированную` ди- 

Д зю, в по, ЭМ дисперсию ПВА и остаток воды, Компоненты смеши- 

) Лановсе Талуценную жидкую смесь засыпают гипсоцементнопуццо- 
(ао © жущее. Состав процеживают на вибросите через сетку 


/ (около 100 ота/см2), 


под линкруст: 


го слоя, 6 — раз 
е шпатлевочно т 
а шпателем в местах примыка 


а — накла 
мого слоя ма 
проемом, в углах, 


Равнивани, 
ния к 8 


а) 


Е 


На поверхностях перед нанесением состава ГИЦ рг- 
ковины и выбоины, места сопряжений стен с пой 
заделывают раствором, приготовленным на нолаи 
нистом песке. Затем поверхности грунтуют 8...1 о 
составом дисперсии ПВА, нанося ее краскопульто! нано- 
валиками. По непросохшему грунтовочному С 
сят первый слой состава ГПЦ с помощью пневм етро* 
кой установки СО-21А, используя удочку с о вы: 
выходного. отверстия насадки 5 мм. После пол второй! 
сыхания первого слоя (через 1...2 ч) народа имею! 

Зашпатлеванные составом ГПЦ поверхност этон 
8лкозернистую фактуру «под шагрень». ор 
равномерность фактуры достигается тем, ЧТ 
ние между выходным отверстием удочки И о ти 
емой поверхностью всегда постоянно. ПРИ а от 
60...70 см создаются условия для образование, ос 
зернистой Фактуры, не вызывающей необхой 
| дополнительной обработке. аботке м 

сти при двукратной обр. ани! в. 


11 м поверхно с 

СЯ 750...1000 г состава ГПЦ, При использ това 
белых и цветных портландце е 

ДИМОСТЬ в дальнейшей окраске 

Под линкруст выполняют по све 

Рхности узорчатыми валиками: 


стой 


е. 
3 


чер” 


пат, 
риз лево. 
в — накатывание рисунка, г — Окраска А двер 


ляной шпатлевке и 
рителем — при клее 
Для накатки шпат 
Зл). Что 
Я помимо мел. 
стве о 
Мос 50% о 
с И известняк, 
о. 
Ок 
Баску при нак 
зе Ке, дважды 
ость, Яви 


а 
"абс рне 32 показа! 
Нос ИКов для 


Ц \ 


ЛЯНОЙ Шпатлевке и скипидаром или бензином-р 
рителем — при клеевой. 

Для накатки шпатлевку наносят бо 
с (до 3..4 мм). Чтобы избежать ус 


у 


вку 


вводят помимо мела какой-нибудь напол е в коли- 
стве до 50% объема смеси (мраморную пудру, 
| Молотый известняк, полевой шпат и др.) или готовят 
№ состав 52. 
Окраску при накатке выполняют, как и по обычной 
ое дважды, предварительно огрунтовывая по- 
; ость. 


; а РИС. 32 показан весь процесс отделки, на рис. 33 — 
Набор вал 


з ИКов для накатки и образцы отделанной по- 
Верхности, Е А 


Поверхности с 


лъв фактурной окраской можно про- 
ТЬ водой с мы 


лом. 


М ОТДЕЛКА ЛЕВКАСАМИ 


06 
называние сведения. Левкасами (греч. Іеикоѕ — белый) 


еНяют ие шпатлевочные составы, которые при- 
верх ностей плоде деревянных рельефных и гладких 
". ’ МИ отделывают фасонные рамы, порта- 
ванные погонажные изделия — налич- 


тА 109 


2Рофилиро 


33 Набор валиков для накаткн м образцы отделки "од лицо 
кт 


тя, 
| Отделка релефна. 

оеянные изделия 
[%-ным раствором 
нот. На просохшую | 
т пять слоев тегі 
Каждый слой прос 
Ч/ифовальной шкуркс 
ин Фуют, тщател 
НИЯ шпатлевко 


левкаса 

точный клер = 

4 зр? АУТ пособ л тонкого г 

\ — Лич < Ак, 2одой О 
} А №, С 1 'Держ 

= — бат Рас ва 

х 2 С и) 227; (А | у охерасплавлезких ло 

| | за Ў ПРосеива 


Е 
22.5 
Е 


2 


а также гладкие поверхности с круп- 
т 
и стенды. 
е левкасами соблюдают следующие усло- 


ельефных, профилированных и гладких 
Р сухой (влажность не выше 


ать растворы клея. Резные и 


р 
МЫМ У отделк 


весина 
вия, Дре должна быть 


й 
издели и хорошо впитыв и 
8.1010 іе изделия покрывают левкасами по клеевой 

ны 
тии а с крупным рельефом и гладкие — по пред- 
танад наклеенной на поверхность ткани. Компо- 
а асных составов должны обладать тонкостью 
ненты 279 . с 
помола а пленки из них достаточнои механическои 
прочностью И свойством равномерно и хорошо шлифо- 
ваться. 


Отделка рельефных деревянных поверхностей. Сухие 
деревянные изделия после проклеивания горячим 10... 
12%-ным раствором животного клея хорошо просуши- 


` вают. На просохшую поверхность кистью-ручником на- 


носят пять слоев теплой левкасной ш 
55), каждый слой просушивая и шлифуя 
шлифовальной шкуркой № 4 и 5 


зернистой 
ний слой лев- 
излишнего 


5. После 
Каса шлифуют, тщательно очищая рел 
заполнения шпатлевкой. 


55 


Состав левкаса для рельефных изделий: животный пли- 
точный клей — 0,2 кг; вода — 1 л; сухой технический 

воо Я ер тонкого помола — до сметанообразног о состояния. 
одной водо Ш риготовления. Животный клей заливают хо- 
Ревают до т ержинают в течение суток (до набухания) и разог- 
авления на водяной бане. В теплый клеевой раствор 


вао, > 
У меле просеивая через сито № 0,5 или 0,63 (193 или 130 


Через час 
5 емешивают 
"касти стекает 


После пропитывания мела клеевым раствором состав 
И перетирают на краскотерке. Состав нормальной 
© кисти длинными нитями 


в —__ 


| Отде 

л 
деревяника Гладких деревянных поверхностей. Сухие 
м, пригото поверхности проклеивают казеиновым кле- 
вленным следующим образом (состав 56). 


56 


Казеи гд 
н а 
с зеин ЕЕ клей для проклеивания (кг): кислотный ка- 
А бурой особ приго, ехХНИческая бура — 0,33; вода — 5,8 л. 

, Замачиваю Отовления. Казеиновый клей, смешанный с 
В теплой воде и, периодически перемешивая, 
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живают до образования однородного клеевого со 
ения процесса состав можно подогревать до темн 
60...70 °С. 


Просохшую поверхность оклеивают редкой К. 
или марлей на казеиновом клее (состав 50) так Нью 
указано в $ 8. Оклеенные тканью поверхности Оо 
составом 57. ют 


57. Состав для отделки гладких поверхностей (кг): Кислотный 
казеин — 2; технический глицерин — 0,5; аммиак (25% 
ный нашатырный спирт) — 0,2; вода — 8 л; сухой мел =, 
до рабочей консистенции. Г 

Способ приготовления. В 4 л воды замачивают казення 
выдерживают до набухания не менее 12 ч. В набухший казеин вводят 
аммиак и остальное количество воды и перемешивают до образования 
однородного клеевого состава, в который вливают глицерин, и хорошо 
перемешивают. Полученным составом затворяют сухой мел до обрг- 
зования густой шпатлевочной массы, которую перетирают на краско- 
терке. 


Шпатлевочный состав наносят на поверхности дере 
вянными шпателями в четыре слоя, при этом каме 
новый слой наносят после просушивания и тщательно, 
шлифовки предыдущего слоя шлифовальной шкур“ 
№ 4и 5. 

На четырехслойную шпатлевку кистью в ТРИ ©” 
Носят жидкий левкас, приготовленный на клеящем ла 
вании состава 55, разбавленного перед введением 
Одой: для первого покрытия в соотношении 
второго и третьего — 1:1,5. 

"Мел вводят до сметанообразного состо 
'ором состав стекает с кисти в виде ДЛ 


ко 
ЯНИЯ! Ша, 
инных Н 


ия шлифуют шлифовальной шкуркой № 4 ИЖ 


НИЙ лой после шлифования протирают сукном! 
ровно, ерный лоск на всю поверхность. 

Е шения поверхностной прочност 
абатывают 5 %-ным раствороб лик 
анося его краскопультом, р 


ава, Д 
[пя 
Ратуры | Г 


зоностью_ Ш 
зифуют, а затем гЕ 
жаной присыпки ПЕ 
оернистый кварцевь 
‘женют люберецк 
0 промывают и пр. 
ЛОЯ 3..4 см пр 
ео 
19 оа/см) ением п. 


Я ма Е 
оа 58) "ной окр. 


0 


Ў песчаной 


ТДЕЛКА МАСЛЯНО-ПЕСЧАНЫМИ 
о 
{СОСТАВАМИ 


фактурной отделки применяют при окраске 
Этот тА общественных здании, Внешний вид масля- 
помещени». окраски напоминает отделку под сукно или 
К Совенко красивы окраски насыщенных цве- 
ро, красных, зеленых и синих 
1 Поверхности под этот вид отделки подготавливают 
„ обрабатывают так же, как и под иене масл 
ную окраску. Шпатлевку наносят в один слой по гладко 
оштукатуренной поверхности и затирак мелкозернис- 
тым песком. Штукатурку с недоста 
верхностью шпатлюют второй раз. Ц Е ой 
шлифуют, а затем грунтуют масляным р Е] 
песчаной присыпки применяют белы й мел 
козернистый кварцевый песок (на ух 
применяют люберецкий песок). Е 
его промывают и просушивают 
толщиной 3...4 см просушивак 
время — на металлических проти А 
ред употреблением песок просеих с М 
(193 отв/см2) 


Для масляной окраски применяк 
(состав 58). 


Состав дпя масляно-песчаной окраски (ма: густо 
тертые пигменты — 9 олифа 2; скипидар или бензин. 
Сл Растворитель — | 
Слосо 
белила 7505 приготовления. Тертые пигменті ‚ в том числе 
ые, 
Аешаают м про Разводят олифой и скипидаром; тщательно пере- 


Цеживают на вибросите СО. ЗА 


Цвет 


Масляного к 


М Расочного состава в сочетании с 
ных Рисыпкой 


следует сначала проверить на проб- 
П выполняемых на стекле или фанере. 
= асно слоя делают на свеженанесен- 
солна ной раски, „обработанной торцовкой. 
З Рвый слой, наносят второй красоч- 


Кото й С 
Бо Рый тоже торцуют, и по этой окраске 
Рой песчаный слой. 


Рисып 

Ку п 

+ 34). Ком делают пескоструйным аппаратом 
Рвуар 4 с отверстием сверху. загружают 
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аппарат низкого давления для нанесени 
Я пе 
чанд 
4— 
Резеруьр, з 


ма „ для подвода воздуха, 3 — пробка, 


є — форсунка 


тЫ 3 


гменты!, напр 


ра, меняют свой цвет. 


3 ОТДЕЛКА КРОШКС 


Воздух 

Отделка крошкой пс 

песок для отделки. Пробкой 3 плотно закрывают 01 Поверхности, предназнач 
верстие. Для создания давления на песок сжатый бедны быть ровными, | 
воздух от компрессора подается по центральной трубке там ГОСТ 12504—80. Пр; 
Т и распределяется по двум направлениям: одна чт рат от пыли, грязи, бры! 
по трубке 2 идет в резервуар, а другая проходит к фо а цементную плен! 
сунке 6. При открывании крана 5 песок поступает в Фф: ую ов — раковин, око! 
‚а при необходим‹ 


Т 
а обрабат Поля 


—  Сунку и выбрасывается сжатым воздухом Н ю 
емую поверхность. но рочност полимерцекешщ 
При работе выходное отверстие сопла аппарата Н. Для сЕ ЬЮ сцепления С О 
поверхнос!!! т, вышения сцеплен 


держать на расстоянии 60...80 см от Ж дв 
ны 8 арител 
асти стены А р" 51нощ лтельно руно И 


сыпку песком начин й 
ают с нижней Ч ыми соста ение 
ями снизу вверх и сверху вниз параллельн | о Тав по в % по массе! 
ами г Рхност ЛИмерцементноко 
к. лк ор Эстей с р 
а ле й. 
Рабочее давление на компрессорё неа квари. ШЕ 
ышать 0,2 МПа. Если пользуются жолаи или пе 60 
песком, то его промывают, сушат на воздИ через хоў Полидерцемен! 
Жергают искусственной сушке и просеиве =, песок у арки 400 — 
№ 0,5. Прос 5 9% -ной влажно еле а ‹ 
05 0,5. Просушенный до 2%-ной в оросмеси" ной | 


вают силикатной краской в расте 
смесителем являются бегуны © "' соста 
Приготовляют крашеные пески ро 


кварцевых песков (кг): Ч 
8 —_ 5..7; жидкое к Я 
26 г/см* — 8...10. и 

от ем ния. Жидкое стеклто 
от до однородно 


ошиваю1т, пока он не станет одноцветным 
шивак 
Состав перем ‚ эм или искусственной сушке, 
песок 60 подвергают поздушной 
Го песок по вт как можно чаще перемеши- 
ный пе ной стадии спедус ка можно ще Г. 
а началь эго от слипания, Окрашенные пески водо- 
=" Мо А предохраняя < ос 
С эячмаы 
НТ аосфероустойчивь 
бн к 
стой" 
лении крашеного применяют 
При приготов о 
гме ск нную ПТ 
щелочестойкие пигме! и нную сушку 
| абом огне, так как высокой тем- 
ведут на очень слабом 


ературе пигменты, например охра, мумия, сурик, умб- 
перату 


ра меняют свои цвет 


13 ОТДЕЛКА КРОШКОЙ 


Отделка крошком по поливинилац Т краске. 

_ Поверхности, предназначенные ) й 
_ должны быть ровными дким ебова 
> ниям ГОСТ 12504— П 
Щают от пыли, гря 
Удаляют цементную пле 
Достатков — раковин, ок 


РУстов, а при необх 
Полняют 


димости и нан 


полимерцементнь 
прочностью сцепления с основанием не ^ а 
ЛЯ повышения сцепления оч 94 
Предварительно грунтуют 8 ной е ПВА (со 
‚ О1ношение в % по массе 16:84 — дисперсия ПВА : во; 
; верни Полимерцементного раствора 
ей следующий 


для подготовки по- 


Полимерцементный растаор (мас, ч.) 


арки 400 — 1; поливинилацетатна 0 %-ная 
? Л илацетатная дисперсия 50 о-ная — 
02...04: Б 


' мелкозернистый песок — 3...4; вода — до погру- 
Сасесе ння эталонного конуса на 5...6 см 
приготовления 


® Растворосме 
а ро я 
ют це Б ситель 


портландцемент 


Поливинилацетатную дисперсию 
И смешивают с водой. Затем загру- 
И песок и состав тщательно перемешивают 


Тех 
, Нолог Э 
СУ КӘ ИЯ и техника отделки поверхности крошкой 
р нанесен АУЮЩИХ операций: 
ны Ия грунтово | 
. краскора у чного слоя пневматическим руч 


СпЫлителем или меховым валиком. Для 


Я применяют поливинилацетатные 


‘обработке фасадных поверхностей) 3. Раску 

ВА ТАПГ (ГОСТ 19214—80) (пр И а А т 

ерхностей интерьера). Эти краски Разводят в от. 

вязкости 35...40. с по вискозиметру ВЗ-4; доў 
нанесения клеящего состава На высохший слоў № 

— меховым валиком отдельными участками размер) та 

более 2..3 м’, используя для этого неразбавл 

›ливинилацетатные краски. В клеящий состав 


ен Ные 


шалит и белый Можно 
вводить добавки — мар портланд оме 
в соотношении 2:1: 1 (поливинилацетатная краска: мар 


шалит : белый портландцемент); 

нанесения крошки на свеженанесенную пленку клех. 
его состава с применением пневматического крошко. 
мета. Для декоративной крошки применяют дробленые 
фракционированные природные и искусственные мате: 
риалы с размером зерен 2...5 мм. Крошку наносят при 
давлении воздуха 0,15...0,2 МПа; 

нанесения на просохшее декоративное покрытие 
защитного закрепляющего гидрофобного кремнийор- 
ганического лака «Силикон-4» или акрилатного лака 
АК ИВ ручным краскораспылителем. 

Крошкомет представляет собой металлический бун 
Кер вместимостью 3...3,5 л с расположенной в нижней 
части форсункой с соплом диаметром 8...10 мм. Сопло 
ВЕРжат на расстоянии 0,4...0,5 м от обрабатываемой 
поверхности, регулируя факел разброса крошкиўдавлё 
нием сжатого воздуха. Для подвода сжатого вози 
Е ке служит металлическая трубка диаметь 

ММ) длиной не менее 1 м, которая одновремё 


5 а 
тя РУЧКОЙ крошкомета. Удлиненная ра 
а рать крошкомет на расстоянии 0,5...0, ие 
лицаіра Очего, предохраняя лицо от случайного п 

Ния крошки. 


елки! применяют. крошку. каменных 
мрамора твердых порой! „о 
Шку, приготовленную ИЗ! 
зиде окатанных зерен! 


ке. 
Гаи 
тивно отд 


| ние выполняют ПО а 
ше работы — по кат 
ной окраски, заканчь 

| орным нанесением , 
флейц, 

Отвердевший слой 
лированного стекла © 

пазом 38 (1, 2 и 3-Й). 
быть в пределах полс 
розанного, стекла, тан 
С04ного слоя шарикӣ 
толще слоя, не отр 
Чая этим д 

м декорати 
еписыпку стеклом 

Мерҳ Ра краске, набу 
и ах гранул, 
с ХНости ния потерь 
текло с Устилают 1 
"осин бирают, прол 

ГРанух просушивак 

Ков ИРованное ст 


пр 
ос елог | 
ци Ивая о или цве 


Кор 


боя белого и цветного стекла, 
ю из 
рошка из стекла без окатки имеет 
применя я я отделки 
Е Омат Т еняться дл 
у, р оэтому може р 


крые Ребра п ящихся выше человеческого роста. 
м 7 хо Я 
бертностей Аа а ошки рабочие должны пользовать 
и! г об 
(при ресе Е а при пневматическом нанесе 
оч ь 
Нм торами. 
ся ЗаЩ лаков — респиратора за 
асо стеклом по маслян 
нии КР ка гранулированным а 
ля де 
Отдел лированное стекло применяют для д ( 
реке. Рану Поверхн и 


г З елки внутренних поверхно‹ ное 
Птн" СА не должны иметь впадин и выпуклостеи 
ОО ение света. Поэтому оштука \ 
ающих отраж 
и полняют по маякам, а подготовительн 
а Е по категории высококачеств гай масля- 
ной окраски, заканчивая подготовк верхнс 
торным нанесением масляного гля ево с‹ 
флейц. 
Отвердевший слой краски пе 1 
лированного стекла окрашиван 
ставом 38` (1, 2 и 3-й). Толщина 
быть в пределах половины диа 
рованного стекла, так как при мен 
{ СОЧНогО слоя шарики отпадают 
8 ТОЛЩе слоя, не отражая пад 
‘нижая этим декоративность 


Присыпку стеклом делают 
несенной краске, 
вверх. 


набрасывая 
Расход гранулированнс 
ЛЯ снижения потерь стекла пол 


у отдел мой по- 

е ости Устилают плотной тканью, отскакивающее 
е 0206%рают, промывают в скипидаре или лаковом 
ПЕЕ осУшивают И вновь укладывают в дело 
Колков 85 стекло получают дроблением ос- 
просеиво ГО или цветного стекла до размера 0,5 мм, 


Я Через сито Мо 0,63 (130 отв/слм ) с последую- 
авлением во вращаю 


га щихся барабанах, Диаметр 
7 ле оплавления должен быть в пределах 
женный" арики большего Размера не рассеивают 
Ки, свет и Поэтому снижают оптический эффект 
Ке 9тделка цветн 
НУтренних 
Стекло с 
Чистые и 
ают олифо 


ЫМ стеклом на клее КМЦ. При отдел- 
поверхностей применяют дробленое 
крупностью зерен 3...10 мм. При под- 
„Ровные поверхности предварительно 
И Или масляной эмульсией. Деревян- 
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ные поверхности дополнительно Окрашивают "я 
или эмалевой краской, предохраняющей их ас 
хания. 

Клеящим составом для крошки служит 5 
ный состав 61. МУльсион. 


61 Эмульснонный клеящий состав (мас, ч.); карбок; 
целлюлозный клей (КМЦ) сухой — |; лак 7 9кСИметил. 
лый — 15; цинковые густотертые белила— ром 5 свет. 
100. 1 

Способ приготовления. Готовят 4%-ный водный 

вор карбоксиметилцеллюлозного клея (КМЦ), в Который ТЕЙ 208 

мешивании вводят цинковые густотертые белила,  предварителнь 

разведенные лаком, и состав хорошо перемешивают, 


Полученный клеящий состав представляют собой гус 
тую эмульсию с предельно насыщенной внутренней 
фазой. Эмульсию наносят кистью и разравнивают Ши- 
роким шпателем. На свеженанесенный клеящий состав 
дробленое стекло набрасывают шпателем, укладывая 
крошку вертикальными полосами снизу вверх, Для 
удобства работ стекло при набрасывании помещают на 
соколе с бортами. Нанесенную крошку выравниваю! 
осаживая ее деревянной или металлической теркой р 
прикатывая поверхность гладким металлическим еи 
ком. После просыхания отделочный слой Зака 
светлым лаком № 4. При набрасывании сте 
крошки необходимо работать в защитных ока 


ны 
24 ОТДЕЛКА ПОД ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИ Ч 


о 
вет <8 
Общие сведения. Каждая порода дерева им исуноК 


рисунок древесины (текстуру). Одновременно робей 
древесины одной и той же породы! имеет свој гиб8 
ности в зависимости от места разреза (распит стилни 
ствола, наличия сучков и их характера. ПРИ Я П 
НИИ древесного ствола на доски центральн? р 
проходит через сердцевину его и называете в 
ным; пропилы, параллельные радиальному! 

тангентальными, 


На радиальном разрезе видны сердце ет 
оженными параллельно один другомУ/ ГОА 


а, 


с 
ина! 
а аны 


ных слоев в текстуре древесины: 


6 — ромбический, в — треугольный, г — зигзаго 


в) 


м 
5 
= 
а) 


2 ———— 


и древ 
ет Бы. На тангентальном разрезе в центре име- 
этого Е сено по годичному слою, а по 
Аичные слои г ореих сторон видны параллель- 
ЛЬКо в Том Әл р расположение рисунка бы- 
ОСИ древесц 2, КОГДа линия разреза прохо- 
19 Опо ствола. Как правило, ствол дре- 
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ы имеет изгибы и при распиле его в мест чи“ орой 2 
эв годичные слои имеют вид не параллельных * ИЗГИ. он аск етке вая 
‚а концентрических овалов (рис. 35, а). Помимо линий, А „ хор 
‘на направление годичных слоев оказывают аль Ибо бы 
сучки. В этих местах при разрезе годичные стае Ние у 147 
жают сучки, образуя причудливые узоры Разнооб окру. 
формы. : разной 


Рисунки древесины в местах проросших с 
быть отнесены к трем видам: 

ромбический (рис. 35, 6), при котором рисунок 
положения годичных слоев вокруг сучка образует в 
носительно правильную форму ромба; 

треугольный (рис. 35, в) — рисунок расположения 
годичных слоев смещен в одну сторону из-за наличия 
двойного сучка и имеет треугольную форму. Направ- 
ление выпуклостей рисунка обычно чередуется, Как 
правило, сучки расположены ближе один к другому, 
чем в предыдущем случае; 

зигзагообразный (рис. 35, г) — с одним или несколь- 
кими сучками, расположенными под углом один к дру- 
гому; сучки в данном случае еще больше сближены, 

Приведенные три вида рисунка годичных слоев дре- 
весины характерны для большинства пород деревьев 38 
редким исключением (например, карельская береза) 

При выполнении разделок можно использовать и 
качестве образца фанеру различных пород дрезеса 
с хорошо выявленным рисунком. 

Подготовку и обработку поверхностей под олько 
производят так же, как под масляную окраску, у 
грунт подбирают в зависимости от породы А 
под которую будет производиться разделка: Е 

| та должен быть немного светлее самых свещ 
образца древесины. Связующим для тр росино" 
месь олифы со скипидаром или лаковым 


Учков могут 


а жен 
добавлением сиккатива, слоя АО 

Цвет накрывочного: или лессировочното иен а 
быть темнее грунта, но в основном он А ующИМ о 
жать те же пигменты, что и грунт. СВЯЗ? ипид??, 


и 
овочного слоя могут быть олифа со олок 
> иво, квас, сахарная вода, СНЯТО делаб 
’ тонкие и художественные раз 

зующих. О 
, применяемые для раздел", А 
ого помола, поэтому. При 
декоративно-художест 


потребляемые при отделке поверхностей под 


№ ные дерт? 

а 

ч! кисть расклестка! 2 — шеперка плоская, 2— шеперка пальчиковая, 
№, ! белкчья М хорьковая кисти, 5 — резиновая пластинка, 6 — гребни! 


150...200 


120...160 


в 


при водных — пигменты, тщательно перетертые со 
зующим на краскотерке. Инструменты для Бах Свя. 
очень разнообразны (рис. 36); выбор их зависит дели 
чительной степени от навыков мастера. зна- 

Отделка под дуб. Под дуб поверхности отдель 


18 
по грунтам, приготовленным по составам 62...64 ают 


62 Состав для грунта под светлый дуб (г): цинковые Густоте 
тые белила — 1000; золотистая охра — 150; абваите б 
(смесь олифы со скипидаром или лаковым Са. 
ном) — до рабочей вязкости. и 


63 Состав для грунта под темный дуб (г): цинковые густотер- 
тые белила — 1000; умбра натуральная — 150; разбави- 
тель — до рабочей вязкости. 


64 Состав для грунта под мореныя дуб (г): умбра натуральная 
густотертая — 1000; умбра жженая — 300; слоновая 
кость — 1...5; разбавитель — до рабочей вязкости, 

Способ приготовления. Густотертые краски разбавляют 
смесью олифы со скипидаром или лаковым керосином в соотноше 
нии 1: | с добавлением 3...5 % сиккатива. 


К 
ого слоя наносят вер 


После просыхания грунтовочн 
Р РУ лняют тее 


ний — разделочный слой, по которому и выпо 
стурный рисунок. ЭК правило, 


Для разделочного слоя применяют, К чение! 
более темные цвета, чем для грунта. КА ой Р 
является разделка под мореный дуб, в коси с 
делочный слой светлее грунта. На Тав для отдел 
с телУРальная — 10 
ель 
стак 90 в До рабоч 
зо Ы 62. «9 иготојвл 


оя под светлый 500, © 
ральная 38 


265 Состав для отделочного сл 
тистая охра — 1000; умбра нату! 
тель — до рабочей вязкости. 


М! 
для отделочного) слоя ПОД те 


на 300; умбра жженая 22 
очей вязкости, 


остей под дүб: 


б— средним гребешком, 


6) 


1 Е 
йе Сост. А 
! ав для 
от, 
1 на дело 
р те Уральная 2 НЮ слоя под морен 
Мк соо особ ^^ Ао рабочей ара золотистая ве (Г): сиена 
ста риг вязкост — 100; 55336 
выво Т Отовления А. разбави- 
Составы 65...67 


готовят так же 


> 
123 


стушевкой сердцевинных слоев, г р 
КС... 24 растушевка флейцем Поверхнос 
ғр д 
стальным 


‘очного слоя 


'ассечк, 
С 
тного! лесс Оев 


ер та 


о: 
деляют н 


Кой не красят, 
женный слой п 


е 
а ударами плашмя распр 
© поверхности. 2 
пя разделки применяют главным 


реда 

Дней 
М части ис 
е кими (р. 


беш: 
е 
бразом Гаи чел орон ‚ ЗУбьями 


нанесенно, 
щин ой 07 ми 

к тол ИЧНО, р, сл 

507 Сделанные из резиновых пластино бья Разг иной упак ями. Запо 
чин Краям которых вырезаны а анес днс К Растушев 
величины. Пребешками рассекают слои © З 

накрывки, 


ярк я Го слои ры 


оких! 
'Рассечку начинают с наиболее шиР зубча" 


ый 

женных слоев сердцевины, проводя крае лее < 

средней части поверхности (см. Наби 

КИЛКИ в середине на рис. З7,а): сердце 

Рисунок древесины около СИ рас 

Тем менее крупным гребешко грев 
ОНы древесины, направляя 


1» 
червоточинь 
Р нка « 


38 образец РИУ 


(рис, 37,6). 


После этого гребеш, 
зубьями 


обрабатывают Поверхность 
о Рисунка, заполня 
лнив рисунком всю 
ке сердцевинных сл 


> м 


по 
я поверхность 
поверхность, 
сев филенча- 


тк Растушев 
ью, 


Ого слои древеси 


ны расширяют к периферии, 
а ИМ зубчатый ЗИД выходящего нар 
Зя (рис, 37, в). Затем 
ДОль сл 


в, Рассекают их 
ХНосту пористый 
7, г), 
Осле в 
Ысущува 
ность НИЯ 


дРевесины 
р 
покрывают 


азделанного Накрывочного слоя 
очень тонким Лессировочным 
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лоем, цвет которого должен быть Чуть темне 
вочного слоя. © накр. 
Сырой лессировочный слой осторожно проту 
отдельных местах мягкой ветошью, чтобы оңи ет 0 мер 
‘сколько светлее, затем флейцем слегка раст. ЛИ не. 

ют поверхность (рис. 37, д). | УШевыва. 

Просохший лессировочный слой покрывают св 
масляным лаком. 

Для получения поверхности повышенного 
лаком покрывают два раза, шлифуя мокрым с 
порошком пемзы первый слой лака. 

Иногда часть поверхности разделывают под 
кальный дуб». Причудливый рисунок его сердцев 
слоев, часто наблюдаемый на радиальных срезах, дал 
повод называть его «червоточиной» (рис. 38), Рисунок 
червоточины может быть светлым на темном фоне или 
наоборот. 

При светлом рисунке на темном фоне подготовку 
под разделку производят описанным выше способом, 
разделывая поверхность самым мелким гребешком с 
последующей рассечкой слоев стальным гребнем, После 
этого ногтем большого пальца, обернутым ветошью; 
как показано на рис. 39, «пробирают» рисунок черво- 
точины, снимая местами часть накрывки. Рисунок черво: 
точины несколько оттеняют мягкой кисточкой. Высохший 
накрывочный слой окрашивают лессировочным состё- 

| вом, осторожно протирая ветошью отдельные м 
чтобы сделать их немного светлее. Заканчивают ни 
делку легкой растушевкой поверхности фена 
после просыхания лессировочного слоя покрываю 

ком. пре 

При разделке под дуб очень часто поверхности ини 
‚дают пористый вид, прокатывая ее стальными зу 
роликами (рис. 40), 

Отделка под орех. Под орех поверхно 
ют по грунту несколько более темному, ч®^ 
ке под дуб. 
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40 Накатка поверхности при 


отделке под дуб: 

а — приспособление для на- 
катки, б — процесс накатки, 
в — ролик для накатки 


х 11 
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ри отделке под орех темный (г): цинко- 
0; охра золотистая — 750; умбра жже- 
итель — до рабочей вязкости, 

Сухие пигменты растирают на 
после чего им же разбавляют состав 
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л я 
в дл 
и соста б 
вочный водныя о 950, 
Т нровоц сухая мева аа ха 
ОЕ хлебный ил = 
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ГА 


Шо п 
ный Росохшему лессированному слою наносят масля- 
Й накры 


ЫТЬ вочный слой (состав 71). Этот слой должен 
Также лессировочным. 


71 Б 


Лессировочный масляный состав для отделки под орех (г): 


натуральная умбра — 500; жженая умбра — 160; разбави- 

тель (смесь олифы со скипидаром или лаковым керосином 

в соотношении 1 : 1) — до рабочей вязкости, 

Способ приготовления. Состав готовят 
Состав 69. 


так же, как и 
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12 Отделка поверхности под красное дерево: 


а — наведение рисунка шеперкой по сырому ле, 

6 — придание округлои извилистой формы слоям оссиРовочном 
обернутого ветошью, в — снятие комком ветоши ПомоЩью г „СЛОЮ, 
г снятие увлажненной шеперкой части песси ссировочно) ещр, 

образования светлых пятен Ровочного се, слоя, ная 


произ- у 
ою) произ 
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ас большим и меньшим краснов 
иведены только два состава (72), о 0 
красное дерево изобилует больш 
цветовых оттенков древесины, По 
под красное дерево вполне 
золотисто-красных оттенков, 
Оставе грунта количество желтых и 


- 


По просохшему грунту паносят тонкий накрывочь; 
ой лессировочной масляной краски (составы 73) Й 
Этой отделки также дается два варианта составов, ый 
и в этом случае можно использовать красн, 


чем 
ные составы с промежуточными цветовыми опен 
ками. 

73 Составы для масляного лессировочного слоя пря отделже 


под красное дерево (г) 

Тя состав. Умбра жженая — 500; сиена жженая — 250; 
краплак — 1500 

2-й состав. Умбра жженая 
и 2-й составы вводят б 
соотношении 1: 1) до 


_ 1000; бакан — 2500, В 1% 
зитель (олифа и скипидёрї 
›очея вязкости: 


Юю: 
Накрывочный лессировочный слой нанося! 9. 
По сырому слою наводят шеперкой рисунок А 
(рис. 42} а). После этого гребешком, обернуть вая о 
ветошью, обрабатывают нанесенные слой! Пр 
округлую извилистую форму (рис. 47, 6); Е: шепер 
Роны поверхности разделывают пальчикова тев) А 
— (Малой в З. 4 пальца или большой до Е мес 
° разуя широкие изогнутые жилы. В 
лессировочный слой снимают до ГРУНТ 
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> иногда снимают часть лессировочного слоя, 
ркой та более светлыми (рис. 42, г). Отделанную 


ност 
поверх анием нижнего слоя. 


тб бинированные отделки. Используя описанные вы- 
АЗМ на одной и той же поверхности можно 
ше ! 


делать отдельные плоскости под различные виды 
оТ, 
ценных пород дерева. 


75 РАЗДЕЛКА ПОД МРАМОР 
И ГРАНИТ 


Цвета и оттенки природных пород камня в сочета- 
нии с рисунком прожилок и вкраплений, особенно под- 
черкнутых полированной поверхностью, весьма разнооб- 
разны, поэтому камни служат прекрасным материалом 
Аля декоративной отделки монументальных сооруже- 
ний. Иногда возникает необходимость в имитации под 
природный камень, которая выполняется с применением 
малярных составов и называется разделкой. 

Разделывать под мрамор и гранит следует по нату- 
ральным образцам или цветным рисункам, так как толь- 
КО в этом случае имитация будет в достаточной мере 
отражать особенности цвета и строения каждого вида 
камня. 

При разделке под мрамор или гранит составляют 
колеры для основного цвета камня (фона) и жилок. Ко- 
лером основного цвета поверхность грунтуют. По не- 
просохшей грунтовке тонкими хорьковыми кисточками 
Разрисовывают жилки, вначале наиболее часто встре- 
Чающиеся в данной породе камня, затем другим цве- 
Том отдельные вкрапления и прожилки. 

Если цвет жилки, расплываясь, постепенно перехо- 
ДИТ в цвет фона, то этот переход имитируют большей 
Или меньшей обработкой поверхности сухим флейцем, 
Проводя им вдоль и поперек жилок по нескольку раз, 
особенно тщательно растушевывая в местах наиболь- 


Шей расплывчатости. й 
На рис. 43 приведена техника имитационной вазаеле 

ки под мрамор месторождения Давалу, находящ! 
Рмянской ССР. 06 
Так как облицовка природными Храмове и дрэн 
Том производится отдельными плитами, по т м 
По цвету и рисунку, рекомендуется и при разд 
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ДЗ Техника разделки под мрамо 
Р мес 
ская ССР]: торождения Дава 
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ся этого же принципа, предварительно раз- 
е а хность на отдельные камни. 
т зю каждый камень в отдельности. Для по- 

ЕВА тонкой грани между камнями разделанный ка- 
Дрени? икрывают прямоугольным куском шлифоваль- 
рии, которая не портит свежеокрашенной по- 


верхности. 
Высохшую разделанную поверхность покрывают 


один или два раза лаком. 
Нарис 44 и 45 приведены образцы некоторых пород 


мрамора и гранита, 


ЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВ 


Е 
ДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАЯ 


06 ОТДЕЛКА ПО ТРАФАРЕТУ 


| Общие сведения. Ритмическое чередование и соче- 
тание одних и тех же элементов в несложном рисунке 
или узоре орнамента позволяет их выполнять методом 


’° трафаретного рисунка. 0 А 
| 


Трафаретный рисунок (итал. гаогеНо — букв. проды- 


° рявленное)— простейшая техника размножения не- 

‘сложных рисунков или орнаментов. Шаблоны, сделан- 

ные из бумаги, целлулоида или листового металла 
_ Ми цветовым пятнам оригинала, получили название - 


— (Цинк, алюминий) с прорезями, точно соответствующие | 
трафаретов. Для одного и того же узора делают нё 
‘сколько шаблонов в зависимости от числа цветовых ощ 
тенков. 

Изготовление рисунка. Рисунки для трафарет 
лучают от архитектора или художника. 


Если рисунок выполнен в натуральну 
Него на кальку снимают копию, осторож 


в П0- 


ю величину, & 
но обводя К 


рандашом по контуру, а затем, сняв кальку © и 19е 
И Положив ее на жесткое основание, увеличив ане 


и рисунок в натуральную величиня 
Циального альбома, поступают 12 
и случае. 

т з 
исунки из альбома малы По р22 


ия, которое выполняют пр в! 
а 
учае 


сличение рисунков по квадратным (а) и прямоугольным (6) 


У 
г  леткам 


Установле 2 
чертежную ои чертежной доске (экране) закрепляют 
по У или кальку и, перемещая эпидиаскоп 
мер Увеличе К экрану, определяют необходимый раз- 
Рисунка =”. Полученное на экране изображение 
ют оН по контуру карандашом, затем уточня- 
хо ИСУнок ан так же, как и в первом случае. 

Одимость Ч кно увеличить и по клеткам. Такая необ- 
и ЗМенить ЯЩе всего возникает тогда, когда требуется 
а капур сУнок по ширине или высоте: В этом случае 
(рис, 46,а С копией рисунка наносят квадратную’ сетку 
Зивают Эй На листе кальки, большого размера вычер- 
Ке Число адратную или прямоугольную сетку с таким 
М клеток, но увеличенных в нужном масштабе, 
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омпозмция углового сопряжения ленточного о 


ощью зеркала 


РНамента ь 
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для облегчения переноса р 
сетку сначала наносят 
м второстепенные 4* 
азмечают ШТР® 
как указано 


Клетки на обоих листах 
сунка нумеруют. На увеличенную 
основные линии рисунка, а зате 
тали. Полученный контур уточняют и р 
ховкой по числу цветовых оттенков так, 
выше. 

Изготовление угловой детали. Е 
товляют, используя кальку с отрезком орнам о 
ленты с рисунком, повторяющим не аа в 
один и тот же элемент. Угловое сопряжен 
определяют с помощью установленного не 
нужным углом зеркала без оправы: Перемё 
вдоль ленты, находят наиболее У 
тание рисунка орнамента, в этом т по 
зеркала проводят линию АБ, разрезаю „ 
и, повернув второй отрезок на заданн” 
зают излишек и склеивают РИСУНОК 
(рис. 47). 
® Изготовление и хранение шаблонов: 
іосят на листы бумаги (целлулоида, 
вальную бумагу с последую иң 
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48 Членение рисунка трафарета на отдельные детали, соединенные 
перемычками 


туров чертежными инструментами. Количество листов 
зависит от сложности рисунка и 
оттенков. Чтобы предотврат; де мацию шаблонов, 
каждый лист внимательно просматривают и намечают 
между отдельными деталями перемычки. 

На рис. 48 даны образцы членения рисунков на от- 
дельные детали, соединяемые перемычками, которые 
Можно располагать только в определенном месте ри- 
Сунка. Если внимательно присмотреться к приводимым 
Рисункам, нельзя не заметить оправданность каждой 
линии перемычки. Так, в рисунке зайца перемычка идет 
о очертаниям передней и задней лап и ушей, в цвет- 
«8 — По лепесткам; в геометрических фигурах остав- 
ленные перемычки не искажают рисунка, чему способ- 
ствует симметричное их расположение. 

и ру с законченным рисунком покрывают лаком 

что корй, содержащей небольшое количество краски, 

арар о Раняет трафарет от порчи во время работы 

покеру гос Ресками. Когда просохнет олифа или лак, 

ты не т Умаги протирают тальком, чтобы трафаре- 
Ипали один к другому при хранении, 


ринятых цветовых 
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ко и нож дпя выре- 50 Дера 
я рисунка на трафарете: трафареты а р ь 
бмотка из кожи, 2 — де- ид и прямой 
вянная ручка © пропилом, 


3 — лезвие 


(7) 


С 


— 


257 
м» 


ЕЈ 
< 


52 Прямой траф: 


а — прямой тр 


Рисунок на трафарете вырезают небольшим ножом 
или копьевидным перышком для подчистки чертежей 
(рис. 49). Лезвие З перышка или ножа следует вре 
от времени подтачивать на бруске. Круглые отверстия 
удобнее вырезать пробойниками. 

» Изготовленные трафареты нумеруют, парные и 
сув ими обозначениями. Хранят готовые та 
ухом помещении в специальных зажимах-АеР 

б (86 50). 3705 

ЕИН трафаретов. В малярных работах и 105 

ние виды однокрасочных и многокрасо“ 

. ян 
ране прямые трафареты (рис. 51) служат АТ. 
Е | рисунка бордюров и фризов одну набив! 
т ты АЛЯ 


оРАюров и фризов в одн 
отличаются от прямых тем, 


6 


51 Прямой трафарет (а) для нанесения узора в одну краску (6) 


6) 


52 Прямой трафарет для нанесения узора в две краски: 


6 — второй трафаре 


а— прямой трафарет Бие 
рисунок орнамента 


ІФ оо) 
ОХ 


ор окрашен в цвет основного фона, по тра- 
| з Я 
ОА сы краска для фона, окружающего 
фарету 


водными с 
неводными 


водными с, 
составами 
абивки Г 
рисунок. ареты используют для н. 
Многокрасочные трафар каждого есен Для нане 
сунка в несколько красок. Для 52). При рабо сочные сост 
а оддельнЫИ трафарет (рис. но придер ава прове 
нуж легко 
ми трафаретами . еспе- наби 
р расочны алка их наложения, чтобы и ая В 
определенн трафареты раз 316 
4 исунка. Поэтому тр ан ава по 
Ар они в порядке последователен сЕ Баса 
‘буквами ет афареты т Нос 
, я. Кроме того, все тр печиваю! на котс 
рання о которые обес А Ер Или Две 
их ния 
Точное совмещение рисунка. для отделки отделен: | довам доти 
М м. | пе 
Сплошные трафареты! служа исунко | ле ре. 
нии их Р кора- аби 
зеркал при сплошном заполне меняют ар декор тир вки р 
Трафареты для О. потолков. ПРИ лько бист о ют. По, 
тивной росписи поверхностей стен к переводят 10 ед Пики." Заполн, 
с помощью шаблона на Поверхносгае кистью ТР в бы 
‘Контуры рисунка, узор же чения припороха СИИ Ноля Работу 
Или более цветов Для выполнен проколы №№ знаю” о арт, Один 
Рисунка на шаблоне делают а шаблон У тия На кр 
(рис. 53). При переносе рису и по отварао 
ют на Отделываемую поверхно 


хо, 
аШивают тампоном, в котором На 
я или пигмента. о тра 
ка трафаретов. Рисунок п ый 
Хность трафаретными аа 
пи кистями-ручниками, обвяз 


я ча 


4 Набмека трафаретного рисунка без помощника 


водными составами, то наносить рисунок нужно также 
неводными составами. На поверхность, окрашенную 
водными составами, рисунок также набивают водными 
составами. 

| Для нанесения рисунка применяют более густые кра- 

| сочные составы, чем для окраски. Обычно густоту со- 
става проверяют по стеканию его с 


\ кисти — он должен 
7 легко набираться кистью, но в же время не стекать 
> < нее даже при легком встряхивании. Консистенция 
| состава по вискозиметру ВЗ-4 должна быть 70...80 с. 


При работе трафарет плотно прижимают к поверх- 
Ности, на которой иногда отбивают намеленным шнуром 
ОДНУ или две параллельные линии. Расстояние между 
линиями должно быть равно ширине трафарета. Для 
Удобства перестановки на трафарете делают метки. Пос- 
ле набивки рисунка трафарет снимают и тщательно 
ПРотирают. После работы рисунок иногда подправляют 


ею, Заполняя места перемычек, накладывая тени и 
лики, 


Если работу по нанесению рисунков по трафарету 
Зыполня 


ного ет один человек, то в верхней части трафарет- 
“аРтона крепят деревянную планку (рис. 54). 


27 АЭРОГРАФИЯ 


06 
ть Ея сведения. Аэрография — способ нанесения на 
ли 


теле ТЬ трафаретного рисунка ручным краскорас- 
Ао р т Отделка помещений аэрографическим мето- 
“водится значительно быстрее и с меньшей за- 


фическим рисунком с применением двух тра 


СЛЕ аэрогра 
ДЕлКъИЭР Е ого мотива: 


 фаретов одинаков 


В рисунок отделки, 6 — овратыи трагаре а а Бяо рае 


тратой материалов, чем при работе кистью, Пе и таких 
кости выполнения, по рельефности получаемых аа ов Ного А 
жений аэрография приближается к живописи, а б озвот созе о ак 
во форм и приемов аэрографической росписи ого цааны Отдел} 
ляет внести большое разнообразие в отделку ес Рае 
помещения, К позици? Фар ямо чала н 
Композиция аэрографических росписей: 2 нения " атата отдУ Тра 
росписи зависит от мотивов и приемов неее Со (| ёльнь 
делится на следующие виды: изобра бнк С 56 
декоративный рисунок с плоскостныМ н ре Мост, Обрат 
р 


нием; ней, 
2 т изображен ого 
декоративный рисунок с объемным ель! 

декоративный рисунок объемно- 


е 
< помощью прямого или дрова 
обратного трафаретов, совместно нк 
‘создает впечатление глубины РИ У 


в) 


» 27 таких рисунков берут, наприм 


ер, изображение дре- 
Весного листа или ветки с 


$ листьями, На рис. 55 приведен 
Ж разец отделки поверхностей с помощью прямых и 
и тых Трафаретов в два цвета, а на рис. 56 — в три 
И, Е пала наносят рисунок желтого цвета (рис. 56, а) 
рта ЕУ трафарету, затем с помощью этого же тра- 
и цветом ные лепестки окрашивают темно-красным 
4 Рисунка Рис. 56, 6), заканчивают отделку нанесением 
по обратному трафарету, придавая поверхности 
Я и а крие, 56, в). Прямой трафарет для желтого 
арет __ н на рис. 57, а, обратный тра- 
/ На рис. 57, 6. 
А ХНостей А показан прием отделки вертикальных 
ЭРографом с использованием прямого 
пе С заполнение поля при работе краско- 
элемент По равномерным не только по) коли- 
го, ку РНК, но также по цвету насыщен- 
пылителя следует держать на одном 
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а аэрографическим рисунком в три цвет 
а с по 


обратного трафаретов: мощь 
Юю 


56 Отделк 
прямого н 


а — рисунок желтого цвета, 


} 
6 — нанесение рисунка темно-красного цвета | 


в — нанесение рисунка темно-красного цвета через об, 
обратный | 

Трафа 
рет | 


АШ 


и том же 
с одинаков 
Существ 


н обратный (6) трафареты для отделки в три цвета 


57 примой (9) 


и том же расстоянии от поверхности, 
с одинаковой скоростью. 

Существует другой вид этой отделки (применение 
геометрического рисунка), техника выполнения которой 
отличается от описанной. Законченный рисунок этой 
отделки по внешнему виду напоминает набивную ткань 
«шотландку». Рисунок наносят в несколько цветов, для 
его выполнения необходимы обрат трафареты в ви- 
де прямоугольных длинных полос для нанесения кле- 
ток и прямые трафареты для заполнения клеток ри- 
СУНками, Сначала накладывают по диагоналям клеток 
Красочные полоски различной интенсивности и рас- 
Цветки, образуя небольшие ромбы. Затем с помощью 
прямых трафаретов поверхность внутри клеток запол- 
Б нком. Общий фон такой отделки должен 
коричневн ельно темным, для чего применяют колеры 
него, Длы цвета, темно-терракатового или темно-си- 
меньшей м иНка подбирают колеры большей или 

79 сивности, но того же цвета. 

ративный Рисунок с объ 
9) 


Е емным изображением 
ЭТО более сложный ви 


передвигая ее 


(рис, 


10лняют 
И З Испо 
танках са рез трафареты, в мелких 
И го тают ителем без трафаре- 
дель Эвлении т 
4 Ные Части Рафарета рисунок разбивают на 
По количеству оттенков (сильные, сла- 


Уя отдельные 
краскораспыл 
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й трафарет 
через прямой тр 
аэрографом 
рисунка 


58 Нанесенме 


ттенка гото- 

бые и средние тени, блики), для о теневые 
вят отдельный трафарет. Некоторые Ма а 
переходы смягчают от руки без но изобразительного 

Декоративный рисунок объемн ая приро | 
характера дает изображение И нет з | 
ды — деревьев, птиц, зверей. Такие р эрографическ 
полнить Мастер; овладевший техникой а 
плоскостного и объемного рисунка. зата 

Техника аэрографической росписи. 


А 
с0-6 

ителем 1), 
Роспись выполняют ручным краскораспыл (рис. 
© компрессоро, 


0] 
з, шарнир. 
й ик 3, л 
Красочный состав наливают в стаканч 
укрепленный н 


фическую 


ю 
аему 
Тельную головку 1, запир ИМ 
При нажатии 8 открывается возду. 
Воздух Поступае 


ых 
ка бычн 
применяемый для ©! 


59 Пример аэрографической живописи 


краскораспылитель СО-6А дпя аэрографических рабо 
т: 


распылительная головка, 2— шарнирное крепление, = 
корпус, 5— игла с регулятором, 6 — воздушный 
здушный клапан, 8 — курок 


стаканчик 


ных работ, непригоден для аэрографических росписей, 
так как диаметр отверстия сопла малярного краскорас- 
пылителя обычно не меньше 1,5...1,8 мм, а У аэрогра- 
фического он должен составлять 0,2...0,5 мм. 

При выполнении малярных работ ручной к а 
пылитель держат перпендикулярно окрашивзе цои аа 
верхности на расстоянии 25...30 см от нее. В про 
же аэрографической росписи положение ТН 
лителя непрерывно меняют. Его распылительную о ўда. 
ку то приближают к поверхности, то постепена еи 
ляют, то оставляют на одном и том же расс 
но меняют угол ее наклона к поверхности: 

Шри однотипных росписях, не имею 
переходов от контрастных пятен к легки 
головку краскораспылителя держат на 
15 см от поверхности, причем это РЕНАТ всего 
заклона краскораспылителя сохраняют В теи А 
процесса нанесения рисунка. Для полунун мен 
незаметных цветовых переходов периоди е оверхн6) 
| ояние головки краскораспылителя от Г 
угол ее наклона. Иногда 
` поверхности на 1 м. 
ются очень мягкие — От 
ного его исчезновения. 


раскорас- 


к 


штуцер, 7 


Приближ 
верхности ве 
щади окраш; 
ходе состава 
конусообразн 
зуется при аэ 
количество кү 
лительную го, 
процессы отд. 
во красочного 


{ Рамкм для поддержнванмя трафаретов при росписи потолков 
6 


Приближение и удаление краскораспылителя от по- 
верхности ведет к увеличению или уменьшению пло- 
щади окрашиваемоий поверхности при одинаковом рас- 


ходе состава, так как факел красочной струи имеет 
конусообразную форму. Это свойство широко исполь- 
зуется при аэрографии Большое начение имеет также 
количество красочного состава, постуг зющего в распы- 
лительную головку. Если в течение длитеј ьного времени 
процессы отделки остаются неизменными то количест- 
во красочного состава регулирук ной иглой, уве- 


личивающей или уменьшающей ходное отверстие 
сопла. Если необходимо уменьшить и 1и увеличить рас- 
Ход краски, нажимают на курок крас кораспылителя так, 
чтобы игла соответствующим образ 
Ходное отверстие сопла 


открывала про- 


процессе работы можно непрерывно менять опи- 
санные приемы, создавая на поверхности отдельные 
Места более или менее насыщенные красочным. соста- 
504: Это является преимуществом аэрографической 
Росписи и придает ей ту объемность, которой трудно 
Аоститнуть при работе кистями 
манда эрографической росписи потолков для поддер- 
с Натян Рафаретов пользуются деревянными! рамками, 
ад апроновыми нитями (рис. 61). Трафарет 
верности т поверх сетки, и рамку прижимают к по- 
Беван Отолка; На рамках закреплены длинные де- 
Человека Ручки. Роспись на потолках выполняют два 
А | Пользуясь при этом краскораспылителем 
Краско а= РНИРное соединение стаканчика с корпусом 


Канчи распылителя дает возможность закреплять ста- 
Зашивае Различных положениях в зависимости от ок- 


М поверхности. 


ь Р 


писи краскораспылителем нат 
Й слой красочных составов. Он 
трафарета, и рисунок теряет точность, Кроме тб 

отря на пропитку олифой, трафарет Размокає 0 
ких местах рвется. Поэтому в конце работе и 


Рафарете ось. ‚ поспедо 
Осе- о 
искажает кон. Е 
стекло, 
слоя с обр: 
стекла, Г — 


и составами я 
и скипидаром — при неводных. Просушенные трафареты | 
после водных росписей необходимо вновь закрепля ый 
окрашиванием олифой или масляными красочными со. 
ставами. Такой уход за трафаретом Удобен, если иом , 777777777, 
ся два одинаковых трафарета. Для очистки трафарета 
в течение рабочего дня при росписях водными раство- | 
рами пользуются другим способом. К гипсовой плите 
толщиной 5...6 см периодически прижимают загрязнен- 


При матов 
сторону стекл 


2 у пространства). 
ный трафарет и приглаживают сухой мягкой ветошью, (со стороны п 
Гипс впитывает красочный состав с трафарета, так как Матование 


он имеет пористую структуру. Гипсовую плиту нужно кругов. Это с 


периодически очищать от красочных наслоений металли- матовости стен 
ческой линейкой (циклевкой), восстанавливая ее впиты- | Верхность стој 
! 

вающую способность. и обрабатывак 
смоченным вод 
ности песка. С: 
ма 

28 МАТОВАНИЕ И ТРАВЛЕНИЕ СТЕКЛА х работ. 


текла 
Общие сведения. Снижение прозрачности а 
достигается его матованием. Матование кра 
| 
| 


м ‚ Чем с - 
составами производится следующими способан И Вен ивают о 
стекло окрашивают цинковыми белилами, Р до лес- Рок всей пло 
ными скипидаром пополам с масляным лаком срхность Рабат, АКкой (обы 
сировочного состояния, Свежеокрашенную по аппар> гаю сухи; 
торцуют щеткой-торцовкой; о вместо ТОР брабо а при дав 
стекло окрашивают тем же составом, Н м ИЗ не “ерам произв 

е пб 


Цовки производят туповку сухим тампоноддиа 
ватой При этом способе рисунок на 

тся более мелким; аэрограф! 
расочный состав наносят на стекло и вдующей 
‚краскораспылителем СО-6А без по 


зиновой 
УЗОР, 


е 
жеокрашенное стекло торцу е 
получая рисунок, напомин 


обычн 
он й 


'рокатывают с двух стор атово 


до получения ровной 
л ании стекла песком: 


еп педопательность выполнения морозных узоров ма 


стекле с 
ненмем клея: 


приме! 
онло, смазанное клеем, 6 — период удаления влаги 

а ст бразованнем трещин, в — отрыв клеевой пленкы 

стоя с д поверхность стекла после обработки 

стекла, 


| а) Ор лай 
б г) 
| ИРИ РРР 


из клеевого 
С пластинками 


При матовании стекол краску наносят на внутреннюю 
у сторону стекла зимних рам (со стороны междурамного 
У пространства). Краска, наложенная на внешнюю сторону 


(со стороны помещения), разр ‚ается от влаги 
Матование стекла с применением шлифовальных 
кругов. Это один из способов создания 
1  матовости стекла. Стек 
* берхность стола, имеюще 


долговечной 
устанавливают на ровную по- 


) стока воды, 
и обрабатывают шлифоваль+ песком, 
смоченным водой. Фактура м ит от круп- 


ности песка. Способ примен 
мах работ. 
Матование стекла с помощьк 
+ Вата Этот способ матования 
2 быстрее, чем с помощью шлифовал 
А устанавливают вертикально с 


тьших объе- 


струйного аппа- 
ют значительно 
х кругов. Стекло 


м наклоном, опи- 
Рая его всей площадью на жесткую пх тавку с мягкой 
прокладкой (обычно войлочной). Повер 


й рхность стекла об- 
; абать ес Й 

; р Вают сухим песком с помощью пескоструйного 
й аппарата п 


Ри давлении воздуха 0,2...0,3 МПа. Этот вид 
обработки производят в мастерских, оборудованных ка- 
мерами с вытяжной вентиляцией, 

(нс, бурные узоры. Морозные узоры на стекле 
і уе получают с помощью столярного клея, ис- 
Шаться) в ре войство при высыхании значительно умень- 
матовое, ъеме. Для этого стеклу сначала придают 
й Зручнуку т предварительно обрабатывая его песком 
Зерхность а пескоструйным аппаратом. На матовую по- 
ЯРНого а аносят слой горячего крепкого раствора сто- 
ть ТОНкие ея толщиной 2...3 мм. Высыхая, клей отрыва- 
Пластинки стекла. Чтобы ускорить процесс 
су стекло в горизонтальном положении поме- 
лку с температурой 50...60° С. 


неболі 
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тобы получить крепкий раствор сто 

иточный клей замачивают в воде 

затем излишнюю воду сливают, а наб 

_ гревают на паровой бане. 

ШЕ Для обработки морозным Узором можно ра 
только толстые сорта оконного стекла (двойное НЯТЬ 
тройное), так как высыхающий клей согнет тонкие Или 
ты стекла, не оторвавшись от его поверхности, К 
с осколками стекла можно использовать неоднократ ей 
но необходимо каждый раз добавлять не МЕА 6 
нового клея. Его можно. использовать также та и 
лярных работ, так как при разваривании осколки оте 
оседают на дно и легко удаляются, 

Матованное стекло не задерживает лучей света и 
рассеивает их под различными углами. 

Протирать эти стекла следует осторожно, так как 
острые грани узора могут поранить руку. 

Матование и художественное травление стекла пла: 
виковой кислотой. Плавиковая (фтористоводородная) 
кислота— 40%-ный водный раствор фтористого водо- 
рода. Плотность кислоты 1,149 г/см” (при 15 °С) Она 
разрушает металлы, за исключением золота и платины. 
Не растворяет воски, смолы, жиры и их смеси. Разъеда- 
ет стекло, поэтому для кратковременного хранения 
кислоты стеклянную посуду изнутри покрывают сд 
парафина или воска или же применяют эбонитовую/ | 
каучуковую или хлорвиниловую посуду: 

Свойство плавиковой кислоты раствор 
растворять органические и синтетические воски Е 
а также жиры и их смеси используют для полей 
обработки стекла матованием или художе 
росписями. 

Перед травлением поверхность стек 9 
раствором соды, тщательно промывают Р. 
шат, віна 10! 

Необходимо учитывать, что следы пальце в 

| ности стекла уже являются защитной е исунка 

. естах травление дает слабый отпечат е 

зльцев. 

Матование стекла выполняют; 

ольших размерах изделия и 


Лярного кл 


ять стекло Ин 
и смолы 
ностно" 
ными 


а; ии, 
х. Пасты готовят такой косит ой а 
наносить на поверхность та дв“ 


стойкости стекла пр. 


в течение с то 1 
ухший клей разо. 


Соста 

лий — 

мал — 
Способ пр 
ступке тщательно р. 
поненты. Перед тра 
лотой. 


Промытое и | 
и выдерживают 1 
чУковым шпателе 
Хорошо промыван 
Матование сте, 
ПОлНятЬ ы ванне а 
о ля этого 
вым окрытые изну 
лаком (обяза» 


Состав раств 
роя кислота 

Ристалличес 

иготіс 
водят 

ввод оЛУченный ра 

малыми дс 

пспениванйя 


пр 
кис 
ют, ТОТЫ в 


Состав для стойких стекол (мас. ч.): фтористый аммоний— 
74 7; сернокислый барий (осажденный) — 4; 


плавиковая 
. кислота 40%-ная — до рабочей консистенции, 


75 Состав для менее стойких стекол (мас, ч ): фтористый ка- 
лий — 10; сернокислый калий — 4; картофельный крах- 
мал — 0,8; плавиковая кислота 40 %-ная — 57.1572 
, Способ приготовления составов, В фарфоровой 
пке тщательно растирают, одновременно перемешивая, сухие ком- 
Виру Перед травлением сухую смесь затворяют пт 
' п т 


лотой. 


виковой кис- 


————————— == 


Промытое и высушенное стекло покрывают пастой 
и выдерживают 10 мин, после чего пасту удаляют кау- 
чуковым шпателем (резиновой пластинкой), а стекло 
хорошо промывают чистой водой и насухо вытирают 

Матование стекол больших размеров удобнее вы- 
5 | полнять в ванне с раствором плавиковой кислоты (со- 
М став 76). Для этого обычно применяют деревянные ван? 

ны, покрытые изнутри битумом, парафином, асфальто- 
И вым лаком (обязательно по сухой поверхности) 


76 


Состав раствора для матового травления (мас. ч ): плавико- 


вая кислота (35...40 %-ная) — 2; фтористый аммоний — 4; 
$ Спе сиисталлуческая сода — | | 
Й виковой ГОРИ Пою в ления. В отаешенное количество пла- 
] Петра слоты вводят фтористый аммоний и пер ки пере- 
А ткань и ЕЕ олученный раствор через 8 ч льтруют через плотную 
Я Ш малыми дозами кристаллическую соду, избегая раз- 

Живают к вспенивания. Состав хорошо перемешивают и выдер- 
явления п блвко минут, Признак готовности состава — отсутствие 
М При с ырьков СО» на поверхности 
$ "ированную уни кристаллической соды можно. применять кальци- 
“ОАЫ соответ, оотВетствующим пересчетом (1 г кристаллической 
3 ствует 0,3706 г кальцинированной) 


—-<2 
і 


е 

Проу, СА травлени 
тар Ывают в 3% 
о Зливают верт 
или "отовленное 
у талл 
Ужат, к 

ави 


ем стеклянное изделие тщательно 
ном. растворе соляной кислоты и ус- 
Икально для стекания излишка) влаги, 
Изделие берут щипцами (деревянными 
Ими с резиновыми держателями), по- 
льную жидкость и несколькими движе- 
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дновременно омывая изделие, которое пост крв 
нимают и укладывают на столе ст Этого 77 жа 
дере- 


вянными подкладками, Через 2...3 


ми назад и вперед как бы взбалты Е 
вают Жидкость | 

рехгранными І 

} 


6 мин изделие приоб. В 

ретает необходимую матовость; его промывают сна | син) - 

а в чистой холодной проточной воде, а затем ще | Способ пр 
ветошью — в теплой. О) растворителе, и пр 


же в раст 
Травление в растворе состава 76 дает бел ЙЕ. й 


Е УЮ шеро. тщательно перетиг 

ховатую поверхность; для получения мелкозернистой 
шелковистой матовой поверхности уменьшают количеси. | м 
во соды. В этом случае отрезки стекла одного и тог Составы, на! 
же качества обрабатывают раствором с различным ЕЕ расплавленную ~ 
держанием соды, опытом устанавливая необходимое | пчелиного воска 
количество. Получение хорошей матовой поверхности › упругие, но очен 
обеспечивается травлением при температурах травиль. АИ Же свойств, 
р Идкости не ниже 10 °С, а воздуха в помещении— | прочность покрыг 

а кость его. 

При одностороннем матовании одну из поверхностей Ниже приведе 


изделия покрывают защитной пленкой из расплавленно- более часто нанос 
го парафина, церезина или озокерита, которую наносят | 


в расплавленном состоянии на сухое стекло кистью? | ин 


После окончания травления и промывки изделия защит- 8 СОСТАВЫ 
ную пленку счищают острым шпателем или ножом, в ПОКРЫТИи) 
остатки смывают растворителем (скипидаром, лаковык А 
керосином). А Составляю 
Художественное травление плавиковой кислотой ра ———__ Зад 
Технология художественного травления состоит из 95 Пчелин. я во 
дующих процессов: подготовки стекла с обез иий | Тех Фоль у 
нием поверхности, нанесения защитного покретна ети Через: НЯ каучук 
рования рисунка, травления, промывки изделия, УА “Рафин 


защитного покрытия и окончательной промывки | 
верхностей. е повер! 
При художественной обработке стекла БСТ покр Дет или 12 го 
ности, не подлежащие травлению, должны Ы Н ной ] й 
ты защитной пленкой. Выбор материала сунка 10 
пленки зависит от способа гравирования РИ стью т 
Щитному слою. Защитные пленки нано ана и 
ным краскораспылителем, погружением И 


ленную массу. А кистью 
защитными покрытиями, наносио 
ными являю 

ыми краскораспылителями, ‘аствоР 


‘или синтетических смол и Рю 
олифе. Чаще всего прима сс 
о просохшей пленке этого 

гравированием. 


Красочный состав Аля ручного гравн 

железный сурик сухой — 7; кани 

фа— 
син) — 3. - 

об приготовления, Сурик железный, 

Спос и предварительно раздробленную канифо 

естворителе, растворителе, смешивают и 
н Сеа перетирают курантом или в 

тщ 


рования (мас, ч.): 


фоль — 3; льняная оли- 
растворитель (скипидар или 


лаковый керо- 


Растертый на 
. ль, растворен- 
разводят олифой. Состав 
фарфоровой ступке. 


Н" 


Е 


Составы, наносимые на поверхность окунанием в 
расплавленную массу, очень разнообразны. Из одного 
пчелиного воска получают тонкие химически стойкие, 
упругие, но очень мягкие покрытия Озокерит обладает 
теми же свойствами. Церезин повышает 
прочность покрытия, но одновременн‹ 
кость его. 


Р. 


2. 


ме ханическую 
повышает хруп- 


ха 


з, Ниже приведены состав: щитных 
О. более часто наносимые мето 7 
14, = = —— 

78 СОСТАВЫ ДЛЯ ПРЕДОХРАН ных 

ПОКРЫТИЙ (маг 
Составляющие 6-я 

—— — 
ТА Пчелиный воск 93 80 
у‘ Канифоль — | 10 
я Технический каучук 1 2 — 
9 Церезин | 1 - 10 
э" Парафин ) = = 59 
ў | 
у 
у 


Способ приготовле 


ч ния, Составы готовят только на пес- 

; ої И водяной бане. Вначале расплавляют материал с наиболь- 

ча температурой плавления, вводя поочередно материалы с мень- 
т [ 


®Мпературой; плавления 


н 
у я Установления правильной последовательности 
з Пера овления составов ниже приводится средняя тем- 


Плавления отдельных составляющих, °С: 


- 72 Пчелиный воск, . ‚ 61...64 

> 66...80 Парафин химически 21 

‚ 72 чистый . . . 97 848 

: 52...68 Парафин технический р 
Жир м ИУ т 
Каучук лигом 6 
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приведены материалы, не 

ве 78. Эти материалы применяют ео "РеННые а 
итных покрытий, а также используют при чанесениу 
кла травлением, Ри обработке 
Очень часто при художественной от 
ностей, к которой не предъявляется особ 
применяют состав 79. 


делке поверх. 
ых требования 
р 


о 


79 Состав для защитного покрытия (мас, ч,); па 
церезин — 2; озокерит — 1. парафин 
Способ приготовления. Материалы расплавляют пооЧе. 


Редно загружая церезин, озокерит, парафин, и перемешивают 


Составы 78 и 79 перед нанесением разогревают до 
температуры 80...100 °С, поддерживая эту температуру 
во время всего процесса нанесения. 

Составы, предназначенные для нанесения окунанием, 
можно наносить на поверхность и МЯГКОЙ КИСТЬЮ С Од- 
ной только стороны, подогревая их до температуры не 
ниже 100 °С. 

Гравирование (процарапывание) рисунка. Перед трав- 
лением художественный рисунок процарапывают в тол- 


ще защитного слоя, обнажая стекло. При ручном тра большой 

вировании применяют три способа нанесения РИСУ Ревесту очноств 
при применении прозрачных лаков и воскова Тограф 5 на защи 

ставов (при одностороннем нанесении их На 19е ответств) 


а 
еносят Рис 
кистью) рисунок подкладывают под стекло и ПеР ленны, 


процарапыванием на защитную пленку; 1С а 
аР СА естких красочн? “Торо Ние вп 
при применении непрозрачных ж бумагу, наз Той ннем за ла 
составов (состав 77) готовят копировальную товый Со Чара РИ одн щитна 
нося на лист белой бумаги сплошной граф, Е рисућо го 0 ный Эсторо: 
м н е 
мягким карандашом. Копировальную 65У. итного! СЛ я 


накладывают поверх отвердевшего защ 
переводят рисунок на него, по 
ют защитный слой. Для того чтобы лист 
время работы не смещался, его делают 
ом больше стекла, что дает возмож 
рая под стекло со всех четырех 
защитных пленках из восковых ож 

‘окунанием или кистью, РН 
т с помощью пантографа, ара 
рисунка, а другой ПРОЧ“ оне 
слое. В этом случае 


63 Штриховые рисунки для травления плавиковой кислотой 


большой точностью выполнит 
Перевести на защитный слой 
Тограф соответствующим обра 
На рис, 63 приведены штриховые рисунки, подготов- 
„  Ленные для травления плавиковой кислотой, 
Травление в плавиково 
стороннем защитном сло 


| 


большем масштабе, а 
меньшем, установив пан- 
ом 


и кислоте производят при дву- 
е окунанием в сосуд с кисло- 
ий р одностороннем — путем налива кислоты на про- 
ННЫЙ защитный слой горизонтально установленно- 
ША 19 стекла. В последнем случае рисунок ограждают ва- 
И он ИЗ полутвердой асфальтовой мастики или сурико- 
и ‘мазки (железный сурик, затворенный на олифе): 
и (35, {ог Равления неразбавленной плавиковой кислотой 
СЕ Й Достаточно 1...3 мин, а разбавперцом Ы. 
и да) отношении 1: (1: 10) (плавиковая кислота: 


зың У мин. После травления окунанием стекло 
Имают Иа 


хо, 4 
одной про 
Наливо 


Ванны с кислотой и промывают вначале 
ТОЧНОЙ водой, а затем теплой. При трав- 
№ кислоты на горизонтально постевлениае 
я Спот сливают со стекла в емкость и про 
ВОДОЙ так же, как и в первом случае. 
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Покрытия из восковых композиций снимают, а. | й нанесение 
зив стекло в теплую воду с последующим подог ру- ами или 
нием до температуры 90 °С, при которой А 
крытия расплавляются и всплывают на поверхно 4 2 Ре 
Восковые композиции, собранные с поверхности И | 


и просушенные, используют неоднократно, вводя в | 
став до 30 % новых составляющих, со- 

Лаковые и красочные защитные покрытия Удаляю 
растворами щелочеи или растворителями, выдержива! 
травленое стекло в них до разятеция защитного слоя 

При травлении плавиковой кислотой необходимо г 
блюдать большую осторожность, так как пары Кислоты 
ядовиты и действуют на органы дыхания, а ожоги Кис. — 
лотой весьма болезненны. Поэтому травление кислотой 
допускается в хорошо вентилируемых помещениях, а 
при малых размерах стекла — в вытяжном шкафу. Для 
предохранения кожного покрова от ожогов травление 
выполняют в резиновых перчатках. При случайном по- 
падании кислоты на кожу необходимо промыть ее чис- 
той водой, а затем раствором соды. 


29 ВИТРАЖИ 
Витраж (франц, уЙгаде — стеклянная дверь, перего- | 
родка, от лат. У№гит — стекло) — произведение декора’ | 1. 
тивного искусства изобразительного или орнаментально® | ерез ре нанесе 
характера, выполненное из стекла, на стекле или спр | ками (Рафарет ; 
менением другого материала, пропускающего свет» Вр естк Рис. 64) 
ражи создаются из разноцветного стекла с вирази | Ленную кисти иј 
отдельных деталей и креплением их при монтаже Е | ПО Натураль, 
Цовой лентой; из безцветного стекла с вырезкой ОСЕ. Я текла метру вза 
ных деталей, росписью их керамическими Краски не аерунос с ЛУжащий 
последующим обжигом и креплением ПРИ на 08070 } Кисть о Тонким 
свинцовой лентой; из бесцветного сплошного, л мас | ктекл е слою | 
стекла с декоративной отделкой поверхности ли а с Г пены ааа 
—_ ляными красками, цветными лаками, пескоструй я п | а Щен ри Налич 
паратом и другими приемами. В последнее а аи | че ость ге Тампон. 
лучило распространение изготовление витри вет | туо при ЭКРаски п 
пользованием околов (эрклез) стекла Е. витра } т е С Пают к 
литого стекла. Как правило, рисунок така аклан, | На Пол, 
Носит декоративный характер и выполняет инок та а месен 8 рисуно 
нием на эпоксидных смолах околов или ПМ ног? каана тый рису 
ного стекла на сплошное листовое стекло: силой а Ун 


ого 
— Витражи с использованием бесцветН® ба 


Стового стекла делают несколькими © 


вн 


кам! 


сенме орнаментального рисунка на стекло м 
я или цветными лаками через трафарет 


асляными крас- 


2 
Р Ру 


|. При нанесении ор 
? через трафарет маслян 
ками (рис. 64) использ 
жесткой кисти или тамп 


помощью 
ую краску, разбав- 


| ленную натуральной олифой до ғ ости 50...60 с по 
4 ес созикетру ВЗ-4, или цветной лак наносят на отрезок 
7 стекла, служащий палитрой, и распределяют ее по по- 
8ерхности тонким слоем. Затем, ударяя тампоном или 
А КИСТЬЮ по слою краски, пробуют на другом отрезке 
/ а степень заполнения красочным составом поверх- 
! ОЙ При наличии расплывов и затеков уменьшают 
ие тампона или кисти краской, вновь прове 
Чего Е? окраски поверхности на отрезке стекла, пос 


т Риступают к нанесению рисунка на стекло через 
Рафарет, 


Заполнив 
вынесенный 
7 Равнивают 


затеки, 


Рисунок одним цветом, трафарет снимают 
рисунок по контурам при необходимости 
я и заостренной палочкой, устраняя Резнше 
1Рафарет Подсушив красочный слой, Нате тот 
Аолжают Аля нанесения рисунка другим цветом 
ЭТУ работу описанным приемом, 
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4 в 26 


[65 Аэрографическая роспись по стеклу 
66 роспись Н 


Ден 

по- ные 
Нанесение рисунков и надписей на стеклянН Риведе це $ 2 
лотнах дверных проемов культурно-бытовых, ТОР собо п Р чај 
прочих зданий выполняют описанным выш Я афар® рова уно АС 

р 
торцевания стеклянной поверхности Через нка И Пр анны пола 

рису р е из 

ание так Ра ТОБ 


жесткой кистью или тампоном. Выписыв ется, 
надписей кистью по трафарету не рекоменаў лоса 
как дает на просвет некрасивую цветную остао. 
пленку с разным насыщением красочным а выто | 
Такая надпись воспринимается как небре 
ненная работа. 

2. Роспись по стеклу можно вып и 
‘цветными лаками через трафарет с прив» 
графического ручного краскораспылит®” „ 
выполнения многоцветного рисунка ПРИ осени! 
о трафаретов, используя методы Шан 


34 


роспись на стекле, выполненная пескоструйным аппаратом 


66 


АЕННЫе в $ 27. Примеры азБографинескои ироенией 
І приведены на рис. 65. 
3. Рис 


пара Унок на стекле выполняют пескоструйным ап- 
т 


сат ВА используя прямые и обратные трафареты, вы- 
| При а Из тонкого листового металла или резины, 
то использовании пригодны трафареты из 
| Сью с Прочность рисунка определяется долговечно- 
па. Роспись используют при оформлении кафе, 
| са И других помещений. 

ИС в Ноя обработка стекла производится толь- 
венти сх оборудованных камерами с хорошей 
“руйны м ап Образец рисунка, выполненного песко- 
я о ратом, приведен на рис, 66. Д 
Цией вление витража на листовом стекле с ими 


св б 
СА = “НЦОВЫх жилок наиболее сложно и заклю 
следующем; 
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67 Витраж с имитацией свинцовых 
цветными лаками 


жилок, 


выполненный 
На стекле готовят 


по эскиз 

личину 
а теле 
ками! Нота 
ке витража 
оси СИММ 
при рос 

линии жилон 
полнения ра 
ками; 

при росп 
весь витраж 
после высуш 
росписи. 

Для имита 
масляные кра 
лаки. Их нано 
1-й способ рос 

Рисунок по 


по 


тельности: заң 
Участков, сниме 
Аеревянной зао 


Е 


\ 


т эскиз витража в уменьшенном масштабе; 
кое на плотной бумаге готовят в натуральную 
по эс картон, прорисовывая все детали рисунка, 

О те жилки, соответствующими цветными крас- 
в 98 а при симметричном орнаментальном рисун- 
рана пишут половину картона, расчленяя витраж 
т с симметрии (рис. 67); 

поо и росписи по трафарету картон расчленяют по 
Е жилок на отдельные участки, удобные для выс 
ления работ; жилки на трафаретах служат перемыч- 


ками! . 8 = 

при росписи без трафарета картон готовят на 
весь витраж (без членения по оси симметрии) и 
после высушивания подкладывают под стекло для 
росписи, 

Для имитации витражей применяют лессировочные 
масляные краски в тюбиках или прозрачные цветные 


лаки. Их наносят тампоном или » 

|-й способ росписи по стеклу). 
Рисунок по трафарету наносят в та 

тельности: закончив роспись 


кой кистью (см. 


последова- 
на одном из 


участков, снимают трафарет и краски 
деревянной заостренной спицей, подр ая. Что- 
бы снизить количество затеков, К тадывают 


ТОНКИМ слоем. Когда краска в: 
следующий участок. 

При росписи витражей без трафаретов поступают 
так: картон витража, выполне 1И в цвете в натураль- 
ную величину, подкладывают и прописыва- 
Ют кистью серой масляной краской узкие полоски — 
свинцовые жилки. Когда они высохнут, окрашивают от- 
ане Участки стекла между жилками тампоном из 
протира Язи или батиста с ватой, Сначала участок стекла 
вер тампоном с краской, которым! затем торцуют 
ТЕ са ь. При окраске стекло устанавливают у источ- 
рет тек, чтобы можно было «на просвет» прове- 
ше ность красочного слоя, Свинцовые жил- 

вают серой краской дважды, 


расписывают 


НАПИСАНИЕ ШРИФТОВ 


06 
лс сведения. Учитывая особенности выполнения 
ца стью, применяют более простые шрифты — 
ЧАН: брусковый, рубленый. Как правило, 
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‘шрифты пишут по трафарету, готовя их в Соответстви 
с композицией надписи текста, разработанной худож 


ником. 


Перед написанием шрифта поверхности Подготав. 


ливают, устраняя неровности шпатлеванием и Шлифо. 
ванием, окрашивая за один-два раза масляной или суукъ 
левой краской. 

Написание букв и цифр выполняют несколькими спо- 
собами: 

готовят трафарет с вырезанными буквами и 
ми и через него прописывают буквы, 
мычки после снятия трафарета; 

ГОТОВЯТ трафарет с буквами и цифрами для припо- 
роха мелом, охрой или жженой бумагой. По припороху 
прописывают шрифт кистью необходимого размера; 

размечают на поверхности мелом отдельные буквы и 
цифры всей надписи, после чего прописывают ее соот- 
ветствующей кистью; 

размечают на поверхности намеленным шнуром рас- 
положение отдельных строк и их ширину, намечают рас- 
положение отдельных слов в соответствии с общей ком- 
позицией надписи и прописывают кистью буквы и циф- 
ры, пользуясь муштабелем (опорная трость). 

Перечисленными выше способами надписи делают 
на картоне, штукатурке, металле. Несколько сложнее 
выполнять надписи на стекле, которые делают различ 
ными способами. 

Написание букв по шаблону. На кальке ил 
ленной бумаге очень точно вычерчивают в букв 
цифры надписи и вырезают их, получая шаблоны Еи 
в натуральную величину. Стекло промывают о 

мылом или содой, высушивают и уклады ат то ивают 
тально на лист белой бумаги. На стекло нод умаж- 
на животном или растительном клее надпись 

ных шаблонов. 

Перевернув стекло шаблонам 
ратное изображение надписи, котору 
колонковыми мелкими 
кисти должна позволять проп 
линии букв. Закончив прописывание 
«на просвет», обнаруженные пропуски бого 
полнительно. После отверждения крас о 
(через 1...2 дн) шаблоны снимают, 2 трым ожо" 
белую бумагу надписью вверх И О метан 
ием безопасной бритвы в ко 


Цифра- 
Заполняя пере- 


и проолиф- 
се буквы й 


и вниз, ПОЛ писыва 
юи ПР щина 


ами. 
пера онталь 
ве 


или растит. 
лишков Кр. 
сочного сл. 
с шаблонах 

Написан! 
ленные бум 
вотного ил; 
стекла и у, 
вниз. После 


вают просве 
кромки стро 
ЭТОМ краску. 


После оті 
мают, 


ыыы 


в ейке прорезают границы букв, счищая излишки 
ой лин подравнивая края. После этого красочным 
дя фона окрашивают всю площадь стекла, 
соста и буквы, применяя ватный тампон, обернутый 
включая Окраску повторяют после отверждения первого 
Дарла си и окраску фона выполняют масляными 
слоя, евыми красочными составами. 
и 2А надписей на стекле в одно-два слова шаблоны 
делают на всю надпись (рис. 68). Их накладывают на 
лицевую сторону стекла, приклеивая по углам животным 
или растительным клеем. Прописывание букв, снятие из- 
лишков краски, а при необходимости и нанесение кра- 
сочного слоя фона делают так же, как и при надписях 
с шаблонами на каждую букву. 

Написание прозрачных букв «на просвет». Заготов- 
ленные бумажные шаблоны наклеивают раствором жи- 
вотного или растительного клея на лицевую сторону 
стекла и укладывают его на белую бумагу буквами 
вниз, После этого тонкой кистью-шлипером прописы- 
вают просветы между буквами, пустоты внутри букв и 
кромки строк, а затем окрашивак фон, применяя при 
этом краску. 


вом 


После отверждения красочн шаблоны сни- 
мают, рисунок букв подправл вой, подрезая 
И счищая закраски. В результате получают на плотном 
Красочном фоне прозрачные вы, которые покры- 
вают тонким слоем лессировочного красочного состава 
(кармин, краплак). При окраске пользуются ватным там- 
поном, обернутым марлей, краску тампоном берут с 
Палитры (обычно кусок стекла) и переносят на надпись. 

Написание непрозрачных букв «на просвет». При 
исполнении Надписи непрозрачными металлическими 
порошками (бронзовыми и алюминиевыми) сначала де- 
Дают прозрачную надпись по фону так же, как и в пре- 
АЫдущем случае. 

и Фона применяют краску. После отверждева 
смесью о слоя прозрачную надпись покривао 
роет ого о 6 илиг8) со липа 

пленк :Т и дают пленке подсохнуть до от Ч 
или У наносят металлический порошок тампоном 


Ви Кой кистью-флейцем. Слой металлического, по- 
Ка сейчас 


вание же после нанесения уплотняют приглажи- 
Ка Через бумагу, 
Ц Й Й ли 
После ИС приобретает яркий блестящий цвет, ес 


о = 
Тверждения лакового слоя окрасить ее золотис 
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_Вытолненме небольших надписен на стекле: 
в — изготовлемме шаблонов, 6 — наложение стекла и прописыпание в 


по шаблону в — снатне  излишка краски, г — нанесение 
фона | 


> > МЕ 
ТОИ охрой или желтым кроном по бронзе и цин 
белилами по алюминию, 


исей 
Выполнение прозрачных и непрозрачных надп 


а, Пого 


«на просвет» способом процарапывания фон мя СЛОЯ. 
товленное для надписи стекло окрашивают да 97 
МИ в цвет фона, нанося красочный состав у 62 


Отвердевший фон окрашивают кистью цинковын а а 
лилами. Шаблон, заготовленный на всю надоі асочныи 
Кальном изображении, накладывают на белый КР надпис" 
Слой и переводят на него надпись. РИСУНОсщью №. 
Рорезают ножом или лезвием бритвь © понт 018° 
плической линейки, а затем процара 
| буквы, полностью снимая красочный 


ея 
< 

2 

Ч , 

тую прозрачную на; РОВ 

РЯ у ссировоч 

Ми составами или 

Лип, И иками на от- 
й Ногда прозр 3 

Спирт р р‹ ываю цветным 
: РТовЫм лаком 
; ә используя надпись с 


ОКР 
зң АШИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
РОШКАМИ 


05 
м 
Ре © сведения, Этот 


А 


ПСЕ вид окраски применяют для 

е . 

Чеки Рхностей под металл, покрывая их ме- 
порошками — золотистой бронзой или 
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№. 


алюминиевой пудрой. Окраска алюминиевой 
кроме декоративного значения имеет и практиц дроў 
повышая стойкость красочных покровов к Воде 
ультрафиолетовых лучей. Поэтому обычные ре: 
ские конструкции поверх антикоррозионного Че. 
окрашивают защитным слоем, вводя в него ало 
вую пудру. иние. 

Существует два способа отделки: окраска поро 
образным металлическим пигментом, Разведе се 
каким-либо связующим (водно-клеевым или пах 
и нанесение сухого металлического пигмента на позе 
ности, предварительно смазанные связующим, ие 
щим при подсыхании «отлип». 

Первый способ называют окраской 
второй — «на отлип». 

Металлические порошки состоят из мельчайших час. 
тиц металла пластинчатой формы с налетом на поверх- 
ностях каждой пластинки до 3 % парафина или стеарина. 
В силу этого красочные составы с металлическими по- 
рошками обладают свойством образовывать на поверх- 
ности красочного покрытия панцирный слой из всплыв- 
ших на поверхность пластинок металла. При долгом 
хранении красочных составов (более суток) металличе- 
ские пластинки теряют способность к всплыванию, 
снижая укрывистость, защитные свойства и декоратив: 
ность покрытия. Поэтому красочные составы с металл 

ческими порошками готовят на месте работ отдельными 
порциями не более однодневной потребности. © 

Окраску выполняют по хорошо подготовленные о 
вершенно не отсасывающим влагу поверхностям Е 
катуренных, гипсовых, бетонных, деревянных И не вари 
ческих конструкций. Деревянные поверхности пр готовя 
тельно покрывают олифой. Обычно поверхнос але 
по категории высококачественной окраски; 
ковые и масляные шпатлевки, шлифуя за 
поверхности. 

При окраске больших и гладких © 
равномерного металлического блеска ай по 
(Рассеянным) отражением света поверхн 
ляют песчаными присыпками (см: 

и производят окраску металлическими 
два раза. 

Окрашивание на водных связую 
выполняют при внутренних работ 
смешивая связующее с порошками, 


«на тинктуре» 


шпат 


тен для 0 фузн»М 


П 


ах, ПР п 
используй н 


к 
(состав 37), раз: 


це: 


ды; раствор К‘ 
(КМЦ:вода); рас 
плотностью 1, 
Готовят соста 
ческие порошки 
которую и разе 


консистенции. 
Окрашивают | 


охлажденные клеевые составы. При применении 


только клеевых составов парафин на поверхностях 
ачих к расплавляется и смешивается со связующим, 

пластинок р металлических порошков теряют свойство 

а Е в силу чего окрашенные поверхности при- 

катают некрасивый, тусклый вид. 

о 


Поверхности, впитывающие влагу, предварительно 
закрепляют 2..3 %-ным водным раствором животного, 
растительного или карбоксиметилцеллюлозного клея, 
нанося составы кистями. 

Для приготовления красочных составов применяют 
сию ЛОР (состав 30), разведенную тройным коли- 
чеством воды; казеиновое связующее составов № 1и2 


(состав 37), разведенное пятикратным количеством во- 
дЫ; раствор карбоксиметилцеллю озного клея 1:35 
(КМЦ:вода); раствор жидкого стекла 1:3 (жидкое стекло 


плотностью 1,41 г/см :вода) 
Готовят составы, предварительно 


цивая металли- 


ческие порошки с водои до 
которую и разводят клеящим ‹ вом до рабочей 
консистенции. 

Окрашивают кистями, подбирая их размер 
симости от разделываемой 


устои пасты, 


в зави- 


поверхн 1. Окрашивают в 


ОДИН или два слоя, торцуя свежеокрашенный слой сухой 
волосяной торцовкой или торцом сухой кисти (маховой 
или кисти-ручника [< пр варительно љтожженным на 
раскаленном металлическом листе волосом). При двух- 
слойном окрашивании второй слой наносят после пол- 


Ного просыхания первого 
2 Рашуаание на неводных связующих. Этот вид 
пользуя ния применяют при внутренних отделках, ис- 
два способа — «на тинктуре» и «на отлип». 
асе «на тинктуре» используют связующие, 
варительнь для внутренних и наружных отделок с пред- 
Растворит ІМ разведением их небольшим количеством 
еля. 
трен аовый И алюминиевый порошки применяют для 
количестве е наружных работ. Их вводят в следующем 
10; алюми (% от массы связующего): бронзовый == 
Вужных мае — 5. Алюминиевый порошок при на- 
отах вводят и в другом количестве (% от 


Массы 
Связ' 
оа 50 Ующего): для первого слоя — 15; для второго 


ОДгот 
яку поверхностей под окраску «на тинктуре» 
Так же, как и под водные составы. 


175 


СОСТАВЫ ДЛЯ ОКРАСКИ «НА КОНТУРЕ» 


Разбавитель, % от массы Х. 
Шо — пер ками Е 
Связующее наименование Кколиҷе | Р полнения 
ство ? Окраску: 
} 
личьим Е 
Лак: одн 
тью 
светлый № 4 или № 5, 6 Скипидар, лаковый керо- 1 нос 
8 син 2 0..15 Окрашив:‹ 
Шеллачный спиртовой Этиловый спирт 5 очистка пов 
нитроглифталевый Растворитель № 649 5...10 изъянов лакс 
масляно-битумный № 177 Скипидар, лаковый керо- 
син 510 подмазанных 
перхлорвиниловый Сольвент 5...10 ковой или м 
Цапонлак Растворитель № 646 5...10 слоя мелкозе 
Натуральная или глифтале- Скипидар, лаковый керосин| 5, |0 


ние масляныл 
порошок и б 
| Три слоя; каж 
ния предыдуц 


вая олифа 


Окрашивание металлических конструкций. Для этих | 
целей применяют составы с алюминиевым порошком. | 
Технология отделки состоит из следующих операций: 


Очистка от окалины и ржавчины; огрунтовка железным | м пор 
суриком на натуральной олифе; окраска свинцовыми ной к Ованны; 
белилами за два раза; окраска алюминиевой краской фигурраской 9 
на натуральной или глифталевой олифах, масляном лаке Шен ых повер 


№ 6 или масляно-битумном лаке № 177. Окрашивание 
выполняют за два раза. 

Окрашивание составами на перхлорвиниловом е- 
Окрашивание выполняют по бетонным; гипсовыми и 
|ВЯННЫМ И металлическим поверхностям. Для этих В 
применяют состав 81. 


лаке: 


)7 
Сас 
меи 


ами 
Перхлорвиниловый лак для окраски ое 
перхлорвиниловая сухая смола — 2, Ё 
(пластификатор) — 2,5; сольвент 
соб приготовления, В Ода ра 
ниловую смолу и дибутилфталат и За 
РУ поддерживают не выше 70°С. Е | 
›ряется, и готовый лак фильтруют Ч” 


00 


\ Лак с металлическими порошками смешивают на 
абот перед началом окрашивания. Хранить гото- 
месте ЕР состав более 4...5 ч не следует, так как 
вый И Иловый лак в смеси с металлическими по- 
ЕР. превращается в гель (желатинизируется) и для 
В ния окрасок непригоден. 
каску металлическими порошками производят бе- 
нчьим флейцем, дающим очень ровное покрытие. Пол- 
л стью однослойное покрытие высыхает через 3 ч, 
но Окрашивание выполяют в такой последовательности: 
иска поверхностей; огрунтовка олифой; подмазка 
изъянов лаковой или масляной шпатлевкой с зачисткой 
подмазанных мест шкуркой; шпатлевание двойное ла- 
ковой или масляной шпатлевкой с зачисткой каждого 
слоя Мелкозернистой шкуркой; однослойное окрашива- 
ние масляным составом желтого цвета под бронзовый 
порошок и белого цвета под алюминиевый; окраска в 


У три слоя; каждый слой наносят через 3 ч после нанесе- 
ния предыдущего. 
Окраску на перхлорвиниловом лаке ввиду его ток- 
сичности производят только на открытом воздухе 


‹и делают только 
тлеванным и 
знным масля- 


Окраска «на отлип». Этот в 
бронзовым порошком по 
отшлифованным поверхностям, о 
Ной краской желтого цвета (под бронзы). При 
Е фигурных поверхностях (лепные, резные и литые укра- 
шения) вместо шпатлевки наносят левкас в один-два 
слоя (см. $ 21), после просушки шлифуют и грунтуют 
Также масляной краской желтого цвета 

Просохшую загрунтованную поверхность покрывают 
лаком № 8 при внутренних отделках и лаком № 6 — при 
ны. При отсутствии лака загрунтованные поверх- 
соль р вают чистой олифой (натуральной или ок- 
Нуть р стому слою или олифе дар несколько окреп- 
сухой тя сохранить отлип: Бронзовый порошок наносят 
обернуть Ой волосяной кистью или ватным тампороду 
Щовой е авумя-тремя слоями марли или редкой хол- 
ка бронзовые" припудривая и слегка вжимая в слой ки 
лифь а И порошок. Липкая прослойка из лака и 
Окращен ошо удерживает металлический порошок: 
мягко 88 поверхность после высыхания обета 

Руставцосяной кистью, собирая на бумагу отдельны 

3, ПРедох @ пластинки бронзы. в 
: олотист ранение бронзовых окрасок от потемнения. 

1 бронзированные поверхности, особенно вы- 
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не на масляно-лаковых связующих или на 


нныє оли- 
‘окисления со временем темнеют и теряют и 


а 
ічальный блеск. Для предохранения от потемнен е, ен в а 
 бронзированные поверхности покрывают тонким слое е лис 
‘бесцветного лака (цапонлаком) и нитроцеллюлозн м 10 г емого 
или этилцеллюлозным лаком. Б Е СА сально 
В некоторых случаях для предохранения от потемне- ами которы!» 
ния с одновременным получением цветных декоратив. И 120 мм. 
ных покрытий поверхности, окрашенные алюминиевым 100 листков В + 
порошком, лакируют тонким слоем цветного цапонлака Сусальное 
(красного, зеленого, синего, фиолетового и черного) енних отдел: 
или цветного спиртового лака (желтого, золотистого; ностей, поталь 
огневого, малинового, синего, голубого и зеленого), покрытием (7: 
Имитация старой бронзы и серебра. Поверхности потемнения. 
бронзовых и серебряных изделий, находясь на открытом Поверхност, 
воздухе, окисляются, образуя пленку окисленного ме- окраску масля, 
талла темно-коричневого цвета на серебре и зелено- фованию 
ватого на бронзе. Оксиды металла обычно скапливаются со довЄЕ 
здавая безук 


в углублениях. Пленка окисленного металла называется | 
патиной. Часто изделиям, окрашенным бронзовыми или | 
алюминиевыми порошками, придают вид старой брон- 


лические издел) 
я коррозии и о, 
На масле. И 


зы или серебра, дополнительно окрашивая под цвета па- 7019 Ногд 
тины. прим при этом 
Менять толь 


нировку) делают по хорошо просохшему красочному 
слою из бронзы или алюминия, окрашивая поверхности 
рельефных бетонных или гипсовых изделий (скульптура 
лепнина) лессировочными красочными составами Я на 
медленно протирая тампоном все выпуклые места! 0 


тавляя красочный состав во всех впадинах: 


при имитации патины под старую бронзу гото е ТИ 
ровочный состав зеленоватого цвета из хромо слон: 


Имитацию под старую бронзу или серебро (пати: | 
умрудной зелени с добавлением состава те | 


й кости, а под старое серебро коричневого с сажей Состав Е 
ссировочный состав из смеси жженой сиены КЕ &8инцовыў 
е особ ‘СКОЗиме 

З Риг‹ 


еня 


ЕЯ г приме 
Общие сведения. Золочение и серебре» ре алии 
декоративной отделки РО. "других, 
енных, штукатурных, гипсовых ре 
оизводят золочение и серё Оті 


водно-клеевых сосе 
< е 


на лаковой основе. Этот вид отделки 
Золочение 
тся в наклеивании на поверхность очень тонких 
заключае того золота, так называемого сусального, или 
листков на приготовленных из сплава металлов, 
тонких о поталью. 
ное золото хранят в книжечках, между лис- 
ры уложены 60 листочков золота размером 
В 120 мм. Поталь укладывают также в книжечки по 
ев в каждой размером 100Х 100 или 150% 150 мм. 

Сусальное золото применяют для наружных и внут- 
ренних отделок деревянных и Кетаплических поверх- 
ностей; поталь — только для внутренних с обязательным 
покрытием бесцветным лаком, предохраняющим от 
потемнения. 

Поверхности под золочение готовят так же, как под 
окраску масляными составами, но выравниванию и шли- 
фованию поверхностей уделяют еще больше внимания, 
создавая безукоризненно гладкую поверхность. Метал- 
лические изделия тщательно очищают от пыли, раствора 
И коррозии и окрашивают два раза свинцовым суриком 
на масле. Иногда второй раз окра әт под цвет зо- 
пота, при этом рекомендуется для подцветки колера 
применять только золотистую охру, не крон желтый, 
который очень часто является причиной потемнения по- 
золоченной поверхности вследствие почернения крона 
от сероводорода. Золочение производят на хорошем 
масляном лаке, который высыхает «от пыли» в течением 

Ч И сохраняет отлип не менее 24 ч. Такой лак 
ИВЗывается «Мордан» (состав 82). 


> —— 
8) 
Состав масляного лака «Мордан»: льняное масло — | кг; 
свинцовый глет — 65 г; скипидар — до вязкости 28 с по 
озер < оЗИМетру ВЗ-4. 
Карева РИ потојвлени я Отстоявшееся льняное масло 
глет у Еі металлической емкости, затем добавляют свинцовый 
о лаждени Течение А ооа масло не загустеет. После 
П Я по, 


лученный продукт разжижают скипидаром и хранят 
уде. 


——__ 


Кач 
е 
Чате, С180 лака 


крытой ПОЗ 


«Мордан» от долгого хранения улуч- 


ое осят его на поверхность тонким слоем и 
7 Вю Несколько часов для высыхания «от пыли», 
хранение 


М отлипа, 
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и прис 
пособле 
НИЯ, 
‚ применяемые 
при 
золо 
чени 
и: 


ья кисточка, 2 — зубок или лощило з т. 
Й 
В 
2 6 — золо 


ть арная п 
ижка с сусальным золотом, 5 — отарный 
ь 
н 
ә золота Ушка 
рны 
ий ножі 
Л 


) 


При 
золоче 
нии п 
рим 
еняют инструменть 
ти приспособ- 


ления 
‚ показ 
ий анные 
та ВЫ из и О 
ный (онізаворачивавтся м т дуо о 
кой р; а 
ножом частью а : Е 
Ж В рныи 
ставляе листок Е ре край листка на, ен 
Е. Е, зван сят На подушк т ЗолотарныЫМ 
ши вой кожей ЗЕЯ С, г. а, 
В из нь двум ат КЕ" и 
отоком В Г. 
Е аі сдува 
2 духа. о 
СОЎ и нее золота сл 
о ЛО ЕЕ листки золота раз 
а части, соответствУ® 


и золота пе 
ь золото | 


еличь 

чьей ки 

т сточкой 

ь лака, аР 

? к . Накла 

Ни но имеющего т 

кива м кис колонковой НЮ 
кисть по его поверхности: 

неся на стыка 


Таким же способом производят золо 


е поталью. 
Золочение на водно-клеевых составах олочение а 
10лНяют по так называемому полименту (состав 83), 
83 Полимент для золочения (кг) ; ей 
1-й состав, Глина жирная отмученная — 1; горячая вода 
До сметанообразной консистенции 
2-й состав, Мыло ядровое (60 %-ное) — 0,0 пчелиный 
ВОСК 0,01; свиное сало — 0,01; горячая вода — до сме- 
с танообразной консистенции 
пособ 


ипе- 
ия, по, приготовления, Состав 1 разогревают до к 
Ш Чего в него при размешивании вливают состав 2. 


О, 
но лИмент х 


Ме Ранят в хорошо закрытой посуде в холод- 
сте; 


еб Для работы берут такое количество состава, 
лет израсходовано в течение дня, выбрасы 
рась ек НО ни в коем случае не помещая его 
ХРанящийся запас. 
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от вид золочения применяют ис 
тренних работ, главным образом 
дереву. 
Древесина, подлежащая золочению, 
сушена, сучки и засмолы удалены 
стыков подклеены марлей. 
Подготовка деревянных поверхностей зак 
предварительной проклейке их 15 %-ным 
рячего животного клея, который до 
никать в поры древесины. 
После просыхания проклейки на пове 
левкас = жидкий клеевой грунт (состав 


КлЮчительно 


Должна бы 
И подмазаны 


ЛЮчается в 
Раствором го- 
лжен глубоко про- 


Рхность наносят 
84). 


84 


Состав жидкого левкаса: плит 
Пар 
ции, 
Способ п риготовления. Животный клей заливают водой 
и выдерживают до полного набухания. Затем клеевой состав на- 
гревают до расплавления на водяной бане, вводят в него сухой Мелін 


Тщательно размешивают. Состав нормальной вязкости стекает с кисти 
длинными нитями. 


очный клей — 200 г; вода— 
просеянный мел — до сметанообразной консистен 


Для получения более прочного левкаса пре 
предварительно мел смешивают с тонкомолотой Мр 
морной пудрой в соотношении 1:1. 

Сначала левкас наносят 2...3 раза коротко пой обес 
ной кистью способом торцевания поверхности, ЯЕ а 
печивает лучшее сцепление его с основании 
Этого кистью наносят еще 3...4 слоя, но УКЕ, по про“ 
‘способом. Каждый последующий слой нано я долж 
‘сохшему предыдущему. Левкас при нанесе 
(быть теплым. ю 

| Левкасную подготовку расчищают и шли 
гладкие и ровные роверхлост ар 
— высушенными стеблями хвоща, 


вязан- 


ж 
вором 
поверхности проклеивают 7 %-ным Васе а (20! 
го клея (на 1 л воды берут 70 г живот О лягкой вл. 


нную и просохшую поверхност 

лучше колонковой, наносят Е 

вленожего дят 7 %-ным раст 
до тех п ока он не бу 


оли! ен 


о 


Л 
ПРИ отделке т 


ть вЫ. 
’ Места 


хности, 


золота На сык 
И 
ый пакетик. 


отделка позол 
золота производит 
лом ИЛИ зубком, + 
Начинают полиров. 
поверхности прямь 
зубка поверхность 
Матовое золоче 
в0дно-клеевых сос: 
сть не полирую: 
ии клеевого подсл 
РМ лаком, примен 
Серебрение. Эту 
На водно-кле 


ет се асляном се 

дену ре ра, состоя 

"ану ПОолимент 
пр @сто лин 

А так ебр нии т 
беж вае 

њр а мую 
сое Отемнен 

СЯ %еб сть покрь 

а Ую 

о алқ Фоль 

и 


икой. Полимент наносят 3...4 раза, выдержи- 

УИ Б 

рй слой для просушки. . я 

вая к д несением золота высохшии слой полимента 
а 

А 050 %-ным раствором этилового спирта мяг- 

й кистью небольшими участками, на ко- 


С 
5 > 
Ф 


(кок 
торые сраз 
их КИСТЬЮ 


верхнос 
Кие на стыках после высыхания собирают в бумаж- 
ки зол 


ный пакетик, тей. П 
” Отделка позолоченных поверхностей. Полирование 


ота производится через 3...4 ч после золочения лощи- 
рол или зубком, изготовляемым из агата или кремния. 
от полировать с угла, проводя инструментом по 
поверхности прямыми штрихами; после каждого прохода 
ч, зубка поверхность: золота дает хороший глянец, 
ц Матовое золочение делают на лаковой основе и на 
водно-клеевых составах, Закончив золочение, поверх- 
ность не полируют, а после просушивания лакового 
Или клеевого подслоя подкрашивают позолоту шеллач- 


ным лаком, применяя мягкие колонковые кисти 
Серебрение. Эту отделку выполня на лаковой ос- 
нове и на водно-клеевых составах, подгот ивая осно- 


вание и выполняя серебрение так же, как и золочение. 
При масляном серебрении применяют грунтовку под 
Цвет серебра, состоящую из белил и сажи, а при сереб- 
& Рении по полименту — графит в смеси с сухими бели- 
Лами (вместо глины в составе полимента). 
о СЕ серебрении применяют тонкое листовое сереб- 
о з-зземую серебряную фольгу, которую во 
Потемнения обязательно после укладывания 


(на пов, 
Со ность покрывают бесцветным лаком. 
вой ЗЕ ряную Фольгу можно заменять более деше- 
0180 


ИНИевой/ которую также после укладывания 


Надо п 
(є] 
КРывать слоем бесцветного лака. 


3 
Ё лись ПОД ЛЕПНИНУ 
7 спи 
я потолксз ра трафарету. Под лепнину поверхности стен 
арата асе списывают по трафарету. В рисунок тра- 
ней уст изображение собственных и пада- 
ры. Заданный рисунок орнамента 
й че т Дашом в натуральную величину на 
ной бумаге, определяя при этом необ- 
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те 


70 Роспмсь под тонированную лепнину по трафарету: 
и — набывиа рисунка светло-серым цветовым тоном (трафа 
б — набивка рисунка средним цветовым тоном пе 
в — прокладка теней темным цветовым тоном 
Законченная роспись с нанесенными бликами бе 


(т 0) 

Рафарет № т 

(трафарет № 3), | ), 

лым Цветом отр | 
к 


афа" 
ходимую длину рисунка, равную длине будущего тр Ф 
рета. Затем определяют количество необходи“, вь- 
нов, различных по светлоте, в которых долж Е 
полнена роспись. Обычно при росписях по 
ограничиваются тремя тонами: темным, СРеА 
лым. 

При приготовлении! составов сначал 
она — темный и светлый, а затем, сме 
ношении 1:1, устанавливают средни 
-серым тоном наносят основной Р 

ени. 


С 
вая тон 
7] цветовой тем 
исунок 


ЕЕ РАНАМИ 


| 
\ / 


Зак 

Онҷи 

“писань 8 рисунок и определив четко его границы, 
е 

Колик В одном и том же тоне, с него снимают 


а 
Через чертежную кальку ( 


карандашную), а с копии 
у копи 
Участки Ровальную бума 


рису гу переносят отдельные 
1 н 
П) ленную, > писанные одним и тем же тоном, на 
ля ю маг 3 г 
а Ждого а У и готовят отдельные трафареты 
с Рис, 2 
п 
а енение, Риведен пример тонированной росписи 
сле Овую ВЫ ТРех трафаретов и нанесением бликов 
вой п 
ой Стороны ИсЬ от руки с учетом источника света 
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71 
прухери простых росписей под лепни 
а — бусы, 6 — витой валик, в — п Вос 
рисунком ее 


Дом г 
Ризай, 
более сл ль; 
мы, 


роспис 

дт 95 = 
тоне! ПР 
ычно им 
Ниже Р 
только пр. 
из лепных 
Монохр 
ными соста 
пере, жидк! 
покрытиям. 
При рос 
различной в 
тавы одногс 
При сост: 


ехникой гризайль. Гризайль (франц, 9гіѕаіе, 
роспись Т ый) — монохромная живопись в сером 
от це венно декоративного назначения, 
тоне, пре тирующая скульптурный рельеф, 
обычно о тривается применение техники гризайль 


ШР имитации росписью орнаментальных лент 
Ш 
только 


из лепных ую роспись выполняют матовыми красоч- 

ани на различных связующих — масле, тем- 
ственн 

пере, жидком стекле по высококачественным малярным 

покрытиям. 

При росписи, изображающей ИИА и впадины 
различной высоты и глубины, подбирают красочные сос- 
тавы одного тона, но различные по светлоте. 

При составлении колеров первоначально определяют 
основной красочный состав наиболее насыщенного тона 
(колер № 1). Этим составом прописывают самые темные 
места росписи — падающие тени от лепнины Затем при- 
мерно 25...30 % колера № | разбеливают равным коли- 
чеством (в соотношении 1:1) белил или мела, затертых 
НЗ одинаковом с колером № 1 связующем 

После тщательного перемешивания получают красоч- 
НЫЙ состав средней светлоты (колер № 2). Затем также 

елилами или мелом разбеливают часть красочного сос- 


тава № 2 (в соотношении 1:1) и получают колер самого 
‘ветлого тона № 3. 


сиси В пять цветовых оттенков готовят про- 
ето ее ко составы: № 4, смешивая часть 
часть Гене Остава № 3 с составом № 2, и № 5, смешивая 
вять Цветовых 2 с составом № 1. При росписи в де- 
все ох Оттенков смешивают некоторую часть 

саа составов и получают дополнительно 
9 Ромежуточных цветовых оттенков № 6, 


теплых или холодных тонах. 
бос7одн н оне Рисунок выписывают, как правило, 
йана холодном — в теплых, При под- 
пон Места, о ков светлыми выписывают выпук- 
ии теней и 6 — тени, белыми — блики, При на- 
"учей А ликов учитывают направление пада- 

МС, 5) 


п 
Риведены примеры росписи в три и пять 


Ы 
ости Лева, НА 8идов лепнины, В этих примерах свет 
Е сл Юе, Показана последовательность 
ожного ленточного орнамента. 
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“Пример росписи под лепнину сложно 


г ‚а — подготовленный фон, 
Рету припорохом, в—п 
ном, 


к — прокладка бликов, 
ным тоном 


З — окончательная прорисовка Наиболее 
тем- 


——Зы. А Ш 2 Ш. 


(7 техникА ДЕКОРАТИВНОЙ 
) живописи 


34 ФРЕСКА 


Общие сведения. Фреска (итал. Незсо — свежий, сы- 
рой) — художественная роспись, выполняемая затерты- 
ми на воде красками по свеженанесенному сырому из- 
вестковому слою штукатурки, 

Фресковая живопись в искусстве стенописи применя- 
лась в различные эпохи в Египте, Греции, Италии, 
Византии. Наибольшего развития и з достиг- 
ла в Италии в эпоху Возрожден Е с и образцы 
древнерусской фресковой живописи относятся к Х|— 
ХУ вв. Два памятника фресковой 


писи — росписи 
6. Светогорского монастыря близ П Ферапон- 
Това монастыря около г. Кириллова ные выда- 


Ющимися русскими мастерами, Я 
классического пе 
В 


Ф.А. 


яются примерами 
риода древнерусской фрески. 
Конце Х!Х — начале ХХ в. русскими художниками 
окт. Брюлловым, И. Е. Репиным, В. И. Су- 
елем и „2. М. Баснецовым, М. В. Нестеровым, М. А. Вру- 
на Бет тими выполнены техникой фрески росписи 
Нинграда ЕЕ темы в соборах и церквях Москвы, Ле- 
в, ху о ва и других городов. В первой половине 
М. С. аша жниками Ф, А, Бруни, В. А. Фаворским, 
Фреской ным выполнены монументальные росписи 
на рых павильонах ВДНХ СССР, а также 
НО ах ОКЕ о 
0 амортиза ь росписей фреской должна быть рав- 
К Ждающие ОА срокам службы сооружений, 
и для РИКИ которых послужили основа- 
бод еня техник" Для этого необходимо, помимо со- 
у каце. росписи, выполнять повышенные тре- 
ми компон У оснований и их подготовке; к сос- 
=Нтам штукатурных растворов и технике 
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их нанесения; к обработке поверхности ве 
ТУРНОГО слоя; щелочестойкости, светосто 
персности пигментов. 

Основания. Фресковую роспись нано 
Ную штукатурку, которую выполняют 
каменным и бетонным поверхностям п 
следующих условий: 

кирпичные поверхности не должны 
кладка должна быть выполнена на 
смешанных растворах с применение 
портландцемента; 

бетонные поверхности из обычных портландцементов 
без специальной их подготовки непригодны для исполь. 
зования под фресковую роспись из-за известковых со- 
лей, выделяемых во время твердения из цементных 
Растворов. Непригодны и поверхности из шлакобетона, 
содержащие сернистые соединения. В этих случаях де- 
лают защитную облицовку с укладкой керамических 
пористых плит с водонепроницаемой изоляцией или воз- 
душной прослойкой между плитами и бетоном или же 
отделением штукатурки от бетона с нанесением ее на 
металлическую сетку, закрепленную на каркасе, с обя- 
зательным образованием воздушной прослойки толщи- 
ной 2...3 см между бетоном и штукатуркой; 

поверхности из природного камня — неплотного из- 
вестняка, туфа и песчаника — лучшие основания для 
фрески, но и они перед оштукатуриванием доли 
быть обработаны бучардой для более прочного сцепл 
ния со штукатуркой. 

Растворы для оштукатуривания и материалы Алака 
Для оштукатуривания под фреску примера и отель: 
вые растворы с использованием воздушной СТВ а маг 
ной извести первого сорта с содержанием К бавляют 
ния не выше 3 %. Гашеную известь в тесто А известь" 
только после годичного ее выдерживания, а 


о 
азног 
Й тестообр 

пушонку после смешивания с водой до Вы Я 


ковой 


сят на Специаль 
п9 кирпичным 
ри соблюде 
выделять соле 
известковых у 


М пуццоланового 


НИХ. 


писи рекомендуется использовать а 
новидности извести, получаемые обж НЯ 
‘мора с содержанием углекислого кальц 

ло 9 


ав 2 
ок различного зернового состав 
ачения растввора (табл. 5). 


рхнего штука 
йкости и ди 


Нии 


й 


Й 


ли 


для вт 
йной Ш 


То же, 
б трехслои 


и 


{7 Мраморный пе 
слоя штукатурки 


Е АЕ 
1 8 


Раствор 
известь-т. 


Аҹ ТЕЛИ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ СОСТАВОВ 


$. НАПОЛНИ 
АА 0 


а Ра | Количество, 
|е состав М Т 
" өнне и № частиц, Мм по объ 
Га \ Назнач' Е 
и“, 
ЫҸ 1 | — 
№ | 
ГЭД 1,2 |40 
№, го слоя грунта) | 2,5...1, 0 
ЫХ? Речной песок для нижне ОЕ | ЩЕ 
\ 0,15...0,3 0...20 
Чи | Мельче 0,15|5 
м | | 
м и 78 та те 2,..0,6 | 5 
и, № орого слоя грунта г 012} .10 
ча вы 99 с рне 0,3...0,6 30 
ї трехслойной у 05.03 о 
Мельче 0,15 


187 Мраморный песок для накрывочногој0,6 ),3 61 


| слоя штукатурки (интонако) 0,3 15 0 
3 Мельче 1 


Раствор для нижнего слоя грунта (час 2бъем 
известь-тесто (влажностью 55 9%) 1 

Способ приготовления, В 

известь-тесто, вливают воду и во вре 

Перемешивают состав до одно 


родного 
А состав допускается хранить не более 2 
ния, 


мя г 


Раствор Аля верхнего накрывочного слоя (интонако] 
раст по объему): известь-тесто (влажность 55%) — 

91055 терцЕзыи песок или мраморный песок — 2...2,25 
По <остав 88, Риготовления Раствор готовят так же, как и 


ВН еЧания: 1 


‚ В случае применения высокосортной жирной 


1, извести из мрамора количество наполнителя 

ў ізожет быть увеличено по составу 88 до 3,5 час- 
т Ех ты по составу 89 — до 2,5 частей 

У, Я использовании для верхнего слоя в ка- 
; 2} СВЕ ве наполнителя мраморной пудры раствор 
#9 { ЭВЯТ в соотношении 1:1,5 или 1:1, 

я 

И 
А ЈА 


пес 
мм. 


© мра 
е мо 

Чевый Бу Бого песка можно применять чистый 

“номерной зернистости с размером 

Я получения очень гладкого лицево- 
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© слоя используют мраморную пуд 
рез сито с 900...1600 отв/см°. РУ ПРросеянну,, че. 
Штукатурные растворы готовят с 


различным с 
шением извести и наполнител 


о 
Я в зависимост 919 


И от зе 


производства работ обильно смачивают, 
повторяют за {...1,5 ч до начала работ, 
Первоначально на поверхность н 
толщиной 5 мм, Штукатурный грун 
вательными слоями толщиной не б 
Число слоев зависит от ровности п 


абрасывают обры | 
т наносят, Последо. 
олее 5 мм Каждый, 
оверхности. Ка 


5 'ждый 
слой разравнивают полутерком. Последующий слой на- 
носят после подсыхания (побеления) предыдущего, 


Выровненный последний слой грун 
волнистыми горизонтальными линиями глубиной 2 ммс 
расстоянием между ними 30 мм. Штукатурный грунт вы- 
держивают 12 дн, смачивая его водой два-три раза в 
день, а в жаркую погоду, кроме того, прикрывают 
влажными рогожами или мешковиной, 

Лицевой слой штукатурки наносят общей толщиной 
10...12 мм, наращивая в два-три приема с толщиной 
каждого слоя около 5 мм. При применении для лице: 
вого слоя растворов с мраморной пудрой общая толщи: 
на слоя должна быть 2...3 мм. я. 

Пигменты. Для фресковой росписи применяют ты 
родные и искусственные щелочестойкие сухие п 
менты. ИЕ 

Из природных пигментов используют м | 
охру светлую, темную и золотистую, охру ж 


та процарапывают 


я сиену Нат) 
мию светлую и темную, сурик железни пе | п, 
альн ет- ме 
ральную и жженую, умбру натурал зуменне цвет теи Ш ол 
рекись марганца, цветные сланцы р коричневу | аа е ность) а 
ные туфы розовые, желтые и красные; конско!) Фар мч те обеспе 
и 6 во, ы 

Марганцевую, зеленую землю (минерал Я Ке Пос пигме 


лазурит и малахит. а 
Искусственные щелочестойкие Еа 
разные по цветовой гамме, позволяют 
степени расширить цветовые воз оошо 
живописи. Так, в живописи этого Стронц 
мендовали себя следующие лы 
° желтая, английская красная, Кеа 
ний, голубой и зеленый, ул 


д хрома, зелень изумрудная, 


азно 
енты Р о 
пигм' начит ЛЕН 


9189; 


ки 
пись техникой фрес 
рос 


иметь выс 
' обеспечивающую г 
цы пигмента п 


тол; 


пленки уг 
ТИ. Для этого пигменты просеивают че- 
о О Я 0,06 с 6400 и 10000 отв/см 
Но, 
} Аготовител Д 
турке тШ ьные работы. Роспись 


1919 В 


соот- 


по свежей штука- 
и исключает воз- 
ния в сделанную ранее рос- 
росписи предшествует ряд 
е 

льных Работ. 


К 
и Вполне 
Твиу 


Носит 


Решена Окончательная 


композиция 
Н ее эскиз 


‚ делают Ряд этюдов в 
ельно изучают детали рос- 
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Я 
ром показаны у 
т. 


ч роспмсь техникой фрески (пункти 
роспмсм в теченме одного дня] 


ески! 7 
писи, которые помогут быстрому исполнению ФР за ОМпоз 
исключая пог Е ме иции 
решности ТН рисуно* Конь „Ст 


Затем делают картон — вспомогател 
точно воспроизводящий задуманную ком 
тон выполняют в масштабе будущей росписи е 
ветствии с ранее сделанным эскизом. Г9Т9* 
устанавливают на место, подготовленное 
Роспись, определяют взаимодействие ко 
й фрески с характером и п 


ию: с Хх 
ПОЗИ ‘сор | м. Мост" Расчлен 


мпозицИ 
ями 3 
н 


Р Рисунок фрески 
ение делают по контур. 


сти 


ео. ГУМ 


1 
| 


стремясь к тому, Чтобы шоє 
ался с линиями рисунка 


ер Расчлененного рисунка переносят по- 
х 
роь Авумя способами, Когда картон не предпо- 
у т | 
Сс ранить, его разрезают по границам членения 
ельные ВЫ >, 
ре кройки, 


которые и прикладывают по 


Надо 2 
далар А бности к Расписываемой поверхности, опре- 


одо кедневные 


. 5 Траницы росписи и необходимую 
ий Кого Накрывочного слоя для росписи на 
акны если Картон необходимо сохранить, 

ют кальку, 


= перенося на нее линии членения 
Участки, 


Ня а Иногда и отдельные линии ри- 
Уя ка членения Рисунка 


н Делают проколы и, 
ак трафарет для припороха, пере- 
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тампонированием рисунок на поверхность 
понирования применяют сухие пигменты 


` Для 


_ угля, охру. Иногда для более четкой работы поРощо ишне 
сению на Поверхность накрывочного слоя делают БЕ =; 
тонные выкройки ежедневного объема работ, исполь [е Тем, Ол. 
Аля этого кальку и перенося рисунок на картон прип 638 роспи 
рохом. учас рунтУ |Н: 

Шри выполнении орнаментальных (рис, З) аса 2 ному ения ран 


плоскостных сюжетных росписей (рис. 
зуют прямые трафареты, по которым 
орнамента или сюжетной росписи, Пр 
готовленных трафаретах в отдельных с 
полнять и объемные фресковые орн 


74) часто исполь. 
набивают Рисунок 
И тщательно при- 
лучаях можно вы. 


$ ФРЕСКА А 


аментальные рос. 


писи. фреска а сек 
овыми крас 

Красочные составы и инструменты. Красочные сос- зестк 
тавы для фресковой живописи готовят, перетирая на предварительно ‹ 
Чистой воде необходимые пигменты в примерном соот- даляютверхнюк 
ношении 1:3 (пигмент : вода). Внешний признак рабочей поры в штукатур 
консистенции — стекание с приподнятой кисти одной- ве извес 
двух капель, рки обильно увл 
и для составов предварительно смешивают в Ао начала роспис; 
сухом виде, точно подбирая по массе, до получения Красочные сос 
необходимого цветного тона, ведя запись цветных | извести получаю: 
компонентов и подготавливая такое количество сухих "93иожности этог 
смесей; которого должно хватить на всю работу. Од- ПУчается ЗЕЕ 
новременно уточняют количество воды для разли 07288 Ркой пом 
цветных примесей. Сухую пигментную смесь с 20А Т а ененную Гез 
смешивают из расчета однодневного использова РЕ } зы Ков я и у 
Этом заготовляют красочные составы всех треб Не пол ую оби ов! 
данный день цветов. Такая подготовка обеспечива зуя я льно 


кра- 
прерывность работь! в течение всего дня. > | Е этом 
сочные составы хранят в чашках из фарфора. 25 т =з 
пигменты с водой курантом на мраморной во только с 

Шри фресковой росписи применяют киса раз" 
мягким волосом, так как кисти с жестким сочные С 
рушают свежую штукатурку, смешиваз и Бена цвет, ди 
тавы с раствором накрывочного слоя, м обходимо име 
промывания кистей во время работы не 


ом у 
ько раз водой, накрывают О 
11 2 мм, наращивая послой я 


вая верхний слой затиркои: 


ости накрывки, приступают 


ерхн г 
А намеченный 


пов 
осади осписи 
ив ко участок Р Г 
отер" к толь 
ан закончен, приступают к обрезке до 
день, 


наложенного накрывочного слоя точно 
А не 

н н ИИ" (выкройке) ножом с коротким и острым 
во / некоторым запасом 
и Отметив по шаблону с . 


\ И о дня, по хорошо смочен- 
Е ‹ росписи следующег д р 


по- 
ту наносят 


накрывочный слой, избегая 


ному Грун ранее сделанной росписи, и прикрывают 
ени 
ВРО ной мешковинои; 
ег 
35 ФРЕСКА А СЕККО 
Фреска а секко (итал, зессо — сухой) — росписі 
вестковыми красками по сухой известковой шту! 


предварительно отшлифованнои 

удаляют верхнюю пленку углекислои 

поры в штукатурном слое Краски 
тирают на известковом молоке 
турки обильно увлажняют накануне ; 
до начала росписи. 

4 Красочные составы в связи с при ‹ 
извести получают разбеленным; 
Возможности этого вида живо 
получается с ослабленным к 
более яркой по цвету росписи 
измененную технологию живог и 
м, ток. Наносят гр 
пол обильно смоченнук 

Уя при этом свеже загаше 


70 
Состав 
Для известков 
вой грунтов ( 
И о мас ч.) 
более зе, у пелка 1-го сорта (‹ од ки (ма ) ТЕ ` 
сў 7 вода — 9 жанием ок. еза 


лыми 


лжно 


вшиеся куски извести уда- 


сезин готовый состав про- 


ю делает со 
став не 
Аостатоцной Та нанесенная грунтовка не 
ГЕ очностью 
роспись. 


состав кистями или к 


Раскопул 
Участки поверхности ра т 


змерами Ма 
Роспись в течение не более 5..6 беспе" 
"6 ч, Ес 


процессе росписи подсох, его дополнительно РУЮ 
Злаж. 


няют мягкой кистью или распылителем. 
Роспись по сырой известковой грунтовк 
красками, затертыми в воде с добавлением к. 
НОЙ извести в количестве, необходимом для Ще. 
При Исправлениях живописи участки Пове 
смачивают водой, вновь грунтуют свежеприготоли 
известковой грунтовкой (состав 90) и повторяют ро 
Для этого вида живописи применяют те н 
Стоикие пигменты, что и для фрески, 
Шриемы подготовки эскизов, 
лонов не отличаются от 
фресковой живописи. 


НОСТИ 
Єнноў 
спись 
Щелоц- 


картонов, калек и Шаб- 
приемов, применяемых при 


36 ВОСКОвАЯ ЖИВОПИСЬ 


Общие сведения. Энкаустика (от греч. епкаіб — вы- 
жигаю) — восковая живопись основным связующим в 
которой служит пчелиный воск. Лучшим по прочности 
является горячий способ античной энкаустики, е 
емый по подогретому основанию. Приемы и материалы 
античной энкаустики в деталях не вполне известны. На 
Ряду с горячим способом восковой живописи СУШ 
вует и холодный, приближающийся к обычной живопи 
ной технике. моры 

Основанием для энкаустики служат сухие ие 
известняки, асбестоцементные листы, песчаник, аа це- 
туфы; а также механически прочные известковь 
ментные штукатурки. 

Горячий способ. Утраченный способ гра худож“ 
ной энкаустики в настоящее время разрабо сухое) 
ником В. В. Хвостенко. Чисто отшлифованное оем и 
нование предварительно покрывают ат электр 
плавленного чистого воска и прогложаы поверх да? 
ческим утюгом. Излишки воска снима не повре! 
ножом с тонким лезвием (мастихином Я (составы. 
Основания. Под роспись наносят грунтовки =. С 
— мягкую или твердую в зависимос 
риала. Так, известняки, асбестоцеме 
‘и, плотные туфы, а также 7 
Штукатурки покрывают Е. 
ранит и прочие твердые п 


чей анти 


| Состав твердо 
Тоипнеливаын 

игото! 
рическую 
Затем ‹ 
но перемеши 


соб 
СИЕ элект! 


данный = воск: 
ен 

887! 

Ф тщатель 


о 


Наносят грунтовку. | 
„ореваяее на электрс 
юбыть не более 1...3 л 
падких поверхностях 
порично. Каждый сло! 
рическим утюгом до 
* гладкой поверхности. 

Перед росписью гот 


льную вел 
ичин ет 
о У, д 


а 

тон устанавливаю 
ве со 

точне 

1нос 


Ответствия кол 
НИЯ масштаба, 


старо Роспись 
5) для вну 


ие белила — 
. ‹овые сухие 

км (г): цинко 
унтов 


мягкой ГР канифоль — 8 


Состав ный воск — 6; 


я 10; пчели 


Р Я а 
“Ж й грунтовки (г): цинковые сухие белила 
Состав "О а 6; канифоль — 8,5 | а 
р 5) Саа пения. В фарфоровый тигель, Уста Я 
2 притОзос ана помещают канифоль, а после рас 
Вы состав 


вводят пигмент 
ривают. 


и 


перемешивают, 


леш 
эть тщательно перем 
оп 


Наносят грунтовку в ои и Кисть СЦЕ 
догревая ее на электроплитке м и И = 
на быть не более 1...3 мм. При неровных едо 
гладких поверхностях грунтовочный слой наклады ) 
5 вторично. Каждый слой грунтовки про 3+ 
 трическим утюгом до получения сове 
: и гладкой поверхности. 
Перед росписью готовят картон с ри 
0 реальную величину, детально выполненный м 
красками, 

Картон устанавливают на место роспи 
КИ её соответствия композиции интерье 


5 Уточнения масштаба. При необходимо‹ 
вносят поправки. 


оспись внутри помещения выполняют по п 


ТОМУ основа рогре- 
 расног нию, для чего используют лампы инфра- 
сте излучения. Восковые краски (состав 93) для 
а д 

И Гео сподогревают на электрической плитке 
, ане. Жи 

1 вопись, выполненн ара 
ти ОМУ основанию лненная по подо 


Не требует оплавления, 


Как кра 
ск 
Раски плотно ложатся на огрунтова 


Е вжигани я, 
®хность и хорошо 


нную по- 


“Конченную связываются с ней, 
Лако Роспи 
м (сос сь покрывают ма 
т сляно-восковь 
д0 раст 188 95) дл 0 


яв 
Лавления, НУтренних работ, подогревая его 


перед нанесением восковой 


поверхности также прогре- 


снимая из- 
к 
Истяму Раски (состав 94) 


н 
аконченную и акладывают щетин- 


РУжную роспись реко- 


201 


и ч 
_ покрывать масляно-восковым 


лаком 
ными кистями, нагревая лак до 


Расплавлени 


я, 


Состав восковых красок для внутренних 
ный отбеленный воск — 112; смола дам 
ное масло — 25; 
цвета. 
Способ приготовления, В фарфоровой посуде рас 

ПЯЮтТ смолу, а затем воск. В готовый расплав вливают масло ее 
ное, подогретое для обезвоживания до 110,..120 °С. Состав Бра 
перемешивают, после чего вводят ро 


пигменты необходимого Цвета 
в соотношении по массе 1:0,05 (пигмент: связующее). 


Работ (г); пч 
мара — 
сухие пигменты — в зависи, 


ели. 
40; Леня 
Мости от 


94 Состав восковых красок для наружных работ (г): пчели- 
ный отбеленный воск — 112; смола даммара — 40; сухие 
пигменты — в зависимости от цвета. 

Способ приготовления. Состав готовят так же, как сос- 
тав 93. Пигменты вводят в связующее в соотношении 1:0,05 (пигменты: 
связующее). 


При приготовлении восковых составов используют 
главным образом следующие сухие пигменты: белила 
цинковые, охру светлую, стронциановую желтую, кад- 
мий красный, английскую красную, краплак, утра 
рин, кобальт светлый, лазурь малярную, сиену же 
И натуральную, зелень изумрудную, слоновую аа 

Шри приготовлении восковых красок для ав сай 
работ с применением краплака и ультрамарина 


аммара: 
зующее дополнительно вводят 50 г смолы д 
т (0 
нних Рабо 
95 Состав масляно-воскового лака для о ` 


г, я 7 яное 
пчелиный отбеленный воск — 30; льн 


ают ДО 
Способ приготовления. Воск Е 
ления и вливают льняное масло, предварит ной 
воживания до 110...120 °С. Состав хорошо перем 


Став 


Состав во 
17 4; смола 
скипидар 
об при! 
12 г скипи 
їрхтворяют ее такж 
‚ водят пигменты, 
лообразного состоя 
мп техники безопасн 


спос 
нот в 8... 


Й Состав вос 
6; смола д 
менты — д 
б приго 


Спосо 
Иостав 97, 


лодный способ восковых рос- 

только при внутренних отделках, 
сада чисто отшлифованные штукатурки, 
В еные поверхности. Роспись выпол- 
применяя восковые краски, в том числе 
(составы 97, 98 и 99). 


й способ. Хо 


е Ӯ хе 7 Состав восковой краски (г): пчелиный отбеленный воск — 
е), ! 4 смола (мастикс, даммара, эл — 4...8; очищенный 
скипидар — 16...24; пигменты — 4 рабочей вязкости. 


98 Способ приготовления а енный воск раство- 
| рютв 8.12 г скипидара, В отдельной е и расплавляют смолу 
д рє | п растворяют ее также в 8...12 г скипид ] состава смешивают 
а тъ и вводят пигменты, предваритель! на скипидаре до 
Б, пастообразного состояния. Состав соблюдением пра- 
зил техники безопасности, исклк зо кность воспламенения: 
такие ир 
0 а ей 
98 Состав вос 4 й 
——\ ковой краски (г): пчелиный отбеленный воск = 
| 6; смола даммара — 12; очищенный скипидар — 20; пиг- 
менты — до рабочей вя с 
исполь Способ Аар ах 
і состав 97 приготовления. Состав готовят так же, как и 
аты: 660° " 
лую № 
и 
и Кх? 99 я : отный 
ую Состав восковой краски эмульсионной (г): жив 20: 
2р) клей 40 %-ный — 20; пчелиный отбеленный База 
Н смола даммара — 40; нашатырный спирт 256-й 


Вор животного клея, вводят в него воски 
Полного) расплавления. Сняв с огня, добавл 

Перемешивают до однородного сметанообразного 

ВОДЯТ водой, вводя ее небольшими порциями; энергети 
эмульсию, На эмульсии готовят краски, о состояния: 
предварительно затертые на воде Ао пастое Р 


т 


75 Пример орнаментальной росписн по т афа 
1 ара краскамм: Б Ваварету холодны 


8 е последовательность выполнения Росписи, ж— законч 
Б енная 
рос 


пис 
а) 


деющий по мере 


Дово. я 
льно мягкий но постепенно твер 
97 и 98) и`воды 


уле 
ТУчивания растворителя (составы 


(состав 99). 

При применении холодных восковых составов не- 
сложно выполнять орнаментальную роспись по прямым 
трафаретам в несколько цветовых тонов, давая про- 
сохнуть каждому предыдущему: На рис. 75 показано, 
что первым наносят основной фон, который служит 


ем 
ВИСиМости от 


ным цветом, и его Пло; 
в росписи. Роспись выполняют щетинными знамени; 
Стями 


37 ТЕМПЕРНАЯ ЖИВОПИСЬ 


Общие сведения. Темпера (итал, {ет 


Б Ц, рега) — красоч. 
НЫЙ материал для темперной живоп 


Иси, в которой 
связующим служит эмульсия МВ — смесь масла и 
масляного лака с водным клеевым раствором, Теа 
бывает казеиновой и яичной. ра 


Темперой называют и техник 
составами. Матовые темперные 
леют после высыхания, 
желтеют. 

Наибольшей сохранностью и прочностью во времени 
обладают темперные росписи, 
связующем. 


Темперные росписи, выполняемые составами с вклю- 
чением казеиновых клеев, обладают невысокой проч- 
ностью — красочные пленки быстро стареют, так как ка- 
зеин при непрерывных изменениях температурно-влаж- 
Ностных условий окружающей среды набухает и усыхает, 
Что приводит к отмеливанию уже на 3...4-м году экс- 
плуатации. 

Поэтому темперные красочные составы на яичном 
связующем используют для долголетней И > 
ной росписи большой ценности, а на казеиновом ты 
зующем — для менее ценных художественных Р 
Писей, а также плакатной живописи. еши 

При определении составляющих красочных НОЕ 
на яичном желтке выяснилось, что яичный м остоя- 
концентрированная эмульсия и в Нора сос 
НИИ непригоден для составления красок, © Раста то 

* Тавы очень высокой вязкости. Следует и древних 
искусство Мастеров темперной Е ть 
едних веков заключалось в умении П и его К 
чного желтка необходимый разбавитель 
тво без снижения качества связующего: вов 
процессе опробования старина пера 
елен оптимальный состав яичной ие 
яичный желток и раз 
слабые (2...3 %-ные) воднь 


У Росписи темперными 
росписи несколько свет- 
Но от времени не темнеют и не 


выполненные на яичном. 


ютные) давления ! 
орыву пленки и ра 
Для предупреж, 
|рке иногда целе 
ть льняную или 
1%ерхность штукат 
‘латлевкой, шлифу! 
ше Давая окончате 
По. 
каный НО, а? 
Г ‘тене или Г тац 
оз потолі 


в соотношении ТТТ 


й кислот 
а). о 
я. Для темперной живописи при- 
ее НОСТИ! оштукатуренные известко- 

‘енные так же, как И под 
$ 34). В сухих помещениях 
оштукатуренные из- 


а 
живопись (см. 
ть поверхности, 


№ у 
5 кову! 
к фто использова 
1 м У совым аствором С накрывкои приготовленнои на 
У овон вяжущем, 
м. т а Т осПИСИ оштукатуренных поверхностей целесо- 
м разно применять тощие красоч < ё на основе 
тем | тичного желтка и КИСЛОТНОГ о раз‹ Использовать 
Г я о 
0 П емперные составы ‹ ‹ = 
Олио 7 | рете тенир ел эстительных 
не № масел ельно зысыхании 
я. | образуются плотные красоч : 
3 е зак Е 
ОВ вая поры в основании, воспр» и 
паж- 
В ре, | ғосные давления внутри констү влаж 
ривс 
мвд | срыву пленки и разрушению а 
Д; штука- 


Для предупреждения п‹ 
эт на поверх- 


Н Саше трке иногда целесос а 

ОЙ пр ность льняную или Ко, 
К ак поверхность штукатурк; 2 этого уа 
И. Шпатлевкой, шлифуют пемзой, внов тоаш масляной 
гсълае; | а давая окончательно просохн а (на о ий 
} н кнуть леи- 
ду ке о ре перед этим окунают в олифу или 
ае й имая излишки. Полотно натягивают 
НЧ гвоздями или потолку и наживляют по краям мелкими 
Е). от а еаспровляя и приглаживая по поверхности 
8 Ё ткани ы к краям ладонями рук или резиновыми 

І Ь 
В 

сухих помещениях можно приклеивать полотно к 
ерхности на раст- 


Ошт 

ка я 

О ренной и проолифленной пов 
ивотного клея (состав 100). 


г): животный клей 


10 
0 Состав для приклеивания полотна (к 
15 %-ный — 10; натуральная олифа — 0:03-:0,05: 
В раствор животного клея 
ании олифы 


а 6996 приготовления, 
ливают олифу И хорошо перемешивают. При использов 
оксоль количество олифы увеличивают вдвое. 


поверхности 
редварятел»- 


є оштукатуренно” 
ность П 


Приклеивать холст 
пособом. Поверх 


кожно и Арусик < 


известково-казеиновой грунтовкой 


вором казеинового клея. 
 Казеинового клея (состав 101), 


‘тягивая полотно на поверхност 
середины к краям. 


отжимая изли 


шки и 
Ь с разглажи Н 


101 Состав казеинового клея для приклеивания хо 
сухой кислотный казеин — 1000; техническая БУБИ 
желатин — 100...200; кристаллическая мочевина — 150), 200; 
Известковое молоко — 0,25...0,5; вода — 4 л, И 
Способ приготовления, Казеиновый клей и желатин 
замачивают в воде, в которой предварительно растворяют буру, 
Для ускорения приготовления клея состав подогревают на водяной 
бане до 60...70 °С. После растворения 


казеина и желатина ВВОДЯТ 
кристаллическую мочевину. Состав 


тщательно перемешивают, Для 


разжижения добавляют небольшое количество известкового молока 
(0,25...0,5 л) Известь необходимо ть небольшими порциями, 
так как вначале клеевой состав загустевает, а затем после неболь- 
Шого добавления извести резко разжижается. Это и является призна- 
ком достаточного введения извести, Иногда для эластичности до- 


бавляют олифу в количестве не более 40...50 г 


Для создания однородной по всасыванию и р 
панию красок поверхности наклеенный холст покрыва 
грунтовочными составами 102 и 103. 


я клей 4% 
102 Состав для огрунтовки холста (г): казенное а , 
ный — 1000; сухие цинковые белила — 1000; вят П 
Способ приготовления. Казеинов с прибав“ 
гревая на Я бане 960 г воды и 40 г сухого С ры 
лением 7 г буры. В растворенный клей вводят ели В фәр® 
тельно перетирают курантом на мраморной досК 
ой ступке, после чего разбавляют водой: 


ый клей гото 


Состав эмульсионный для огру 
сухой кислотный казеин — 0,5} 
25 %-ный — 0,3...0,35; льняное ма 
инковые белила — 5,25; вода — 
Е готовлени я. Казеин Зана. 
до набухания. Для ускор® "" набух 


не ‘до 60.70 °С. После 


РЕ) 


тковое тесто 50 %-ной влажности то азбав. 
%-ным 


ванием от 


составы! 
ются ДЛЯ 


росписи, 
маются к клеевым 
ге пленки быстр‹ 
ний при проявлени! 

Составы на яичн 
о сухим оштукату| 
ному холсту (сос: 


с——__- ЗИН 


и Состав т. 


яичный 
карболо: 
требност 


(© 
ГА с 96 приго, 
Иное НОЙ кислоты и 


седе, ое 
0, еп 
Зния у и 


связую 
гменты 
Разбавляют 


перемешивая состав 


. ія спирт, Е 
с вводят не- 


\ атыр! 5 
Иа ен В растворенный клей 

шивают до образования 

й и используют для 


вина, 
я казеин Е 
ое масло и переме 


авляют водо 
ГА и О] СЯ которую разбав 


ов для темперы. Темпер- 
ном желтке очень жирные и по своим 

8 5 > 

ется к Масляным. Составы на цель- 


), более тощие, могут 
К 


П иготовление яичных состав 
р 


е составы на 


ы м приб. 
войства 
е (желток и белок є С 
Сав зоваться для темперной живописи 


ЛЬ: а Е 
, аар приготовленные на одном белке, не 
ь \ СЕА ля росписи, так как по своим своиствам г ЛЬ 
А ю 


№ хастся к клеевым и казеиновым краскам: их 
А е пленки быстро стареют из-за атмосферных ра 


ний при проявлении отмеливания через 

Составы на яичном желтке применяют Г х 
по сухим оштукатуренным поверхностям и , 
1, енному холсту (состав 104) 


104 


Е Состав темперы на ячином желтке 
ЯИЧНЫЙ желток — 3; уксус 
карболовая кислота 3 %-ная 

требности 
Способ приготовле 
Ром уксусной ки, 
Ряготовленное 
Побуде, Сухие пи 


ния. Желток 
слоты и разбавляют раство, 
связующее хранят в 
гменты затирают 


герл 


на связующем 


Состоя у 
ния и Разбавляют до рабочей вязкости Е 
=—___ и 
РА ЕЕ а 
у Ри стен 
ных 
й Иман Росписях по свежей 


6 - но - 
Тёв 105) ют темперные составы на И штукатур- 
ьном яйце (сос- 


(05 не 4 
Сост, = 
ав темп 
еры на 
е и ел = 
о яйцо ем 56 (части по объему): 
/ Сп т — 1; уксусна елок) —2; натура 
Г баш соб “м — по потреб), Я кислота (319% ная, УРальная 
ј от Т т Ригот Ости 7 пигмен- 
и 
и белок т 
а щательно 
ают до получения эмульсии 
. Хранят в герме: 


емі процеживают 


209 


ай 


дпя удаления комочков белка. Пигменты 
эного состояния и разбавляют до рабочей а Затирают 


При приготовлении составов для темперы 
— ном связующем из-за кислотной реакции не при 
стальную посуду и инструменты (ножи, шпатели 


На яиц. 
меняют 


и 

Приготовление казеиновых составов Для теда 
Для художественной росписи в помещениях придао 
казеиновые темперы, в том числе и с воском (соса 
106 и 107). вЫ 
106 Состав темперы на казеине (г): сухой кислотный 
казеин — 150; нашатырный спирт 25 %-ный = 15; 

канифольный лак — 100; масляный светлый лак — 


800; пигменты — по потребности; вода — 1 л, 

Способ приготовления. Казеин замачивают до разбу- 
хания, для ускорения процесса подогревают на водяной бане до 
60...70 °С. Сняв с водяной бани, вводят нашатырный спирт и переме- 
шивают до полного растворения казеина. Отдельно смешивают ка- 
нифольный лак с масляным и вливают малыми порциями в’раствор 
клея, перемешивая состав до получения эмульсии, Пигменты зати- 
рают на эмульсии до пастообразного состояния и разбавляют до 
рабочей вязкости этой же эмульсией. Примесь канифоли нейтрали- 
зует избыток щелочи в составе, 


107 Состав казенновосковой темперы (г): сухой маста 
ный казеин — 150; нашатырный спирт 25 тны, 
пчелиный воск — 20; олифа или маса 
200; пигменты — по потребности; вода == От так 

Способ приготовления. Казенновый клеи ых ив рга 

же, как в составе 106. Расплавляют в отдельной посуде 80 тщательно. 

плав вливают небольшими порциями олифу < та 

перемешивая. Приготовленный масляно-восковои Е [о 

теплый раствор казеинового клея и пережешика оди же, 

эмульсии. Эмульсию с пигментами перемешивают т 


пол 
как 8. 


ставе 103. А 
Мун ую, 2 
= а я ЗУдну Обальт 
ной 
ри приготовлении составов для тема ци 
еняют следующие сухие и, марс 
‚ ма 
охру светлую, темную и нох желтую, 


‘стронциановую атурале 


всех цветов с 
енную, сиену Ч" 


ние детален росписи с помощью муштабеля 
ыва 


р Прот" 


зелень 
кость 


голубой и зеленый, 


жже 
Кженую, кобальт 
ИЗ 
РАНЫ оксид хрома, перекись марганца, 
женую, редоксайд, кадмий красный, умбру сырую и 
жженую, пигмент коричневый. 
Для неответственных росписей применяют жел 
и оранжевый кадмий и ультрамарин: 
Техника росписи темперой. Перед росписью готовят 
эксиз, выполненный в цвете, а затем картон В натураль- 
211 


синий, 


тый 


величину, устанавливая его на место 6 
МСИ, внося исправления и дополнения, 
ей композицией интерьера. По картон 


И 
Увязывая С 


У сн 
кальки, нанося основные линии рисунка, по ко 
делают проколы, и, приложив кальку к поверхн рым 
переносят на нее рисунок тампоном. сти, 


При росписях большого размера с картона 
несколько калек, расчленяя роспись на отдельные Участ 
ки, Смежные листы кальки размечают так, чтобы ГВ 
перенесении рисунка на поверхность без затруднений 
совмещались отдельные листы, не искажая рисунка, 

Орнаментальную роспись темперой выполняют и по 
трафарету, выписывая отдельные детали по трафаре- 
там, укладываемым на заранее наложенный фон ( 
рис. 75). 

Весьма часто на фоне по трафарету намечают свет- 
лым тоном только очертания рисунка, а затем прописы- 
вают теневые места, делают растушевку тональных пе- 
реходов и прокладывают блики кистями разного разме- 
ра, в необходимых случаях опирая руку на муштабель 
(рис. 76). 

Темперные краски после высыхания светлеют незна- 
чительно, если связующего в составах взято в достаточ- 
ном количестве. 

При выкрасках на плотной бумаге или стекле высох- 
шая пленка краски с нормальным количеством связую- 
щего дает при трении рукой легкий блеск, а при ПКР" 
тии лаком не темнеет. ка 

Изменения в цвете свидетельствуют о недос 
связующего вещества. Поэтому эмульсии, пр 
ные по вышеприведенным составам, не Я аний 
бавлять водой а при подборе рабочей КО 
составов не применять воду, пользуясь для этог 


Делают 


см. 


составной эмульсией. яя большей 
Законченную темперную роспись А пыли, УПРО” 
сохранности и предохранения от копоти тон: 


ь 
т очен 
щения возобновления свежести покрываю 


ким слоем светлого лака. 


МИНЕРАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ 


жи 

я 
ативная вс 
е сведения. Минеральная декара 
основана на применении красо“"”- 


о. о 
клом в качестве связующего 


прим“ 
ют ми! 
4 
ие атерть! 
! и 
еол. извести 
ботан с последу! 
ОР дкого стекл 
ам И, атерть!^ 
хоёсК различны! а 
полар ‘пособ. По, 


здементнь 
рер состав 108. 

Оштукатуренные п 
звания обрабатываю 
зристоводородной | 
ее с углекислой и: 
Уористого кальция, [| 
зботанное кремн 


“очень пористое, г 
тазом. 


= 80 
м 

Состав смеш 
вое тесто — 
цевый мелкс 
72; вода — 
конуса 8...10 
пригото, 


ие 
4 


п 
Я 


Са 
"ос об 


№ ‘Ре 
хаа Росписью п 
Вос 


минеральная живопись 
красоте тона р 


есковой. и 
ли я применять только щелочестойки 

!) ют минеральную живопись двумя спосо- 
[•) 

затертыми на воде, по предварительно 
° известковой или известково-цементной 
эботанной оследующим закреплением росписи рас- 


сп 
‚илукатурке , 
оа жидкого стекла; 
ТВ идком стекле, с едение 
красками, затертыми на жидкол гекл введ м 


составы различных активных добавок 
В 


Первый способ. Под этот вид мине льной живописи 


пригодны штукатурки, в составе которых имеется из- 
весть: известковые (пригодные для фрески) и известко- 
воцементные с небольшим количеством цемента, на- 
пример состав 108. 

Оштукатуренные поверхности олного просу- 
шивания обрабатывают 1...2 ым раствором кремне- 
фтористоводородной кислоты, кото; ходит в соеди- 
нение с углекислой известью ооразованием кремне- 


Е етого кальция, растворимого в + Основание 
| работанное кремнефторист ›дородной кислотой, 


ҮГ К 
97010008, ак очень пористое, глубоко пропитывается красочным 
составом, 
ани? 
ги ЕЕ ри == 
ире) ов 
і Состав смешанного раствора (% по массе): известко- 

ий вое тесто — 22; портландцемент марки 400—6; квар- 

97 цевый мелкозернистый песок крупности 0,5...0,6 мм — 
и 72; вода — до вязкости по погружению эталонного 
д" | с конуса 8...10 см. 
хей сост, пособ приготовления. В растворосмеситель вводят 

авляющие и перемешивают до однородного состояния. 


Перед росписью поверхности смачивают водой и 
Поддерживают во влажном состоянии при выполнении 
всей росписи. Роспись выполняют красочными водными! 
составами жидкой консистенции (подобно акварель- 
ным). По окончании росписи поверхность опрыскивают 
жидким стеклом плотностью 1,18...1,21 г/см; жидкое — 
‘стекло вступает в обменную реакцию с кремнефторис- 
кальцием, в результате которой получаются дв 

оединения — кремнекислый кальций и кре 


' калий; оба нерастворимы в воде 
вают пигменты красочных составов, И 
По глубине красочного слоя И мягкости 
Ов живопись, выполненная этим способом, м 
личается от фрески. 
В этом виде живописи использ 
тельные процессы, как при 
И те же пигменты (см. $ 34). 
Второй способ выполняют по ме 
Штукатуркам — известковым, извест 
цементным, бетону, а также по гл 
поверхностям песчаников, плотных 
мраморов и кровельного сланца. Д 
образом орнаментальной) применя 
вы, затертые на жидком стекле, вв 
чения прочности различные акти 
цинковые и баритовые белила (бланфикс), тальк, мелко 
молотый кварцевый песок и др., которые, реагируя 
с жидким стеклом, дают водостойкие пленки. Тальк, 
мелко молотый кварцевый песок не разбеливают кра- 
сочные составы, поэтому цветные пигменты в росписях 
дают насыщенные и яркие цветовые тона. Присутствие 
В составах мела, цинковых и баритовых белил снижает 
насыщенность цветового тона и приближает роспись по- 
добными составами к росписи фрески а секко? Ниже 
приведены примерные составы 109 (неразбеленныій) и 
110 (разбеленный) на жидком стекле. 


Уют те же 


ПОДГотов 
Росписи методо м 


м Фрески, 


ханически прочным 
ково-цементным и 
адко обработанным 
туфов, известняков 
ля росписи (главным, 
ют красочные соста- 
Одя в них для увели- 
вные добавки — мел, 


лас. Ч): 
жид 


109 


Й 
Состав на жидком стекле ЕН 
ультрамарин — 3,6; тальк (силикат Я 
кое стекло (плотность 1,14...1,21 г/см 


ч): 
ый (мас 
Состав) на жидком стекле разбеле ноа | 
ультрамарин — 2,4; цинковые судие стекло. (010 
тальк (силикат магния) — 2,4; жид 
ность 1,14...1,21 г/см) — 10,8. АО 
соб приготовления. Пигменты барфорово 
шивают в сухом виде и растирают в а 
кло разводят водой до певоходим ос стек 
еометром. Пигменты затирают на ж а пере 
й до или в фарфоровой ступке п! 
‘обность состава 2..3 Ч. 


УЗ 


и тща- 
нител пке, 


прочно, 


атовых 
ало от. 


яют 
зирепл А 
|П7/см , нанося п 
(после просуши! 
осмоченной водо? 


| живопись эг 


Общие сведения. 
оящее время из 


аи Характерис 
ка Д, исполь 
м Аля декор 
мт Хх пленок п 
т 
м, га еРдители 
ТЯ саметиле 
Меер ОЛиамин, 
С ает кра 
З ч, ж 
20 мин; 
н 


поверхности грунтуют раствором 


исью 1,07 г/см". На этом же 


осп Юю 

ед Р плотность = 
АМ пер Е ают красочный состав для фона. Для 
к % заго тоо часть затирают на жидком 


твор ип б 
я роспис окончательной — 


"е х 
7 я а ля 
м ев плотностью 1.14, а 
\ стекле 3 
К № 171 ои красочными составами на жидком стекле не 
А Рос ы г 
ы, А „елают п0 свежей штукатурке, так как жидкое стекло 
ба А соединении с гидратом оксида кальция дает очень 
я язи с чел 3 
а А М стую хрупкую пленку, в связи с чем возможно! по- 
ису ОМ ление трещин, 
хо, (а При выполнении росписи пользуются трафаретом 
м для припороха с тампонированием мелом. Рисунок 
аа № росписи, перенесенныи с трафарета ’ поверхность, 
тау № закрепляют раствором „жидкого е з плотностью 
М в к ‚ нанося первый слой пульве тором, а вто- 
1 рее 
г ар | рой (после просушивания) — кистью пись выполняют: 
КИ, Тац, посмоченнои водой поверхности 
Ливают ре 
| в роки 
Поуке | 39 ЖИВО 1 
пита ПИСЬ ЭПОКСИДНЫМИ СОСТАВАМИ 
Общие 
св 
оспа 1 настоящее едения. Отечественная промышленность в 
КК, Ни | время изготовляет эпо 
Т8 ЛИЧНЫМИ характ ксидные смолы с раз- 
пенй ЭД-5 и де еристиками, в том числе жидкие марок 
' используемые как связующее в красочных 


состава 

суе аля декоративных работ. Для отверждения 
Вводят ранок при обычной температуре в составы 
| пИаМИН, Гек рдители группы аминов — полиэтиленпо- 
Полиэтилен саметилендиамин и др. Введение в составы 
| т отве солиамина в количестве 5...10 % массы смо= 
Реа Б ае красочную пленку при температуре 
ся реа ..З ч, желатинизация же состава начинает- 

8 о ...20 мин. 
‚| ление пленки, являющееся процессом поли: 
М, рена может быть замедлено, понижением темпе- 
е при температуре около 0° С состав сохраняет 
особность почти сутки. 
Отвердевшие пленки обладают высокой влаго-, теп- 
ло- и химической стойкостью, не поддаются плесени, 
не растворяются в органических растворителях, кисло- 


тах и щелочах, не трескаются и не коробятся в связи © 
Я до 0:1 %). 


==. 


ма 


м 


10:..15% массы смолы, 
ъзуют дибутилфталат. 


мя. Эпоксидными красочными 
© выполнять живопись по 6 


ентным листам, штукатурка 


Обычно дл 


поверхности покрывают один-два аза г > 
став 111). Реза еко 


111 Состав грунтовки на ЭПОКСИДНОЙ смоле (мас, ч) 
смола ЭД-5 или ЭД 6— 2..3 а мн 
Е ! ацетон — 100; 
леполиамин — () 5 пол: 
Способ приготовления, В смол 


У вводят полиэтилен- 
ченный состав малыми 
тщательно перемешивают, 


жидкого сиропа вливают 
зают 


полиамин и тщательно пере 
дозами вводят ацетон м 
При доведении состава до 
весь остаток ацетона м кора 


мешивают. В полу 
каждый раз 


консистані 


—— 


Небольшая концентрация смолы в растворителе 
(2...3 %) создает Условия для глубокого проникновения 
Грунтовки в поры основания (до 2...5 мм) с полным их 
заполнением, но без образования пленки на поверхнос- 
ти. При таком основании предупреждается возмож- 
ность отрыва красочной пленки. 

Прунтовочный состав наносят мягкой кистью. Повтор- 
ное огрунтовывание делают после просушивания пер- 
вого слоя. Мт 

Подготовительные работы. Эскизы, картон и т. 
выполняют так же, как и при других видах декор 
но-монументальной живописи. ы р 

Приготовление составов. Эпоксидные красочным 
ставы (табл. 6) готовят жидкими песо аана 
(состав 112), корпусными (состав 113) и о 
ми — без наполнителя (состав 114), с а олнителя 
состав 115) и с повышенным содержанием на 
(состав 116). 


етону, ки тавани 


5) ми другим “то. 
сухим основаниям. Ровные и нетянушуи п. Рочным и 
Огрунтовывать не обязательно. Әверҳносту 


компоненты 


НИИ 


понент" 
а 
ноя ПАР 
7) 
нм 
Ацетон = 
Наполнитель; 
молотый кварце- 
вый песок, пемза 
и мраморная 
пудра 
песок, мрамор- 
ная крошка раз- 
мером частиц 
05.5 мм 


—— 

ОД применлют 

эд ацетона, которь 
7 5 


По 
"и тиленполнам, 


Сп 
о 
"о плит оп Риго 
ты наливают СА 
тельно 
пе 
лян 


КРАСОЧНЫЕ СОСТАВЫ (мас 


в эпоксидныЕ 


ая смола Э 
лнамин"” 


Д-5 или ЭД-6* 100 
8...10 


оксидн 
Полнэтиленпо 


компоненты 


дт" 


Пымент любого 22 10...20 | 5 10...20 
цвета 
и пудра 3...4 ) 15...20 
МЛ, 
Дибутилфталат 10...15 | 10...1 15...20 
‘Ацетон 10 1 
Наполнитель: р 2 


молотый кварце- 

вый песок, пемза 

нли мраморная 

пудра 22 

Песок, мрамор. 25 
ная крошка раз 

мером частиц 


0,5..5 мм Ч 
500...600 


ИЕ 
сли применяют смолу ЭД 
Д д інительно вводят 


ж 10 мае, ч 
"Ч. ацетона, к 
бмолы ЭД-5. ‚ который разжижает смолу и доводит ее до консистенции 
“ Пол 
мэт е 
Иленполиамнн вводят в составы во время работы 


| Спо 
с 
ную ов приготовления состава 114. На мрамор- 
. менты ит аливают смолу, добавляют дибутилфталат, вводят пиг- 
Щательно перетирают курантом. В отдельной посуде сме- 


Ш 


иваю 
ми те аАную пудру с ацетоном, полученную массу небольши- 
до одноро вливают в смоляной состав и перемешивают шпателем 
Перед дного состояния. Полиэтиленполиамин вводят в состав 
Употреблением в дело. 
плиту 2919016 приготовления состава 115. На мраморную 
м о апиеают смолу, добавляют дибутилфталат, стеклянную пудру: 
одно нты и тщательно перемешивают шпателем до получения 
одно по цвету м консистенции массы. После этого вводят 
5 лнитель и вновь тщательно перемешивают. Полиэтиленполиамин 
Одят в состав перед употреблением в дело: 

Способ приготовления состава 116. На мраморную 
Пляту наливают смолу, добавляют дибутилфталат, стеклянную пуд 
ом пигменты и. тщательно перемешивают шпателем до! получен ‚Я 

дной по ту массы, одяг в цветную, смоляную (паст 
г тщательно перемешиваю Пе 
употреблением в дело. 


Техника живописи. 
2 и 113 позволяет вы 
прорабатывая детали или нанося краски ши 
ком любой толщины, не опасаясь п 
Необходимый цвет подбирают 
отдельные цветовые составы 
Одновременно со смешивание 
этиленполиамин, который несколько Рразжижае 
делая их более удобными для работы. Паст 
составы 114 и 115 накладывают на пов 
кистью или мастихином. Эти составь 
усадочных трещин. Их можно 
шой толщины, 

Паста состава 116 дает матов 
чаще употребляют для красочных слоев декоративных 
отделок типа сграффито, но без последующего проца- 
рапывания, нанося составы по трафаретам мастихином 
или металлическим шпателем Трафареты готовят из 
картона толщиной 1 мм, проолифливая или покрывая 
воском, парафином или стеарином. При применении 
воскообразных материалов картон следует проглажи- 
вать горячим утюгом. 

Для придания абсолютно матовой фактуры Законам 
ную живопись можно обрабатывать песком 
аппаратом. В этом случае снижается насыщенное 
цвета. 

При индустриальном строительстве с: х 
разна технология создания живописных проге РИТ 
мастерских с последующим монтажом отд 

сью. 
5 о под живопись эпоксидны 


Вязкость красочных со 
полнять роспись кистью 


М в состав вво 


т Составы, 
Ообразные 
ерхность жесткой 


' также не дают 
наносить мазками боль- 


ую поверхность, и ее 


целесооб- 


ми составами 


тит 

ы, ПОЛИС 

могут служить пенопласты: поливинилхлорра раа 
н 

рольные, полиуретановые и др. Особен Я смолы 


идн 
применение пенопласта на веноз ера а толщиной 
ЭД-6. Пенопласты для освоены дри осписью пенс 
50...100 мм, площадью до 2 м. ед, 
пластовые плиты закрепляют на щ 
если роспись большого размера, Серу иу 
и устанавливают их встык, про Е 
и. Сарина на: Рис ест 
раат верхний слой пеноп ности 
с и обратную стор 1 
и др. При отсутствии 


рим 


Ставов 


"Тонко 
Роким Маз 
Оявления ы 
на палитре, 


Л мо! 
е 
им 
(бементы я 
ПИ олнени 
вы ид основ 
Й ают 
| и ра Рох ук) 
В гу ации ытую 
И ть ПОР теари 
Н оском! с > 
0) 9 азывают 
й ожет слу» 


СЯ дают затверд‹ 
а эпоксидными 
и обмазывания сет 
зкичивая количеств: 
‘шляя ацетон в коли‘ 
ртами составов 1 14 | 
1) состава 116. И в 
Понования делают 
Па другой день за 
"Вах или стенах ма 

нченные росписьн 


т 

кох КРепят к основ 

2 СТовые плиты, Ку 
обления п 


ериоди! 
че 

а 

Мр %б0ты тщатель 


о, 

роизь ле с мылом 

0 допу Аство работ 
С 

аата хается в п 


ной вентил 


можно эпоксидной пастой соста- 
ь 


т 
риклеива й в живописи, но в этом случае не 
р именяемо 
Ы. 

ення живописи в мастерских применяют 
т основания: стальную сетку с ячейками 
руго"  азрезают на куски необходимого размера и 
03-1 и и укладывают на горизонтальную по- 
о, покрытую бумагой, которая пропитана оли- 

х 0 г Бадр. АХ 
Са воском стеарином или парафином Уложенную 
у обмазывают эпоксидной паст нужного цвета, 
фоном, тщательно разравни- 


рая может служить 


КОТО! 

заоти дают затвердеть в тече Если живопись 

делают эпоксидными красо‹ ТР), 
остава 115, 


для обмазывания сетки исполь 
увеличивая количество наполнь 
бавляя ацетон в количестве до 
пастами составов 114 и 115 о 
пасту состава 116. И в перв 
НУ основания делают не бо 
На другой день заг 
стендах или стенах мастер 
Законченные росписью дет. ер 
801и крепят к основанию теми ж 
Нопластовые плиты. Кисти и другие инструменты! и при- 
способления периодически протирают ацетоном, а в 
К работы тщательно промывают в ацетоне, затем в 
воде с мылом и насухо вытирают. 
ьа ПВоизводство работ эпоксидными красочными соста- 
о допускается в помещениях, оборудованных при- 
вытяжной вентиляциеи. 


ч. и до- 
ри живописи 
ят, применяя 
учае толщи- 


лты закрепляют на 
тают к росписи. 
зят на строитель- 
клеями, что и пе- 


и 

У, 

А 40 ЖИВОПИСЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМИ 
0. СОСТАВАМИ 


а- 
| Общие сведения. Поливинилхлоридная смола вобдод 
Н и 
м Дает ценными для живописи качествами: И 
ў Вводостойкостью, высокой механической Прон о оа, 
2 стойкостью красочных пленок к действию св 
трафиолетовых лучей. ед 28% 
Е на растворах ПолИвИНИ их б. 
й, изв = 
о известково-песчаной, 
Е Ша сан шлакобетону, ‘бетону, 


обным мате- 
Јракушечнику, гипсу, Ё ь 
риалам. 


штукатуркам, 
аа и! другими по, 


готовка основания. Под роспись могут бь 
ьзовань! только воздушно-сухие основания, о 
ые от пыли и жировых пятен; при наличи 
трещин и прочих дефектов их заделывают 
растворами, которыми оштукатурена поверхность. 

В тех случаях, когда основание пористое или имеете 
предположение о наличии в толще основания так НМ 
ваемой «глубинной влажности» или на поверхности шту) 
катурки продолжают выделяться высолы, необходимо 
дополнительно укреплять основания смоляной грунтов, 
кой без наполнителя (состав 117). 


ІТЬ ис 

Чищен. 

И выбоин 
теми 


117 Состав грунтовки без наполнителя (мас. ч.): поливинил- 
хлоридная смола — 2,5...3; дихлорэтан — 100. 
Способ приготовления. Состав приготовляют централи- 
зованно на предприятии и в небольших количествах в лабораторных 
условиях. 


Дихлорэтан — токсичный растворитель, поэтому при- 
менять его рекомендуется лишь при отделке наружных 
поверхностей. 

Смоляные составы наносят на поверхность кистью 
или валиком. При значительной пористости основания 
состав наносят до трех раз. Не следует допускать чрез- 
мерного насыщения основания смоляным составом с 
образованием на поверхности блестящей смоляной 
пленки, которая снижает прочность сцепления с основа- 
нием живописного слоя. 

В целях укрепления основания можно применять 
грунтовку с наполнителем (состав 118). 


1): поливинил: 
118 Состав грунтовки с наполнителем (мас. о пбутилфта- 


хлоридная смола — 5; дихлорэтан == 94; ка, маршалип 
лат — |; наполнитель (мел, кварцевая му! )= 30...50. % 
сернокислый барий, кирпичная пыль И ДР. 
е, 
к объему связующего. товят так Ж 
Способ приготовления, Раствор емалы: 
как в составе 117. Наполнитель вводят на месте р 


ил 
 Прунтовочный состав наносят кисте Ер 5.10. ми 
ва-три раза, нанося повторный слой Е 
вари р. о эт 
едыдущего, ый слой 
и, гә слоя. живописця На 
ленную и загрунтованную поверх" 


Спосо 6 п 
акт для состава 
ветопрочные, об! 
о поэтому осно 
нпользуемых при 


Роспись мох 
при температу 
роспись закреп 
лением 0,5 А п 


и после грунтования. Красочные составы 
ственно на объекте, затирая курантом 
"менты На смоляном растворе; готовые составы 
и температуре 14...18°С в стеклянных емко- 
естимостью 0;2..1 л с плотно закрывающимися 
Приготовленные краски смешивают до полу- 


бходимого цвета, 


нео! 
чения АЕ = 
Связующее для о составов готовят следую- 
а 
щим образом (состав ) 
—===— И Я 
119 Состав смоляного раствора для приготовления красок 
(мас. ч.): поливинил ) лола 5...3; дихлор- 
этан — 100; дибутил ау у Р: 
Способ приготовлении Ра‹ А Ва 
Г вят так же 
как и для состава 117. Пигмен г подбра 
светопрочные, обычно применяе ›й г: Не 
си поэтому основной палитрой [ [ м 
ао пигментов, 


используемых при фресковой роспи 


Роспись может производить‹ 
при температуре воздуха не ниже 


ко в сухую погоду 
14...16 °С. Готовую 

р 1 1...1е . у 
ис закрепляют 2 %-ным створом смолы с добав- 
ием 0,5 % дибутилфталата. 


41 ТЕРМОДЕКОРИРОВАНИЕ 


Е Сие сведения. Термодекорирование — роспись 
Д Р Ррхностях стен фасадов, которую выполняют спе- 
сай ‘красками, применяемыми обычно в керами- 
рт промышленности. Законченную роспись закреп- 
| т, обжигая факелом ацетиленокислородной горелки. 
1 Основание. Росписи по методу термодекорирования 
|| выполняют по поверхности фасадов стен из силикатного 
кирпича или бетонных панелей. Поверхность, подготав- 
ливаемую под роспись, очищают пескоструйными или 
Гидропескоструйными аппаратами чистым Ренне пес- 
ком, просеянным через сито с 25...36 отв/см’. При пес- 
коструйной обработке следят за тем, чтобы в песке не 
было частиц битума, а из компрессора в потоке сжатого 
воздуха не выбрасывалось масло: Смоляные и масляни- 
стые включения образуют на поверхности пятна ИиСНИЯ 
жают качество росписи. 
Красочные сы Для росписей применяют ак 
в которых связующими для пигментов служат смеси 
221 


"Различных материалов, образующие при об 
зурь. Состав смеси для глазури а, о 85 

Для каждого цвета Глазури подобраны гата, 
соответствующих компонентов, за исключение Ае! в 
тов, которые смешивают с заранее пригото С 
фриттами (составы 120). вленными 

Для получения красочного состава 
Цвета во фритты при мокром помоле в 
(помимо глины и воды): 

для красного цвета — во фритту № | вв 
фтористого натрия 0,86, борной И Н ЕС 


необходимого 
ВОДЯТ добавки 


120 СОСТАВЫ ФРИТТ ДЛЯ ТЕРМОДЕКОРИРОВАНИЯ (9) 
А 


Цвет глазури 


Компоненты крас- корич- зеле- |зеленый 
ный, | невый | ный и |м голу-| синий | черный 
оран- голубой| ‘бой 
жевый, ча» | чб» 
желтый | 
| | 
№1 №2 | №3 №4 №5 №6 
Песок кварцевый 13,78 | 24,62 — 38,31 35,60 | 17,96 
Полевой шпат 30,31 27,59 — 15,32 — — 
Каолин 4,72. — —_ | —– — = 
Сода кальциниро- 
ванная 11,81 | 20,37 | 20,8 | 23,75 | 21,21 | 1757 
Селитра натриевая 2,75 5,94 4,8 1,91 3,80 63 
Бура кристалличес- 
ао Е 29,92 | 10,19 | — 9,58 | 21,21 | 214 
Кремнефтористый Е 
натрий 6,70 — — = 25 
Плавиковый шпат — 5,09 4 и 2,23 228 
Криолит — — 4 = = 255 
Стеклоотходы === == 64 Е" == ЕЕ 
Мел — — 2,4 =: 34| — 
Поташ = == = са БЗ 21А 
Оксид алюминия — = = =: р — 
Хромпик — 125 == е; 303 | 3106 
Оксид титана (111) — — — == ДА 114 
Оксид кобальта — = = Е е 28 
Пиролюзит = = ый = = 08 


Оксид хрома 


Ко 
термодё 

ляю 

добавля тя 


римечание. При приготовлении с 


ния в каждую из перечисленнх в 
мельчении 4...5 % часовъярской гли! 
ания устойчивости взвеси во фритты в 
ве 4 % поташа, 


ны и 35... 
сех номеров, 


хрома, При и 
более блестящ 
промежуточны 
помолом фритт 
для голубо 
применяемую 
пигментом М№о 1 
для синего и 


после добавлен 
помола. 


После помо, 
Я Необходимс 
2нСИстенции мс 
ёМпература 


ен 
Тра ением к. 


‚. Для пигментирования используют 
34%. 5 

я 0, ); 

агни левский)! А 

№ № 1024 4 в состав, приготовленный для крас- 

ого 5 

для ора В бавляют 0,5% кадмия или 

о ; 
В я и желтыи составы!; 


сернис того 


краснь р 
ВІ о в состав, приготовленный для крас- 

Ш о 102 В 
ы ЕЕ вместо пигмента № 1024 (дулевский) вводят 
вет и ; 06 Е 
“ 1 я нистого кадмия или дулевс! о пигмен 159; 
5% сер о— во фритту М 1 пом ВВО- 

для коричневог 
{ т соответствующий пигмент; 

№ у 1 помоле 


для зеленого — во фритту 
| добавляют 0,5 % хлористог. 


ы | маили 1,5 % дулевского пи 
Б" 


а да хро- 
‹сида 


тся 


11 зрома, При использовании 
} более блестящая стекловидна у 
3 промежуточных фактур во 
| помолом фритт № З и 4 
для голубого — испол, 
применяемую для ен ИЯ 
} пигментом № 104 в количе‹ 
5 для синего и черного и № 5и б 
, Б Добавления глины и во; твующего 
После помола полученные состағ более густые 
Чем необходимо для термодекори ния, разводят 5) 
консистенции молока на це А : о А 
Гете ат а насыщенным Ом ЭУрЕЕ 
ТР. ура оплавления составов — 800...860 °С 
| р одекорнрования. Росписи выполняют с 
а. контактных трафаретов или без них. 
| кой фанеры рават из плотной бумаги, картона или тон- 
( | тветству о ‚ Крепят трафареты к поверхности после со- 
щей разметки сюжета различными клеями, 


ения 
теред 


вками, 


раствор 


0 


чә 


асоблыми выгорать при обжиге росписей. Картонные 
ан ерные трафареты можно закреплять и гвоздями, 

аемыми в швы кладки. Трафарет должен плотно 
ПРилегать к основанию. 

В том случае, когда роспись выполняется кистью без 
Контактного трафарета, следует разметить контуры 
Росписи припорохом по кальке. При росписях ручным 
Краскораспылителем для аэрографических работ приме- 
няют, прямые трафареты, а составы процеживают через 
сетку с 694...918 отва/см`. 


При работе следует иметь несколько кистей, исполь- 
зу к очных составов различного цвета отдель- 


сти после работы промывают в воде. Рос- 
стн 


77 Схема ацетиленокислој 
Различных участка: 
|1 — горелка, 2 
й — ядро ацетиленоки. 
Горелки, 3 — восстановительная о ил 
используемая при оплавлении гла. А 55 


Родного пламен 
и и темпера 
Ратура 
его 


пись ведут отдельными участками) с таким расчетом 


г. Обжиг во3- 


чтобы выполнить в этот же день и ее обжи о 
ЬН 


можно выполнять и по не просохшей окончател 


росписи. г 
Обжиг производят открытым пламенем я 
размера инжекторной горелки для сварки ета 
При обжиге используют помимо ацетилена газ рны 
а также сетевой газ, применяя при этом спец 
горелки. А 
При обжиге следует пользоваться При Го 
ни 5 (рис. 77) с температурой около 12 2 
лений искрения, что является ПР 


оплавления пленки, пламя горелк пагад 
с е место. В случае необходим ти внес 


дн 

с , н А 
емся остывании пленки 

ающемся ож 


довольно еще горячим, ЕО 
бжиг этого участка: 1 м © 
ч. 


изнаком до 
еремещ' 
пы осп 


з 
Ура Ы Пламен, 


т асочным СО! 
выполнения ој 
полнения сюж 
ративный эфф 
роко использо 
ровый орнаме 
ткани Украины 
Подготовка 
под сграффито 
несением обрь 
кирпичу примен 
га состава 1:25 
поверхности тщ, 


вания обильно с 
Тукату 


Фи’ ПРИ это 


Сграффито (итал. сдгаН\о — выца- 
ОбЩИ® особая разновидность настенного декора- 
5 выполняемого в два-три цвета 


ЫЙ 
апанн ажения, 
ро ор и соскабливанием нанесенных друг 


их цветных слоев штукатурки. Иногда 
й выполняют не цветной штукатуркой, а 
ым составом. Применяют главным образом для 
ния орнаментальных мотивов и иногда для ис- 
И ия сюжетных композиций, рассчитанных на деко- 
ный эффект. В технике сграффито могут быть ши- 
око использованы мотивы народного творчества (ков- 
ровый орнамент народов Сред, Азии, вышивки и 
ткани Украины и Киргизии, росписи Хохломы и т. п.). 
Подготовка поверхности. отовка поверхности 
под сграффито заключается в уривании ее с на- 
несением обрызга и грунта ‹атуривания по 
кирпичу применяют известкс для обрыз- 


ерхний 


И, 5 

И тва 1:2,5 (по объему), для грунта — 1:3. Бетонные 
И, ерхности тщательно насе ‚акануне оштукатури- 
И вания обильно смачивают водой, а за 30...40 мин до ош- 
7 | тукатуривания увлажняют. В э тучае для обрызга 
7 прценяют известково-цементные растворы состава 
ИЯ | 25 а для грунта 1:0,25:3. Общая толщина штука- 

урки, сделанной по маякам, не должна превышать 


| и р этом обрызг наносят толщиной 5, а грунт 
с. том случае, когда выравнивание поверхности 
о утолщение штукатурки; ее выполняют слоями 
| толще 10 мм каждый. При толщине штукатурки 

Олее 4 см применяют раствор состава 1:1:6 с забива- 
| нием в кладку костылей, оплетением их проволокой и 

втапливанием в намет кирпичной щебенки. Выровнен- 
| НЫЙ грунт после некоторого отвердения нарезают гори- 


А зонтальными волнистыми бороздками глубиной З мм с 
„> | Расстоянием между ними 40 мм. В сухую погоду для 

‚| лучшего схватывания, твердения и поддержания влаж- 
ГА ности грунт в течение 3...4 дн обрызгивают водой по 
\ бенно это касается штукатурки; 


2..3 раза в день. Осо АЕ 
выполненной из известково-цементных растворов. 


Для того чтобы обеспечить хорошее сцепленнејва ааба 
ров, поверхности перед өштукатуриван а-а ми 
Тщательно очистить от грязи и пыли, а ао ЕМ Э 
да поверхности загрязнены копотью, пр. гь 


ным водным раствором соляной кислоть!: 


оративные составы. Растворы для деко А 
Готовят на гашеной извести, используя саатар 
нителя кварцевый или мраморный песок Честве 
тодцветки — щелочестойкие и светостойкие пи, а для 
Известь применяют высокого качества кальциев антар 
|незиальную или гидравлическую. Лучшие ре ‚ маг- 
‘достигаются при использовании белой жирной В 
с 5% оксида магния. Известь может аа 
тесто или в пушонку. Известковое тесто Пра 
только после двухмесячной выдержки, а пушонку заво т 
ского изготовления — через 1...2 дн после просеИ И 
и замачивания. 

Для получения цветных слоев более чистых тонов 
применяют белый кварцевый или мраморный песок, 
Крупность зерен песка 1...0,15 мм с преобладанием 
зерен размером 0,6...0,3 мм. 

Иногда верхний слой накрывки делают кистью, В этих 
случаях вместо песка используют мраморную пудру с 
частицами мельче 0,3 мм. 

Для сграффито применяют следующие пигменты: 

черные и серые — жженую кость, перекись марган- 
ца, графит, молотый сланец, золу соломы, котельный 
шлак; 

коричневые — умбру натуральную и жженую, сурик 
железный, марс коричневый, мумию натуральную и ист 
кусственную, черлядь, редоксайд, литоль прочный шарг 
лах, молотую черепицу или кирпич; 

желтые — охру золотистую и светлую, 
тый; 

зеленые — оксид хрома, изумрудную зелень, 
конит, зеленую землю; 

синие — ультрамарин, кобальт; 

белые — гашеную известь, титановые 

Составы для цветных декоративных сл 
ся ниже. 


кадмий жел- 


глау- 


белила. 
оев приводя! 


се). 
о ИЯ 
во! Й 


Составі 
Нижни? 
золотис 
кварце 
Верхниї 
рин — 1 


123 


14 Составы 
Нижний 
золотист 
красно-к 
сок — 74 
Верхний 
тистая ох 
пудра — 


и 
Составы 

ижний с 

ТЫЙ кирп: 
Верхния 

Ковое те 


1% 


Р е м 
м \ | Составы для двухслойного сграффито (% по массе). 
Є А \ 122 Нижний слой (красно-коричневыя). Известковое тесто — 
м к 26,5; портландцемент марки 400 — 3,5; золотистая охра— 
ч К" | 1,75; железный сурик — 4,5; жженая кость — 0,75; квар- 
ъх 4 цевый песок — 63. 
"мА ерхний слой (желтый). Гидратная известь (пушонка) — 9. 
а 7 портландцемент ‘марки 500 == 3; ‘охра — 3, мраморная 
\ пудра — 6; кварцевый белый песок — 79. 
\ 


Ч 
м7 = 


, 
т е 123 Составы для двухслойного сграффито (% по массе). 
3 е Нижний слой (коричневый). Известковое тесто — 26,5; 
\ золотистая охра — 2,6; умбра — 5 4. жженая кость — 0,5; 
| кварцевый горный песок — 65. 
Ууу МҸ Верхний слой (синий). Известковое тесто — Зи ультрама- 
“а, рин — 12; оксид хрома — 6; мраморная пудра — 28. 
ур, 
у 
№ Оу 124 Составы для Двухслойного сграффито (% по массе). 
Нижний слой (оранжевый), Известковое тесто — 22,88; 
К КО а золотистая охра — 2,4; литоль прочный шарлах — 0,12: 
Зо 2А красно-коричневая мумия — 0.6: кварцевый белый пе- 
\ сок — 74. 
Верхний слой (красный). Известковое тесто — 60; золо- 
М. тистая охра — 5; литоль прочный шарлах — 5; мраморная 
раль" пудра — 30. 
мін" 
Е и? 
С. 125 : о 
ж Составы для двухслойного сграффито (% по массе). 
ие: Нижний слой (розовый). Известковое тесто — 30; моло- 
к тый кирпич — 10; песок кварцевый -- белый — 60. 
( Верхний слой (кремовый с розовым оттенком). Извест- 
КОвое тесто — 39; золотистая охра — 0,5; светлая му- 
РА мия — 0,5; мраморная пудра — 60. 
126 


Составы для т 
Нижний слой ( 
Ная кость — В? 

Редний слой ( 
НЫЙ сурик — 4; 


рехслойного сграффито (% по массе). 

зеленый). Известковое тесто — 23; жже- 

оксид хрома — 1; кварцевый песок — 73. 

розовый). Известковое тесто — 22; желез- 
кварцевый белый песок — 74. 

Верхний слой (желто-розовый). Известковое тесто — 49; 

Кра 0,75; мумия — 0,25; мраморная пудра — 50. 


Составы для трехслойного сграффито (% по массе). 
Ижний слой (белый). Известковое тесто — 25; белый 
песок — 5 


м, 


Средний слой (же й 

лтый). 
охра — 2,5; белый песок 3 погов Шо, 
Верхний слой (красный). Изв а 
1.25; литоль прочный шарла 


естковое тесто — 


2: . 
х — 1,25; белый пе ва 


сок — 72,5, 


Приготовление составов для декоративных сл 
оев, 


Цветные пигменты зати 

известковым тестом нь перемешивают с 

родной массы и п аноуветно 
Ротирают через сито с 193 2 

В окрашенную известь вводят песок и пе отв/см*, 

до однородного состояния. Цветные е 297 

одновременно для всего панно, готовят 

Подготовка рисунка и трафарета. После того как вы- 
полнены эскиз и картон в натуральную величину, гото- 
вят кальки, по которым делают трафареты для припо 
роха. При небольших росписях делают один трафарет, а 
при больших кальку расчленяют на отдельные участки, 
с которых готовят трафареты. Переведенный с кальки на 
трафарет рисунок накалывают шилом на прямых линиях 
реже, на кривых — чаще, 

Нанесение декоративных составов. Эти работы не от- 
личаются от нанесения обычной штукатурной накрывкя. 
Нижний слой наносят толщиной до 7...8 мм. Слой ра- 
створа хорошо уплотняют и выравнивают полутерком, 
Для придания поверхности шероховато-песчаного вида 
ее затирают деревянной теркой. Второй слой наносят 
после того, как первый приобретет достаточную преч- 
ность, определяемую по внешнему матовому виду И 
нажатием пальца, после которого не должно оставаш 
следа. Такое состояние декоративного слоя настам 
в период времени от 30 мин до 2 ч в ое 
от плотности грунта и погоды. Второй слой р обыч- 
слойном сграффито наносят кистью; И енеси 
но не превышает долей миллиметра: При 16; 
сграффито второй слой выполняют Е теркой. 
ром с уплотнением и затиркой о, Третий слой 
Толщина его не должна превышать 2... 
также наносят кистью. большой высоте, 


на 20 
сграффито находится е выр 
Если сграфф я кистью обычно н ас 


Й одно- 


При выполн 


‘доступных 
слоя слегка вы! 


я о мето, 
я исполнения двухслойного сграффито п ду 
Г Технологи сплошных цветных слоев 
нало: 


жения 


А — нанесенне нижнего 


итукатурки 


цветного слоя 


Б - нанесение верхнего 


цветного слоя 


ечный кон 


после снятия траф 


Д — выцарат 


по точечному к 


онтуру 


Е готовый орнамент 


Раффито 


приведена последовате 


Которых ательные 
т ре разлио означают отдельные участки 
ами на 1Х цветовых 0 
уч. верх тонах по э 
Раста астки, ности Размечают отдельны гому 
5Аного ц с7еМЫе поочередно шту оаа 
ве По катурны 
сле заполне ДА 
Ния пятен од 
ним 


Ц © 
79 Технология выполнения трехслойного сграффито по метод 
жения раствора отдельными цветиными пятнами: У нало- 


®— Укладка раствора пятнами в два цвета, 


6 — нанесение 
третьего слоя, в — трафарет для нанесения 


спло 
рисунка Шного 


' Г — закон 
Роспись ченная 


к 
и приступают 


ес 
зают л 
аист ках раствор ея ают Снац ные Орна; 
второг 9 адыв ң 

ваполиениюдраствором р третий цвет накладо и ер Ост = наносят 

При трехслойном рисунке Ре рис. 79 дані ПР Поны ” Затем усте 

1х слоев. " ИИ ЕА 
Кисю поверх іцветнь лнЯТЬ „Ове Олняют 
я исполнения. о выпо 65, ень 
подобной НИ рисунком моры готовя Е пц С шаблон 
=: 

ос НС (рис. 80). ИЯ Я и н ‘ло ове, 255. 
Икешрикенением со скошенными нару 5 было СИТ ем, со в 
фанерные шаблоны 10..15°, чтобы лета ВА Сна 

а 19. 

Ем ае Шаблоны продов выпол! наем п аблоны, 
шаблон Ро щью шаблонов МО, вос, ПОверхно 
чей олифой. 
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ж г цвета. 
-три 
в два 
нки 
аментальные рису 
несложные орн 


Начала нан 


верх- 
ю по 

и и на вс 

й первый слой 

тной 

осят цве 

ность 


аб- 
ам ш 
азмер Е 
т лоем 
вив Еа аЗ 26 
‚ затем, асе оини орет рые 
лоны, Заполняют по после чего ус азди термос 
Ас шаблонами. аблоны, зап а 
бльшие По размерам ш о 
Г м 

со вторы 

Слоем, 


В шабл г икле- 

ан подч ни, по чего ц 

и тг сле 

и 
ел дчищают грани, 
оны 

арх гос ей придают рисунку необходиму 
87овосту . 
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80 Технология мспо 


а) 


лнення трехслойного Сграффи 
ффито 

Фанерных шаблонов: 

а — укладка иторого цветного слоя 


вокруг ин в Центре 
= Укладка третьего цветного лоя вокруг второго Шабро? шаблона, 
конченный рисунок а 


< помощью 


ру 


6) 


Третий 
цаетной слой 


Второй 
цветной слой 


Первый 
цветной слой 


Отделка цветных рисунков. ‹ 
слои сграффито процарапывают разли 
тами (рис. 81). Для обработки ри 
применяют долота, стэки, а фона ~ 
ЗУбчатки и косари. 


При обработке контуров рисунка 
Аержать под Углом 60°, 
9 Разрушения (рис. 82) 


долото следует 
предохраняя 


нию контура 

© мере затупления рабочую часть инструментов 

ш - 

цеобходимо подтачивать — тупой инструмент разрушает 
еТНоЙ слой штукатурки, особенно по контурам. 


Роцара 
раи, Рапыва 


ние следует делать тогда, когда деко- 
4.6 и Накрывка еще сохраняет мягкость в течение 
ками „ "ЗКОративные слои шт 


укатурки наносят участ- 
аких объемах, чтобы 


вр уу ЧИВалась в этот ж 
ло. Между отдельными у 


етны 
мелла и ПРИ соблюдени 
ани д Се Мы 


Х Цветных раство 
ъң 


Вв т 
Участка зака обработка каждого 


е день, 

частками получаются ма- 
И точности в дозировке 
Ров и выполнении стыко- 
ых Участков по контуру рисунка. 
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Ён 


" 3 Прим 
Цветного слоя: } 8 
а Стальная царапка, 6 — ложка, п — прямое Долото, г — 
д — копьевидное долото, 


81 Инструменты для процарапывания 


КОсое дол, 22 РИ 

© — зубчатка и косарь, 0—1 стальназ и гу 

а) 6) в) о А Я Я 
2 З 

Дефекты 
в такой по 
Места по ког 
ром того же 
и плоскости 

Пестрота 

Чую Разни 
туру у 
отом по кон д 
процарапывания рисунка дол А 
82 прием 


=) И 


о 
е 
т 
5 
АЫ ких Мест ‹ 
Или со 
‹ 
"ний слой А 
чере Рис. 83 
““тТодо 


ер сюжетного рисунка для <граффито 
83 Прим 


гу 


Дефекты, возникшие во в 


время работы, исправляют 


ности срезают поврежденные 
Уру рисунка заполняют 


8 такой Последователь 
места по конт 
ром Того же 


Разницу 
осле 


гла Шлифованием крупнозернистой г 
Дких мест последующим промыванием водой ч 
нижний Со щелочью. При промывании предохр 

о Штукатурки От потеков грязной воды. 


хно- 
приведены примеры отделки повер 
Методом <граффито. 


<тей 


ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭСТЕТИКИ. ЦВЕТ В ОТДЕЛКЕ 
ИНТЕРЬЕРА 


43 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ 


К качеству выпускаемой продукции, к внешнему 
облику зданий предъявляют все более высокие тре- 
бования. Кроме технико-экономических показателей 
принимаются в расчет совершенство и удобство форм 
продукции, их красота. К созданию целесообразных, 
удобных в эксплуатации, технически совершенных, эко- 
номичных и красивых изделий ведет творческий союз 
инженеров, конструкторов, технологов, экономистов, 
художников промышленности (дизайнеров), вооружен- 
ных новейшими достижениями различных наук, в! число 
которых входит техническая эстетика. 

Техническая эстетика — это комплексная дисциплина, 
которая, опираясь на достижения социологии, экономи- 
ки, истории и культуры, психофизиологии И других 
отраслей знаний, изучает социально-культурные, теа 
ческие и эстетические проблемы формирования пра 
метной среды, создаваемой средствами промышлен 
производства, для обеспечения наилучших ус 
да, быта и отдыха людей. Составляя теор. 
основу дизайна, техническая эстетика Е 
щественную природу и закономерности Разак 
ципы и методы художественного конетруиРо ника кон. 
блемы профессионального творчества ХУА 
структора — дизайнера, 

В процессе создания матер 
новые функциональные структуры! 
кими качествами — эстетическими; 
скими, эргономическими (Эргоноласс вано и) 
дисциплина, решающая пробле гиены труд: 
тии, физиологии, антропометрии 


2, 


ЛОВИЙ тру- 
етическую 


2 во: р 
иальной средь! высо 
отличающие 


психо 
касая 


тическим 
пользует д 
ствие с зад 
ны входит 
свойственн:‹ 
ченность, ц 
на работаю 
Создани 
соким треб 
не только 
но прежде 
отношения | 
логическому 
миру, окрух 
уважения к 
создания все 
Циальное и 
Эстетики. 


задач, над которой трудятся специалисты, — 
5 > 

з оды, где происходит производственный или 
| цесс деятельности человека: 


оизводст 


чающая г 5 
на, ВКЛЮ оизводственной среды, удобной в социальном, 


здания ПР психофизиологическом, санитарном, эко- 
ОИ других отношениях и отвечающей эсте- 
о ребованиям. Производственная эстетика а 
пользует достижения всей зау приводя их в соответ 
твие с задачами искусства. В круг задач этой дисципли 
и входит создание интерьера предприятия, которому 
свойственна красота, а вместе с тем большая упорядо- 
ченность, целесообразность, что благоприятно действует 
на работающих здесь людей. 
Создание производственной среды, отвечающей вы- 
соким требованиям эстетики, имеет большое значение 
не только для повышения произв льности труда, 
но прежде всего для воспитания стического 
отношения к труду, к орудиям произв техно- 


номич 
тическим т 


дите 


логическому оборудованию, се ‚дметному 
миру, окружающему человека, к изд 2 труда, 
уважения ко всем тем, кто уча ует Е роцессе 
создания всего этого, в том числе и сеое этом со- 


Циальное и политическое значение 
эстетики. 


одственной 


Один из основных компонентов 
Интерьера нового производства — 
окраска поверхностей. 

Большое значение придается также правильной орга- 
низации естественного и искусственного освещения, 
нню благоприятного климата, ликвидации сильных 

очистке воздуха, компоновке рабочих мест, 


по созданию 
правильная 


проектиро 
ванию мебели оргтехоснастки абочей 
одежды; 1 р П Р 
Для 
вание 98 РеМенного интерьера характерно использо- 
таются их, пастельных тонов’, которые хорошо соче- 
лами, о 242939 применяемыми природными материа- 
ао не исключено применение ярких насыщенных 
1 
Пастел 
| 
Вают Карандаша Ранц. раз{е|) — цветные палочки (иногда их назы- 
РИсован, Ми), применяемые для особой техники живописи — 


оватой бумаге, картону, называемой также пас- 
вета окра 
ют бархатисто раски и фактуры поверхности пастельными 


-матовь! = 
и колерамі. е поверхности, окрашенные мягкими, раз 
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Цветов с использованием сильных ко 
исключительные возможности 


нтрастов, дающих 
эмоциального воздей. 
ствия на зрителя в соответствии с творческой 7 


концеп- 
амысла, 


с интерьера 
находится в прямой 


онного приема, худо- 


цией, положенной в основу художественного з 
Цветовая композиция любого интерьера, 
общественного здания особенно, 
зависимости от общего композици 
жественного замысла. Поэтому здесь возможна несколь- 
ко большая свобода в принятии цветовых решений, 

Рациональный производственный интерьер может 
быть создан лишь как результат комплексного ре- 
шения объемно-планировочных, технологических, сани- 
тарно-гигиенических и эксплуатационных вопросов, 
Проведенные исследования позволили обобщить опыт и 
сформулировать принципы проектирования производ- 
ственных интерьеров, отвечающих современным произ- 
водственным требованиям и основным направлениям 
современной промышленной архитектуры, и изложить их 
в виде различных рекомендаций. 

Наряду с пространственной и планировочной струк- 
турой, системой инженерного обеспечения и освещени- 
ем рекомендации предусматривают цветовое решение 
и рациональное применение отделочных материалов: 
Шредлагаются образцы цветов для отделки поверхооа 
стей строительных конструкций и оборудования; паа 
емно-транспортных средств, коммуникаций и ШЕ 
элементов интерьера, а также соответствующие 
образцам отделочные материалы. 


ДД ЦВЕТ В ОТДЕЛКЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
ажа- 
олько раз отр 
Свет, проникая в помещение, неск ие, 
ется от поверхностей, создавая отраж Ш оси 
вторичные ит.д. причем на освещены г 
я н и 
больше всего влияет величина первич а 
и помещений, Н 
Выбирая цвет отделк менна 
тывать, что чем ближе он буде 
освещения, тем сильнее свег У. 
верхностей стен и тем светл е 914: 
щении. Но и дневной свет, т 
; ительн 
ет голубого неба а Е 
полуденного кода. ав 
ия, выходящего окнами На о цем о 
авило, более теплый ог он, 
освещенного с ЮЖНОЙ ст Р 


п/п н 
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ца 7. ЦВЕТНЫЕ КОЛЕРЫ ДЛЯ ОКРАСКИ 


пн 
Таб ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (мас. ч.) 
Для помещений, обращенных 
№ -запад найн 
Бр на север, северо ЮГ, юго- запад и юго-восток 


л 


и северо-восток 


Для кухонь 


Охра 4 
Мел Я 
Охра 

Мел 8 
Крон лимонный 129 
Перекись марганца 

ел 870 


Крон лимонный 
Перекись марганца 1 


Мел 


Для передних, не имеющих 


Ультрамарин УМ-1 40 
Пигмент алый 1 
Мел 600 
Ультрамарин УМ-1 40 
Пигмент алый 1 
Мел 1200 
Ультрамарин УМ-1 20 
Пигмент алый 1 
Мел 450 
Ультрамарин УМ-1 20 
ит алый 1 

ел 1240 


Для жилых 


12 
1 
104 
12 
1 


1870 


Пигмент голубой или лак би- 


| рюзовый 1 
| Мел 100 
| Пигмент голубой или лак би- 
рюзовый 1 
Мел 400 

| 

| Пигмент голубой или лак би- 
1| рюзовый 30 
Пигмент желтый светопроч- 
1 
800 
голубой или лак би- 
30 
желтый светлопроч- 

ный 1 
Мел 1400, 


естественного освещения 

Пиг 
| пр< 
| Мел 24 


т оранжевый 


| Пигмент оранжевый свето- 


прочный 1 
Мел 88 
Крон красный 4 
Крон желтый 1 
Мел 56 
Крон красный 4 
Крон желтый 1 
Мел 1000 

комнат 
Оксид хрома Е) 
Крон лимонный 1 
Мел 52 
Оксид хрома Е) 
Крон лимонный 1 
Мел 172 
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е Для помещения, обращенных 


На север, северо-запад 
и северо-восток 


+ 
На ЮГ, юго- запад и Юго-восток 


З 
11 Крон желтый светлый 16 о 
Сурик железный 1 Ксид хрома 
Мел 1 
7 
12 нь же й 220 
лт! й 74 
ый светлый 16 Оксид хрома 1 
Сурик железный 1 Ме 
Мел ал 10 
зо 300 | 
хра 1| Из Е 
Крон оранжевый 1 ая зелень 1 
Мел 250 ч 100 
14 Охра = 
К Р. 1 Изумрудная зелень 1 
рон оранжевый 1 Мел 1 
Мел 40 
15 вия Изумрудная зелень 12 
хра Пигмент желтый светопроч- 
ный 1 
Мел 250 Мел 1200 
16 Мумия 3 Изумрудная зелень 12 
Охра 1 Пигмент желтый светороч- 
ный 1 
Мел 400 Мел 1600 
17 Оксид хрома 1 Умбра сырая 2 
Крон лимонный 1 Оксид хрома м 
Мел 50 Мел 
18 | Оксид хрома 1 | Умбра сырая Е 
Крон лимонный 1 | Оксид хрома 144 
Мел обед Е) 
- 7 Охра 
19 Ультрамарин УМ-1 1 
ен желтый светопроч- Ультрамарин УМ-1 
ный И 44 
1 
Мел 
20 Ультрамарин У№-1 Ей Әхре 1 
етоп 9 
Пигмент желтый св р' ў | Ультрамарин УМ-1 92 
ме 380, Мел Е 2 
П 9 1 Оксид хром. РА ЧНЫЙ 
21 Крон лимонным 75 | Пигмент желтый светопроч". 
Мел 108 
Мел 2 
= 1 Оксид хрома етопрочный 
22 Крон лимонный 100 Пигмент желтый св Ц 
Мел 20 
Мел я етопроч! 
1й 1 | Пигмент желтый Св’ З 
й светль = биріоз05 
23| Крон желтый бой или 1 
нт голу! 
м р е (20 
ел в 
Мел 


Продолжение табл. 7 


на север 
и сег 


Крон желты 


Мел 


Примечани 

более темные коле; 
седует в больших и 
озещенности естеств 
он деревьев, гор, ғ 
ре Потолок и верх, 
љи Цвет, 


Продолжение табл. 7 


Для помещений, обращенных 
на юг, юго- запад и юго-восток 


на север, северо-запад 
и северо-восток 


ж| Крон желтый светлый 1 Пигмент желтый сеетолони 
80 Пигмент голубой или лак бирю- 

ел зовый 1 

Мел 280 


ечание. В таблице под нечетными номерами помещены 
им . 

ДРА колеры) под четными — разбеленные, Применять их 
06 в бопьших или меньших разбелах в зависимости от степени 


ет = 
ЕН естественным светом, учитывая затененность от густых 
св! 

сда деревьев, гор, высоких зданий. Оконные откосы, переплеты, а 
также потолок и верхние части стен рекомендуется окрашивать в бе- 
лый Цвет. 


Помещения со слабым освещением лучше всего от- 
делывать в светло-желтые или светло-розовые цвета. 
Белый цвет значительно уступает в этс 
желтому и светло-розовому, так ка 
Щении белые поверхности кажутся т 


учае светло- 
три слабом осве- 


серыми. 
21 Хорошо освещенные помещения, а юг, 
11 
Юго-запад, Юго-восток, можно отде тгемны- 


отын, а также холодными цветами 
я Ж вучно-исследовательскими и проект 
ми типового и экспериментального 


ми инс титу- 
проектирования 
‹омендованы цвета 


предназначен ные для 


колеров (при извест- 
состав не вводят). 


1н ндаций при отделке 
ККе двумя наиболее распро- 
о оформления. 


имодополнительных цветовых тонов, лежащих вп Е 
ольших интервалов. Ределаҳ 


Второй вариант построен на и 


| спользовании 
И затемнений. Например, 


Разбелов 
передняя окрашивае 


с м ТСя в ко 
фейный цвет, а комната — в лимонный или передня 
в серый, а комната — в серо-голубой цвет и т. д 2 


Как правило, ниши и приборы 
ЮТ масляной краской под цвет сте 
При отделке жилых и обществ 
Няют многоцветную окраску стен 
тех же помещений — лестничных клеток, жилых комнат, 
кухонь, передних. Синтетические материалы для по- 
лов — линолеум и поливинилхлоридные и кумароновые 
плитки, разнообразные по цвету, — широко используют- 
ся в отделке интерьеров. 
Поверхности боковых стен лестничных клеток можно 
окрашивать по всей высоте в светлые тона — светло. 
серые, светло-зеленые, светло-сиреневые, торцовые же 
стены с дверными проемами, противоположные окну, — 
в более интенсивные цвета, причем на каждом этаже 
в различные: например, на первом этаже в желтый Цвет, 
а на пятом — в синий. Промежуточные этажи окрашива- 
ют в цвета, расположенные на цветовом круге между | 
желтым и синим. Такое цветовое разнообразие имеет и 
практическое значение, способствуя зрительному опре- 
делению того или иного этажа. Не следует забываты 
что освещенность площадок нижних этажей, особенка 
первого, всегда меньшая, чем верхних, поэтом Дени 
окраски нижних этажей должен быть более с 


отопления Окрашива- 
Н или обоев. 

енных зданий приме- 
И потолков одних и 


ление от не 
прихожих, 


Базноцветн 
чем верхних. т п 
м лестничных маршей и площадок о ТА р еще 
ют в белый или кремовый цвет (слоновая к 


окраску! | 
иногда и в этом случае применяют ни } 
чаще всего построенную на Ее орй 
взаимодополнительных цветов к цвету. 
й ве- 
ой стены. он 
| Дверные полотна окрашивают несвол Ко темвнения 
от и- 
ты верного пол С аши: 
та стены. Для защиты двер о попасти рав 
есто около ручки и нижнюю у пареа 
ают в более темный цвет, а иногда Ею бум 
этих местах помещают АКИ НИ 
о-слоистого пластика, которые кр 
ми шурупами. а 
нание свойств цветов И Др ендо 
з ляет существенным обр 


ового решения архитектурных элементов жилого 
цвет 
имер 
84 ПР 

а 
дон 


РЕСЕ 


ИДУ 


8 ных 
ление от неудобных помещений. Так, в ан 
прихожих и коридорах целесообразно покр Я 
Разноцветными синтетическими плитками, Е: по- 
поперечными рядами. Это зрительно сокр 
Мещение, ьких 
б Следует избегать многоцветной отдел ад по- 
Помещений, таких, как кухни и прихожие, Е и 
Толков приближающими цветами еще более сни 
оо Недостаточно высокие жилые с районной 
Современной архитектуре в услови 


но- 
| Застройки с использованием большого о 
ТИПНЫХ домов возрастает роль цвета не толь оительном 
| объемного проектирования, но и в НИ отдель- 
Цветовом зонировании. При цветовом а, что. 
| ных ЗДаний и комплексов необходимо оложных со- 
Монотонность И пестрота— два противоп 
тоя 


НИЯ среды. ческий характер: 

асад жилого дома имеет а остекление, 
ани 

© {половины его поверхности з 243 


Окол 


он несет на себе элемент пластики — балконы 
входы. В колористическом решении фасадов. 
внимание уделяется цвету этих элементов, 
ет придать индивидуальнось зданиям иу 
тектурную пластику фасадов (рис. 84). 


Лоджии, 
большое 
Что позволя- 
силить архи- 


45 ЦВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 


При окраске классов И других помещений, работа в 
которых сопряжена с длительным напряжением внима- 


НИЯ и зрения, выбор цветовой гаммы! приобретает 
особое значение. Исследования показали, ч 


ятное воздей- 
вязано с тем, 
глаз человека особо чувствителен. 

При цветовом решении учебных классов, лаборато- 
Рий, кабинетов учитывается, что внимание учеников 
должно быть направлено на переднюю стену класса и 
фиксировано на доске. 

Окраска помещения может помочь этому. Объект 
внимания (классная доска) должен быть более насыщен- 
ным, более темным, поскольку помещение окрашено в 
светлые тона, более теплые и контрастные по’ цвету. 
«Цвет привлечения внимания» не должен повторяться 
нигде в классе, иначе значение его обесценивается. 

При принятой в настоящее время южной и юго-вос- 
точной ориентации классов очень теплые тона в отделке 
помещений нежелательны. 

Можно использовать относительно теплые желе 
зеленые оттенки. Вариант окраски стен в и 
малонасыщенный желтый цвет при зеленой доско ара 
лубоватых и серых оттенках остальных ия 
можно считать удовлетворительным с точк 
фиксации внимания на доску. а 

Решение класса в одном цвете не ат 
знано удовлетворительным, так как мо 
ро надоедает и утомляет. ебляемых в отделке 

Известное разнообразие употр важно для детей’ 
Цветов необходимо, особенно это За етов должно 
Вместе с тем количество различных „циа пестроты. 
быть ограничено двумя-тремя во Иззат вс 
точки зрения удобства зрит окрашивать ОДИНА” 
ые помещения школы можно окр 


быть при 
быст- 


ходя | 
метал! 
но окр 
Пол 
столов: 
ные ве 
контра: 
смело | 
Рекр 
образол 
ные иль 
зрения, 
позиции 
Акто, 
вания, п 
илучшим 
теплый Є 
экспозиці 
щение. П 


Однако, Учитывая возрастные особенности воспри- 
ково. ОД желательно применять для младших классов 


ия цвета, 6 
ят плые, для средних и старших — более холод- 
более те 
вета. 
ные Ц по обработке дерева принято окраши- 


зелены и 
зетами окрашивают станки и верстаки. Иногда ограни- 
п 


циваются окраской в голубые тона только станков и 
верстаков. При таком решении стены можно окраши- 
вать в спокойный светло-серый тон. 

Мастерские по обработке металла окрашивают ис- 
ходя из тех же соображений в теплые тона, так как 
металл имеет холодный цвет. В этот же цвет обязатель- 
но окрашивают станки и верстаки 

Помещения для рекреация, 
столовая, лестницы должны быть окрашены в насыщен- 
ные веселые цвета. Цветовые должны быть 
контрастными. Цвет может быть менен здесь более 
смело и разнообразно, 

Рекреационное помещение 
образом, чтобы яркие и нась 
ные или со значительным и; 
зрения, образуя жизнерад‹ 
позиции, 

Актовый зал — помещение для длительного пребы- 
вания поэтому цвет его должен быть спокойным. На- 
илучшим решением цвета стен и потолка считается 
теплый белый, который явится прекрасным фоном для 
Экспозиции и оформления и создаст рассеянное осве- 
щение, При окраске мебели и подборе цвета для зана- 
Весей можно использовать небольшое количество хо- 
ЛОДНЫХ цветов (синего, сине-зеленого нескольких от- 
тенков), 
мет кратковременного пребывания 
А Е © это помещение создает первое впечатле- 
зБ хе роле, поэтому цветовое решение его должна 
дань Е. запоминающимся. Желательно здесь Е 
Ем плых активных цветов, способствующих в 

роению. 
ое решение лестничных клеток У 
онных п вместе с решением вестибюля и ры 
Щенные ен. Если в последних применяю 

на, то на лестничных клетках они должны 


Ере Умеренными. 
ре 4 


вать таким 
а, контраст- 
залом попадали в поле 
зительные ком- 


залу. Предпочте 


спедует отдавать Оранжевому или теплому Ние здесь 
цвету, которые, по свидетельству психологов Розовом' 
аппетит и пищеварение. " Улучшают 


Большая часть стен и потолк 
пол может быть светло-серым, 
ного оранжевого цвета. 

К каждому типовому проект 
вым проектам других зданий) составляется ведомо, 
отделочных работ, в которой также содержится ука 
ние цвета окраски помещений по колерной книжке б 

Следует учитывать, что отделка интерьеров в типо- 
вых проектах запроектирована схематично, с учетом 
максимального удешевления отделочных работ. Поз- 
тому, как правило, привязка типового проекта предус- 


матривает корректировку ведомости с учетом местных 
условий и возможностей. 


ов должна быть 6 


елой 
а Часть стен — насы 1 


Іщен- 


У школы (как и к типо- 


46 ЦВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗДАНИЙ 


При цветовом решении производственных помеще- 
ний промышленных предприятий необходимо учитывать 
следующие основные факторы, приведенные в «Указа 
ниях по проектированию цветовой отделки интерьеров 
производственных зданий промышленных предориа ддаи 
(СН 181—70): общий характер работ; степень точной 
работы; климатические и географические особа 
района строительства; характер и интенсивность о 
ния, в том числе и спектральный состав света; са а 
но-гигиенические условия в помещении; степен 
щенности оборудованием и коммуникациями; тавай 
ния техники безопасности (сигнальногпредулра о 
ная и опознавательная окраска, знаки зеза а 
Кроме того, задачей цветового решения >ре 
ляется также выявление структуры ЗА Е а 
основывается на противопоставлении элем 
заполняющим его конструктивным 
Цветовое решение интерьеров. прозада 
ений характеризуется цвето СОА 
стом, количеством цвета и ко 
вета поверхностями: 


элементам: 


вы 
хофиз’ 
(табл. | 
Для 
стов гё 
зовать 
ис. 85, 
Цвет 
красных 
зелено- 
ный, На 
щающиў 
торов, 


Таблиц 


Цветовая 
гамма 


- 94 


ветовой гаммы осуществляют с 
Е ого восприятия цвета 
хофизиологи 
(табл. 8). иближенного определения цветовых контра- 
Для О ских сочетаний рекомендуется исполь- 
стов саней Цветовой круг, изображенный на 
зоват 
рис. са круг Условно разделен на 10 цветов: 
наный, желтый, желто-зеленый, зеленый, 
красн т бой, голубой, синий, фиолетовый, пурпур- 
ате ато Шао Е круг накладывают прозрачный вра- 
ный. Шац иск (рис. 85, 6), разделенный на шесть сек. 
в делах которых располагаются группы 
Т ! 


Учетом пси- 
человеком 


Таблица 8. ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА ЧЕЛОВЕКОМ 


вых тонов 
Цветовая 
гамма 


кє у- |высту-| воз | угне- | успо- 

рр сод Э а н зю- | буж- | таю- | каи- 
| Е цие | даю- | щие) | ваю- 
Р щие щие 


Красный — — = 

Оранже- д Е а. 
вый | - - | И — Е 

Желтый = | 

Желто-зе- 
леный 


Зеленый — | ! | 

Зелено- ЗЕ 
голубой — 1 | + 1 

Голубой — | | Н ЕЕ 2= 2 <А 

Синий -| | + 

Фиолето- 
вый 


| 
Пурпурный Е — | 


: Ахроматические 

Белый | 

Светло- = 
серый 

Темно „4 25 + = 
серый = Еб = 8 — 17 


Черный Е + = = 


а 

человек. 

етов на ка. 

Приме Оценка влияния различных Цв поверхн! 
чание. 


ольших 
| иих наб 

Вава при/высокой чистоте цвета и применени 

'Стах, 
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85 Условный цветовой круг д 


а — цветовой круг, 6 — прозрачный диск; 


а) 


ТЕ 
м и среднем ко! 
цветов, находящиеся в малом, болело сева 
оторый ук 
550 ЕЕЗ 1 прозрачного круга на ось 
АМ лку 2 с желтым цветом, уста- 
цветового и совместив стрелку лы 
овим, что в зону малого контраст Е 
ася в секторах до 70° по обе И ар 
й й лто-зеленый и Мс 
ый, оранжевый, же р ЕА 
С АЕН составляют средний контраст, 
я из 
а а тавляют 
ое сонетанийй 8 ну 
т - 
| а находящихся в малом котра а по а 
ОЕ а контрастные гармоничные Е 
8 в среднем и большом контра 


ля определения цветовых контрастов 
м гармоннческих сочетаний: 


1 — ось круга, 2 — стрелка 


Осредние 
чонтрасть 


о 
> 
Ф 
= 
х 
х 
Ф 

СИ 


© 
чощ 


Пользуясь кругом, нужно помнить, что определенные 
Чвета гармонируют с чем-либо только при выполнении 
Челогойряда условий и в совершенно конкретном слу- 
чае, Гармония цветов не может быть регламентирована 
ПиКакими правилами, Цветовой круг — это график, 
позволяющий установить основное взаимодействие цве- 
ооо немое“ служить таблицей расчета при 
практическом решении вопросов, поэтому называется 


Условным и служит для приближенного определения 
сочетаний. 


Количество Цвета зависит от насыщенности цвета 
пигмента и 


6, коэффициента отражения света (0) при раз- 
лах. В табл, 9 приводится процентное содержание 
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Б 


ых пигментов в красочных состав 


применением при разбелах белил 
отражения 90 %. При массовом изгото! 
‘составов и отсутствии пигментов, 


тс цвет определяют по выкраске с применени Сие 
пигментов, указанных в таблице, и по цвету БЫК Охра | 
готовят колерный состав из пиг ха 

ментов вело» 

наличии. КЫ о 6 
Кобал! 
Освещенность интерьера зависит от коэффициента Синий 
отражения света поверхностями, расположенными в | 'Марганц: 
Различных зонах. По степени необходимого отражения ( обале 
Ультра 
Фиолет 


Таблица 9. КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ НАСЫЩЕННОСТИ ПИГМЕНТА Коба 
И КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ 


‘пурпурный 256 


Насыщенность красочного к, 
состава, %, при коэффи: | расны 
Название цвета и пигментов циентах отражения Кадмий 
цвета ( о 
30.40 | 401.50 Бе] } Охра кр 
Сиена ж 
Оранже! 
Большое количество цвета Ма 
рс ко 
Красный Мәре с 
2 Е. НЕ 
Кадмий красный светлый 2055312) 12...6 та 
Зарц 100...50 | 50...15 | 15.6 ! Зеленый 
Кадмий оранжевый т 5 | о 
Желтый 
й — — 100...60 
Кадмий лимонный 
Среднее количество цвета | 
|] 
П 


ий красный светлый И 
ак 16:..7. 
1 4...1,5 


Продолжение табл. 9 


Насыщенность красочного 
состава, %, при коэффи- 


Циентах отражения 
пигментов 
Название цвета и | ЕЙ 
[Г 30-40 | 40730 50-70— 
че 00 
28...12 12...5 57 
Сиена натуральная 242 | 129 2.2 
Охра светлая | | | 
б | | 
м й тлый 60...35 | 35...25 | — 
Кобальт зеленый светлый | 
и голубая 62...37 | 37...20 | 20...14 
о в | |“ 
г 7 3 Е |. — 
Ультрамарин З | | 
Фиолетовый | 
А л 50...30 | 30. 18 |= 
! Кобальт фиолетовый светлый 


Малое количество цвета 

Красный 3..1 
Кадмий пурпурный Е =, 1. 10 
Краплак красный Б ] — и 

| Охра красная = 5 | 1 
Сиена жженая 2 Н 


| 
Оранжевый 


Я 74 

Марс коричневый темный 13 = 

арс коричневый светлый ЕЕ 
Охра светлая ==: 


| Сиена натуральная = и. 


Уы 
ъыы 


Зеленый 


6...3 

Оксид хрома 13: 6) | 21...13 

Кобальт зеленый темный Зи 25...18 
‘обальт зеленый светлый | 

Синий 


со әј 
ыыы 


Марганцевая голубая Е 8... 
Кобальт синий Е) 
льтрамариң Б= 


Фиолетовый 


19, 
Кобальт Фолетовый темный Ш 


Кобальт. Фиолетовый светлый 1 5,0,6 
Раплак Фиолетовый 


ых по- 
ля основн 

ве Примачан ие. Количество цвета приведено д 

еРхностей помещений, 


подразделяют на три Зоны — верх 
нты верхней зоны — потолки — должны от = 
свет на 60...90 %, а открытые фермы, балки 
ерменного пространства, мостовые краны, кран 
подвесные конвейеры — на 50...90 9%. 

Элементы средней зоны — стены, перегородки, ко- 
 лонны антресоли, этажерки, ворота, двери — должны 
‘отражать свет на 40...90 %, а производственное обору- 
дование — станки, машины, аппараты, приборы, сред- 
ства напольного внутреннего транспорта — на 25...55 %, 

Элементы нижней зоны — полы, цокольные Участки 
стен и перегородок, фундаменты машин и аппаратов == 
должны отражать свет на 20...45 %. 

При цветовом оформлении интерьеров учитывают 
характеристику помещений по категориям работы, усло- 
виям освещения, степени точности зрительной работы 
и по санитарно-гигиеническим условиям. 

В производственных помещениях, связанных с изго- 
товлением продукции разнообразных цветов, например 
в цехах лакокрасочного полиграфического производст- 
ва, а также в помещениях, связанных с изготовлением 
других цветных материалов, поверхности интерьера, 
строительные конструкции и оборудование окрашивают 
в ахроматические тона. 

При небольшой высоте производственных помеще» 
ний (менее 6 м) в верхней зоне рекомендуется примет 
нять отступающие (зеленые, зеленовато-голубые И ГО: 
лубые цвета малой насыщенности) или же белые цесте 
независимо от условий освещения. Стены Невысома 
помещений следует окрашивать, избегая горизонта 
ных членений. В узких производственных помещая 
большой длины торцовые стены рекомендуется окра 
вать в теплый выступающий цвет. о 

Опознавательную окраску трубопроводов в БЫ А 
водственных помещениях выполняют в соответ аиа 
ГОСТ 14202—69 «Трубопроводы промышленных 
иятий. Опознавательная окраска, предупреж 
ки и маркировочные щитки», Е ь- 
(5) е цвета для окраски поверхностей "ытар > 
бходимо принимать во внимание и цвет Я 

талей. 
1 бра образцов цвета необходимо учир 
ния их восприятия в зависимости от СП 
: гочника света. Поэтому. образц 


-балки, 


иЗ 


лица ш, 


пигмент 


ЕР= 


Кобальт сини! 


Кобальт Фи. 
вый темный 

Сиена жжена; 

Охра красная 

Марс коричне 
темный 

Сиена натура 


Кобальт зеле 
светлый 

Марганцевая 
бая 

Краплак красн 


Кадмий пурпур 
Кадмий лимон 


Примеча 
следующими дан 
Соответствует дн 
свету люминесце 
температура 4800 
лучей); д цвет 
свету ламп накал 


40 ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПИГМЕНТОВ ПРИ РАЗЛИЧНОМ 
Таблица ОСВЕЩЕНИИ 


Длина волны цве- Видимое изменение цвета 
тового тона при по сравнению с цветом, 
источнике света освещенным источником С 
Пигмент 
ПЕЕ] | 
С В А 
| 
— Т + 
=== 
Кобальт синий | 470 | 471 | 472 Теряет в насыщенности 
| 5 52 5 ) Г: насы- 
Кобальт фиолето- | 551 552 545 боле 99 
вый темный Е 5 ть енг | 4є 
Сиена жженая 596 597 602 К 
59 597 
Охра красная 598 597 6! 
Марс коричневый 590 590 5 
темный 
Сиена натуральная | 587 590 в насы 
Кобальт зеленый 508 | 515 51 [ ри лам 
светлый 


Марганцевая голу-| 485 487 
бая 


Краплак красный 


Кадмий пурпурный | 612 | 615 


| є 
Кадмий лимонный 574 | 578 сыщенности 
| красне‹ 
| | я 
| | 
П 
сле Римечание Стандартные источники свет а характеризуются 
Аующими данными: С 


— Цветовая температур 650 


(примерно 


ету, рассе 


›му облаками, и 
есцентн евного с 
те = ых ламп дневного света / ДЦ, 


5); В — цветовая 
гы ствует свету прямых солнечных 
Свету лажп н 


акаливания), 5 К (примерно соответствует 

выби 

ати При том освещении, 
ва 

Видимого тя производственное помещение. Характер 

Освещ, зменения цвета о 


ении а тдельных пигментов при 
водите Различными источниками белого цвета при- 
В табл, 10, 


при котором будет экс- 


Введение 


з 
1 
Основы цпетопедения 5 
1, Свети природа Цвета 5 
2, Смешение цветов 9 
3. Количественная оценка цвета 13 
4. Цвет в лакокрасочных покры- 
тиях 16 
5. Восприятие цвета 19 
6. Проектирование цветовой от- 
делки 27 
2 
Подготовка поверхностей 
под окрашивание 29. 
7. Оклеивание внутренних и 
внешних углов 29. 


8. Оклеивание потолков и стен 30 


3 

Окрашивание водными 

составами 32 
32 


9. Известковые составы 
10. Силикатные составы 
11. Клеевые составы 


41 
45 


29. 

30, Написание шриф: 

4 31. Окрашивание №. 
Ш 


о Г) 
, И < 
Окрашипание паивлей и фризов, а 
Вытягивание филеиок Г 
и накатыпание рисунков пали. | 
ками 
# | 
15. Окрашивание панелей и { 
фризов ГА 
16, Вытягиванив филенок 71 
17. Накатывание рисунков валят 
ками 
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Фактурная отделка Г 
поверхностей 90 | 
Р 
18, Отделка торцовками 90 
19. Отделка набрызгом, 97 у 
20. Отделка шпатлевкой 100 . 
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22, Отделка масляно-песчаные ! 
ми составами 113 ' 
23, Отделка крошкой 115 у 
24, Отделка под ценные поро- 
ды древесины 118 . 
25. Разделка под мрамор и гра З 
нит 13. 
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Декоративно-художественная 
отделка поверхностей 


138. 


26. Отделка по трафарету! 
27. Аэрография 

28. Матование и травление ст 
кла 
Витражи 


ками. 
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тегника деко 
живописи 


ративной 


34, Фреска ко 

35. Фреска в сек 

36. Восковая живопись 

37. Темперная живопись 

38. Минеральная живопись 

39. Живопись эпоксидными со- 
ставами 

40. Живопись поливинилхло- 
ридными составами 


46. Цветовое 


41. Термодекорирование 


221 
42. Сграффито 225 
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